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Handventile

Vergleichspunkte mit ähnlichen Teilen RoHS-Konformität. Kappenhebelfarbe ist frei wählbar.

Teilenummer
R (PT) 

Auswahl

2-Wege-Ventil / 
3-Wege-Ventil 

Auswahl

Flussrich-
tung A E1 E2 L P1 P2 B1 B2

H 
(Schlüs-
selflä-
chen)

F1 F2

Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung
Rohrau-

ßen-Ø (mm) 
D

Ausfüh-
rung A

Ausfüh-
rung B 1 ~ 9 Stk. 10~30

BVHV

6

1 (R1/8)

2
(2-Wege-

Ventil)

3
(3-Wege-

Ventil)

A

B

8

17 40.5

55.9

12.5 16.5 26.4

33.5
14

18 8

7.5 8.3 34

2 (R1/4) 11 56.8 36.5 7.7 8.5 40

3 (R3/8) 12 58.3 38.3 17 7.5 8.2 53

8

1 (R1/8) 8

17 40.5

57.2

15 16.5 27.7

33.5
14

18 8

8.7 8.9 35

2 (R1/4) 11 58.2 36.5 8.9 8.9 41

3 (R3/8) 12 59.7 38.3 17 8.6 8.9 54

10

2 (R1/4) 11

21.7 41

68.7

17.5 19.5 32.2

42.5
17

24 11

16.2 16.6 62

3 (R3/8) 12 69.4 43.5 16 16.9 71

4 (R1/2) 15 70.5 46.5 21 15.7 16.5 93

12
2 (R1/4) 11

21.7 41

71.4

21 19.5 34.9

42.5
17

24 11

16.3 17 66

3 (R3/8) 12 72.1 43.5 16.3 17.1 74

4 (R1/2) 15 73.2 46.5 21 16.1 16.8 96

Teilenummer 2-Wege-Ventil / 
3-Wege-Ventil 

Auswahl
Grifffarbe E1 E2 P P1 B F1 F2

Nutzbare Quer-
schnittsfläche 

(mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung
Rohraußen-Ø (mm)

D
1 ~ 9 Stk. 10~30

BVHVU

4
2 (2-Wege-

Ventil)
3 (3-Wege-

Ventil)

Nicht wählbar
(blau)

R
(Rot)

17 40.5 10 16.5 25.8 18 8 3.4 24

6 17 40.5 12.5 16.5 26.4 18 8 7.2 25

8 17 40.5 15 16.5 27.7 18 8 8.7 28

10 21.7 41 17.5 19.5 32.2 24 11 17.4 45

12 21.7 41 21 19.5 34.9 24 11 18.1 51

Teilenummer - 2-Wege- / 3-Wege-Ventilauswahl, R (RT)-Auswahl - Handgriff-Farbauswahl, 2-Wege- / 3-Wege-Ventilauswahl - Flussrichtung

BVHVU6
BVHV8

-
-

2
1

-
-

R
3 - A

Kappenhebel (Polyacetal)

Steuerventil (Messing, chemisch vernickelt)

Arretierung (Edelstahl)

Führungsring
(Messing, chemisch vernickelt)

Auslösering (Polyacetal)

Flexible Hülse (Nitrilkautschuk)
Kunststoffgehäuse (Polybutylenterephthalat)

Metallgehäuse
(Messing, chemisch vernickelt)

Leitung

AUSEIN

O-Ring (Nitrilkautschuk)

Auslass

Strukturdiagramm (BVHV, 3-Wege-Ventil, Flussrichtung B, geschlossen) 3-Wege-Ventil und
2-Wege-Ventil

• 3-Wege-Ventil lässt Restdruck an Ablassseite ab (Anlage), wenn die Druckluft abgeschal-
tet wird. Dies dient der Sicherheit während der Umrüstung und Reparatur der Anlage.

• 2-Wege-Ventil dient nicht zum Ablassen von Restdruck und ist für den Einsatz mit Druck-
luftleitungen von Anlagen geeignet, bei denen kein Ablassen von Restdruck erwünscht ist, 
beispielsweise Tanks. Auch für Vakuumleitungen geeignet.

Graphiksymbol für 2-Wege-Ventil Graphiksymbol für 3-Wege-Ventil
Nah

Restdruck-Ablass

Druckauslassanschluss
(Seite OUT)

Druckeinlassanschluss
(Seite IN)
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R

3-Wege-Ventil

EIn Gehäuse angegeben.
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(Ausführung A) (Ausführung B)

A
Durchflussrichtung

(Seite Schnellkupplung, EIN)
B

Durchflussrichtung

 (Gewindeseite, EIN)


