
-14272 -14282

O-Ringe
Serie V / Serie AS

Teilenummer

NASA001

do

W

W

max. 0.15

m
ax

. 0
.1

Ausführung MWerkstoff HHärte  (JIS Hs) Farbe Betriebstemperaturbereich JIS Symbol Anwendungen

NVA Nitrilkautschuk 70±5 Schwarz -30~100°C Klasse 1 A Mineralölbeständigkeit

NVF Fluorkautschuk 70±5 Schwarz -15~200°C Klasse 4 D Wärmebeständigkeit

NASA Nitrilkautschuk 70±5 Schwarz -30~100°C - Mineralölbeständigkeit

NASF Fluorkautschuk 70±5 Schwarz -15~200°C - Wärmebeständigkeit

QAS568 AS Serie
Teilenummer

W
Innen-Ø NASA NASF

Ausführung Nr. do Toleranz Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100

NASA
(Nitrilkautschuk, Schwarz)

NASF
(Fluorkautschuk, Schwarz)

001 1.02±0.07 0.74
±0.10002 1.27±0.07 1.07

003 1.52±0.07 1.42
004

1.78±0.07

1.78

±0.12

005 2.57
006 2.90
007 3.68
008 4.47
009 5.28
010 6.07
011 7.65
012 9.25
013 10.82
014 12.42
015 14.00
016 15.60
017 17.17
018 18.77
019 20.35

±0.15

020 21.95
021 23.52
022 25.12
023 26.70
024 28.30
025 29.87
026 31.47
027 33.05
028 34.65
029 37.82 ±0.25030 41.00

QJIS B 2401 Serie V (Für Vakuumflansche)
Teilenummer

JIS Nenn-
bezeich-

nung
W

Innen-Ø NVA NVF

Ausführung Nr. do NVA-
Toleranz

NVF-
Toleranz

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1~49 50~100 1~49 Stk. 50~100

NVA
(Nitrilkautschuk, Schwarz)

NVF
(Fluorkautschuk, Schwarz)

15 V15

4.0±0.1

14.5 ±0.20 ±0.24
24 V24 23.5 ±0.24 ±0.29
34 V34 33.5 ±0.33 ±0.40
40 V40 39.5 ±0.37 ±0.45
55 V55 54.5 ±0.49 ±0.59
70 V70 69.0 ±0.61 ±0.74
85 V85 84.0 ±0.72 ±0.87

100 V100 99.0 ±0.83 ±1.00
120 V120 119.0 ±0.97 ±1.17
150 V150 148.5 ±1.18 ±1.42
175 V175 173.0 ±1.36 ±1.63

Hohe Chemikalienbeständigkeit/hochtemperaturbestän-
dige Dichtungen

do

W

W

max. 0.15

m
ax

. 0
.1

Q� Eigenschaften
(1)� Ausgezeichnete Beständigkeit unter extremen Bedingungen. z.B. 

konzentrierte Säuren, konzentriertes Alkali, Dampf und polare 
Hochtemperatur-Lösungsmittel (260 ~ 320°C).

2� Hat Eigenschaften niedriger Gasabscheidung, geringe Ausgasung, usw. 
und kann bei hohem Vakuum verwendet werden.

3Enthält keine Schwermetalle und Formmittel.

Ausführung Beständigkeit Farbe Max. Betriebstemperatur M Werkstoff

MPPEM Chemikalienbeständigkeitsklasse Schwarz 260°C
Perfluorkautschuk

MPPEJ Spezielle Temperaturbeständigkeits-
klasse Schwarz 320°C

QSerie P (Für Montage, dynamisch)
Teilenummer Nennbe-

zeich-
nung

W
Innen-Ø Passender Werkstoff MPPEM MPPEJ

Ausführung Nr. do MPPEM, MPPEJ 
Toleranz d Toleranz D Toleranz

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1~19 Stk. 20~50 1~19 Stk. 20~50

MPPEM
(Chemikalienbeständig-

keitsklasse)

MPPEJ
(Spezielle wärmebeständige 

Ausführung)

3 3

1.9±0.08

2.8 
±0.16

3

0
- 0.05

6

+ 0.05 
0

4 4 3.8 4 7
5 5 4.8 

±0.18
5 8

6 6 5.8 6 9
7 7 6.8 

±0.19
7 10

8 8 7.8 8 11
9 9 8.8 

±0.20
9 12

10 10 9.8 10 13
11 11

2.4±0.09

10.8 ±0.21 11

0
- 0.06

15

+ 0.06 
0

12 12 11.8 
±0.22

12 16
14 14 13.8 14 18
15 15 14.8 

±0.24
15 19

16 16 15.8 16 20
18 18 17.8 ±0.25 18 22
20 20 19.8 ±0.26 20 24
21 21 20.8 ±0.27 21 25
22 22 21.8 

±0.28
22 26

24 24

3.5±0.1

23.7 24

0
- 0.08

30

+ 0.08 
0

25 25 24.7 ±0.30 25 31
26 26 25.7 ±0.31 26 32
28 28 27.7 ±0.33 28 34
29 29 28.7 

±0.34
29 35

30 30 29.7 30 36

QSpezifikationen

Ausführung MPPEM MPPEJ
Chemikalienbeständigkeitsklasse Spezielle Temperaturbeständigkeits-

klasse

Farbe Schwarz Schwarz
Härte (Shore) 75 74

Zugfestigkeit (kgf/cm2) 216 161
Dehnung (%) 183 205

Betriebstemperaturbereich (°C) 260 320
Druckverfor-
mungsrest

200°Cx70h(%) 21 19
230°Cx70h(%) 31 26

* Die oben angegebenen Werte werden nicht garantiert, sondern sind lediglich experimentelle Werte. 
Überprüfen Sie sie für den tatsächlichen Betrieb unter den entsprechenden Bedingungen.

QDaten zur Chemikalienbeständigkeit (MPPEM Chemikalienbeständigkeitsklasse) [Bewertung] A: ΔV = ~ 5%, B: 5 ~ 20%, C: 21 ~ 35%

Chemikalien
Durchwärmtemperatur Durchwärmzeit Mengenänderung

(°C) (Arbeitstag) (ΔV%)
Sodium-Hydroxid (50%) 150 7 A
Gaswasser (35%) 45 20 A
Ammoniak 100 7 A
N-Butylamin 23 7 A
Ameisensäure (12%) 100 7 B
Chlorschwefelsäure 23 7 A
Chlorwasserstoffsäure (37%) 24 28 B
Salpetersäure (65%) 40 30 B
Schwefelsäure (94%) 70 14 A
Phosphorsäure (45%) 60 7 A
Schwefelwasserstoff 70 7 A
Fluorwasserstoff (50%) 80 7 B
MIBK (Methyl-Isobutyl-Keton) 118 7 A
Dimethylformamid 153 7 B
1.2-Dichlorbenzol 180 7 B
Chlorbenzol 100 7 A
R123 (CFC) 24 28 C
Dampf 121 7 A
Phenol 220 7 A
Ethylen-Oxid 23 7 A

Teilenummer

MPPEM5


