
-14372 -14382

Teilenummer
D2

Düsen-
nenn-Ø

Düsen-
Ø (mm) B C1 C2

Endgültiges 
Vakuum 
(-kPa)

Absaugfluss
(Liter / min(ANR))

Flussverbrauch 
(Liter / min(ANR))

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-
Rabatt

Ausführung D1 1 ~ 9 Stk. 10~20

VUHK
4 4

5 0.5 49.3
11 11

90 7 11.5 18.5

7 0.7 56.1 92 12.5 23 20

6 6
5 0.5 51.2

11.7 11.7
90 7 11.5 17.5

7 0.7 57.7 92 12.5 23 18.5

Vakuum-Erzeugereinheit / Vakuumdrucksensoren

QVakuumgeneratoren
  Gerader Verbinder

B

C1 C2

Ø1
3

D
1

Ø1
2

D
2

Vakuum V Druckluft P

ESiehe Schemazeichnung für Düsen-Ø.

VUHK

QVakuumgeneratoren
  Vierkantverbinder

VUB

1520
L 2

2-Ø4.311.5
2-D
2-P

2-
C

12 P

5 L1

5 12.750

A

Ansicht in Pfeilrichtung A

V

12
.2

Teilenummer

Teilenummer Düsen-Ø 
(mm) P C L1 L2

Betriebs-
druck 
(MPa)

Endgülti-
ges Vaku-
um (-kPa)

Absaugfluss
(Liter / min(ANR))

Flussverbrauch  
(Liter / min(ANR))

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~20

VUB
4 0.5 9 11 6.6 16.6 0.5 90 7 11.5 18

6 0.7 10.5 11.6 7 17 0.5 93 13 23 18.5

E��Ein größerer Düsen-Ø sorgt für einen größeren Ansaugfluss und verkürzt die benötigte Zeit zur Vaku-
umisierung des Innenvolumensvom Generator zum Werkstück. In diesem Fall wird mehr Luft benötigt.

Werkstück

Vakuumerzeuger (VUHK)

Magnetventil

Werkstück

Vakuumerzeuger (VUB)

Magnetventil

Vakuumfilter

Werkstück

Magnetventil

Vakuumkissen

Vakuumerzeuger (VUC)

Vakuumkissen
Vakuumkissen

QVakuumdrucksensoren
  - Verbinder

10

11
2-M3 Flachkopfschraube Montagebohrung

24.5 6.5 Etwa 3000

35 15

6

13

11.3

0.
8

10
1.

5

18

23
.2

B
15

2-C

Ø1
0.

5

2-
D

Ø7
.8

Ø3
.2

A

Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Druckerkennungsverfahren Halbleiter-Druckschalter Diffusion
Stromversorgung DC10.8 ~ 30V (Restwelligkeit enthalten)
Leistungsaufnahme Max. 20mA (bei DC24V ohne Last)

Betriebstemperaturbereich -100~0kPa
Druckwiderstand 200kPa
Lagertemperaturbereich  -20~70°C (Umgebungsdruck, Feuchte max. 60%)
Betriebstemperaturbereich 0~60°C (kein Frost)
Betriebsfeuchtebereich 35~85°C (kein Frost)

Schutzart IEC-Standards (IP40 Äquiv.)

Schal-
teraus-
gang

Anzahl der Überdruckpositionen 1
Schalteraus-

gang
NPN Ausgang offener Steckverbinder max. 

30V80mA Restspannung max. 0.8V
Betriebsanzeige N.O. (Rote LED ein ab obiger Druckeinstellung)
Ansprechfehler Fest (max. 2%F.S.)

Betriebsgenauigkeit ±3% F.S.max. (bei Ta=25°C)
Reaktion Ca. 1m/s

Festgelegter Druckbereich -100~0kPa

QSpezifikationen des Sensorkopfes

Q �Elektrischer Schaltkreis

Last

Ha
up

tst
rom

kre
is

COM (Blau)

SW AUS
(schwarz)

V+ (Braun)

Teilenummer - D2 - Düsennenn-Ø

VUHK4
VUB6

- 4 - 7

Teilenummer C A B Masse Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D (g) 1 ~ 9 Stk. 10~20
4 11 29.2 14.6 48
6 11.6 30 15 48

QVorsicht
• �Staub am Werkstückwerkstoff kann zu einer Be-

schädigung der Vakuum-Erzeugereinheit führen.
 � Zusammen mit dem Vakuumfilter auf S.1439 

verwenden.

Zulässige Flüssigkeit Luft
Betriebstemperaturbereich 0~60°C

Betriebstemperaturbereich 0.15MPa~0.7MPa
Nennversorgungsdruck 0.5MPa

QSpezifikationen

Leitung

<LuftversorgungsanschlussVakuumeingang >

Zusammensetzung der Düse (Messing, chemisch vernickelt, etc.)

Streuscheiben (Messing, chemisch vernickelt)
Düsen-Ø

Zusammensetzung des Vakuumeingangs (Messing, chemisch vernickelt, etc.)

Filterelement (Polyvinyl Formal)

Ablass (Polyacetal)
Gehäuse (Polyacetal)

Leitung

Diagramm Grundaufbau


