
-14432 -14442

Halter für Mini-Saugnäpfe, Mini-Saugnäpfe

E Das Foto ist eine Vergrößerung.

Vakuumstift/Vakuum-Anbauteile

Q Halter für Miniatur-Saugnäpfe

m   Werkstoff: Grundkorpus: EN 1.4305 Äquiv. 
O-Ring NBR (JIS B2401 Klasse 1 A)
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e  MHLDK kann mit Vakuum-Anbautei-
len auf S.1444 verwendet werden.

MHLD (Presspassung) MHLDM (mit Gewinde)

MHLDK (mit Gewinde)

Teilenummer L aus-
wählen

Toleranz 
a

M Re-
gelge-
winde

DK6 P d d1 L1 D1 D2 W
MHLD MHLDM MHLDK

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20
MHLD
MHLDM

1.7
5

10
15

1.7 0
-0.03

M5 5 5 1.2 2 6 9 7 8 - -
2.7 2.7 M6 6 6 2.3 3 8 10 8 9 - -

MHLDK 5 - - M5 - 5 - 2 6 9 7 8 - - - -
6 - M6 - 6 - 2 8 10 8 9 - - - -

Teilenummer D L1 L2
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung d 1 ~ 9 Stk. 10~20

NSUSA

0.10 0.23 29.35 6.35
0.15 0.3

35.7 12.7

0.20 0.41
0.33 0.64
0.51 0.81
0.84 1.27
1.37 1.65
1.52 1.83

Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung d 1 ~ 9 Stk. 10~20
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Ausführung MWerkstoff sOberflächenbehandlung Wärmebeständigkeitstemperatur Elektrischer Widerstand

NICR Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt Nickel / Chemisch vernickelt 200°C -
NIFE PTFE (Teflon) - 260°C 1018Ω
NIEK Leitfähiges PEEK - 250°C 105Ω

Teilenummer Passende 
Rohrin-
nen-Ø

Zubehör
MKPEN MKPEL

Ausführung
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1 ~ 2 Stk. 3~10 1 ~ 2 Stk. 3~10
MKPEN
MKPEL 3 Ø3 Silikonschlauch    

L=1m

Teilenummer
NICR NIFE NIEK

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung d 1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20

NICR
NIFE
NIEK

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 
0.8 
1.0 
1.2 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

e d3.5 ist nicht für NIEK verfügbar.

Q Vakuumstifte
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Luftvolumenregelschraube

MKPEN (0 ~ 40° Biegung) MKPEL (40 ~ 90° Biegung)

Q Merkmale • Drücken Sie leicht auf den Knopf, um anzusaugen, und lassen Sie ihn los, um 
loszulassen.

 •  Ansaugen/Loslassen kann problemlos mit Hilfe der Luftmengensteuerfunktion gesteuert wer-
den.

 •  Die Luftdurchflussrate kann durch Anpassung der Gewinde nach Gewicht und Größe der Saug-
objekte angepasst werden.

Q  Vakuum-Anbauteile 
- Chip-Ausführung

QMerkmale
Messing : Kostengünstiges und wärmefestes
Teflon :  Da der Werkstoff weich ist, ist es unwahrscheinlich, 

dass der Artikel das angesaugte Werkstück beschä-
digen wird und weiterhin verfügt er über eine ausge-
zeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Leitfähiges PEEK :  Einfach in der Handhabung von kleinen elektro-
nischen Teilen, die statischen Schutz erfordern.

Q  Vakuum-Anbauteile 
- Feine Ausführung

Q  Vakuum-Anbauteile 
Saugnäpfe aus leitfähigem Kautschuk

mWerkstoff: Endstück: EN 1.4301 Äquiv.   Kunststoffteil: Polypropylen
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m Werkstoff: Aluminium,  
Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt

mWerkstoff: Leitfähiger Silikonkautschuk
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Spitzenform

e  Bitte zusammen mit dem Halter für Mini-Saugnäpfe mit 
Außengewinde (MHLDK S.1443) und Vakuumstift (MKPEN, 
MKPEL) verwenden.

QMini-Saugnäpfe
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QWas ist ein Mini-Saugnapf?

Entwickelt, um kleinste Geräte anzusaugen und loszulassen, ohne sie zu zerkratzen. Dies kann 
als Verpackungsanlage zum Ansaugen und Loslassen von Komponenten, wie auch zur Herstellung 
und Prüfung von Halbleiterbauteilen, wie Werkzeughalter und IC-Bausteine verwendet werden.

Halterende Bearbeitungsführung

QMerkmale:

1. Kein Zerkratzen der Geräte.
2. Einfaches Austauschen durch gemeinsamen Haltereinsatz.
3. Geräte können sicher angesaugt und losgelassen werden.

Die passende Spitzenausführung der Mini-Saugnäpfe muss in Übereinstimmung mit der Größe und Form des ak-
tuellen Objekts ausgewählt werden. Für das Gegenhalter-Einsatzteil werden jedoch nur 2 Ausführungen angeboten 
und sind gleichgeartet, um ein leichtes Einsetzen und Ersetzen von Mini-Saugnapfspitzen zu ermöglichen.
Zum Ansaugen, Luftdruck anwenden.
Zum Loslassen die Druckluft abschalten.
Die Oberfläche des Ansaugteils der Mini-Saugnäpfe ist satiniert, wodurch sich die Geräte einfach abnehmen lassen.
RBTR · RBTS sind aus NBR (Nitrilkautschuk), so dass die Geräte ohne Zerkratzen angesaugt (befördert) werden können. 
SCTR und SCTS sind aus Silikongummi, mit einer ausgezeichneten Chemikalien-, Wärme-, Kälte- und Wetterbestän-
digkeit.
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Runde Ausführung

Quadratische Ausführung

Ausführung
MWerkstoff HHärte

Wärmebeständigkeits-
temperatur

Volumenspezifi-
scher WiderstandRunde Ausführung Quadratische Ausführung

RBTR RBTS Nitrilkautschuk (Schwarz) Shore A80 -20~150°C 1.0x105Ω • cm
SCTR SCTS Silikongummi (Schwarz) Shore A60 -70~200°C 1.0x105Ω • cm

Teilenummer C A d H Passen-
der Halter
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Teilenummer B X Y T d H Passender 
Halter

Stückpreis
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Ausführung>

RBTS
SCTS

2 4
4

6 0.4

1

1.7

MHLDM

2.5 5
3 6 7

0.5
4 8 5 9

2.7
5 10 6 10.5
6 12 6.5 12.5
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Teilenummer - B

RBTR2
RBTS2.5 - 5

Kleine Geräte, wie Halbleiter usw.

Miniatur-Saugnapf

Aufsatz

Maschinenseite

Teilenummer - L

MHLD1.7 - 10


