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Saugnapf-Fittings mit Teller
Mit Schaumstoff/mit Balg

Suagnapfeinheiten / Befestigungshalter
Mit Schaumstoff/mit Balg

QBockrolle
Oben: �Schnellaus-

führung (Form 
K)

QFederausführung - 
Oben: �Schnellaus-

führung (Form 
T)

QFederausführung
Seite: �Schnellausfüh-

rung (Form L)

Q��Direktmontage, mit Feder, 
Schraubenausführung  
(Form S)

QFederausfüh-
rung
Langer Hub (Form R)

QSaugnapfeinheiten

Schaumstoffausführung

Ausführung mit Balg

• Die Schaumstoffausführung ist optimal geeignet zum Ansaugen von Werkstücken mit unebener Oberfläche.
• �Die Ausführung mit Balg ist geeignet zum Ansaugen weicher Werkstücke wie Vinyl.

Schaumstoffausführung

Flaches Werkstück Runde Früchte oder Kugel Außenwandwerkstoff der Konstruktion

Ausführung mit Balg

Entfernen von Formteilen und kratzempfindlichem Werkstück Kunststoffbeutelpackung von Kochbeutel-Lebensmittel Entfernen von Formteilen und kratzempfindlichem Werkstück

MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
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Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVSKS

Saugnäpfe
VPSK Schaumstoff Chloropren-Kautschuk

MVBKN VPBT Bälge Nitrilkautschuk
MVBKE VPBE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
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Schaumstoffausführung
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Ausführung mit Balg
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Ausführung mit Balg
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Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVSTS

Saugnäpfe
VPSK Schaumstoff Chloropren-Kautschuk

MVBTN VPBT Bälge Nitrilkautschuk
MVBTE VPBE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Nr.10~30
Schaumstoffausführung
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Nr.10
Ausführung mit Balg
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Ausführung mit Balg
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Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVSLS

Saugnäpfe
VPSK Schaumstoff Chloropren-Kautschuk

MVBLN VPBT Bälge Nitrilkautschuk
MVBLE VPBE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
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Schaumstoffausführung

L 1
L 2

B
-1

1.7

d

Schlüsselflächen 12

Schlüsselweite 17

M14x1.0

Ø19

S5
.8

[S (Hub): 5.8]

Nr.10
Ausführung mit Balg
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Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVSSS

Saugnäpfe
VPSK Schaumstoff Chloropren-Kautschuk

MVBSN VPBT Bälge Nitrilkautschuk
MVBSE VPBE Leitfähiges Silikon-Kautschuk
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Nr.10~30
Schaumstoffausführung

Nr.10~40
Ausführung mit Balg

Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVSRS

Saugnäpfe
VPSK Schaumstoff Chloropren-Kautschuk

MVBRN VPBT Bälge Nitrilkautschuk
MVBRE VPBE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

Schaumstoffausführung
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Ausführung mit Balg
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Ausführung MWerkstoff Tellerform HHärte Farbe
VPSK Chloropren-Kautschuk Schaumstoff - Schwarz
VPBT Nitrilkautschuk

Bälge
Shore A55 Schwarz

VPBE Leitfähiges Silikon-Kautschuk Shore A60 Schwarz

q��Befestigungs- 
Halter

(8.5)

(3.5)
6
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2.5 Sechskantgröße 2
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8 2.5
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MVPAT4 MVPAT6

MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Teilenummer Gewicht 
(g)

Passen-
der Teller

Stückpreis
Ausführung Nr. 1 ~ 50 Stk.

MVPAT
4 1.1 Nr.10 • Nr.15
6 3 Nr.20

•�MVPAT4 ist geeignet für Standard- und 
Balgausführungen.

•�MVPAT6 ist geeignet für Standard-, tiefe und 
Balgausführungen.

Teilenummer

VPSK10

Teilenummer

MVSKS10MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

* Die Typen VPBT und VPBE sind mit Tellerschrauben ausgestattet.

ENicht in Verbindung mit Vakuum-Fittings (SRK, SRKN, SRKNS) auf S.1441 verwendbar.

Teilenummer Passender Vaku-
um-Fitting MVS# Befestigung

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~30

VPSK

10 10

Mit Befestigung
15 15
20 20
25 25
30 30

Teilenummer Passender 
Vakuum-

Fitting MVB#
Befestigung

VPBT VPBE
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~30 1 ~ 9 Stk. 10~30

VPBT
VPBE

10 10

Mit Befestigung
20 20
30 30
40 40

flache Unterlegscheibe

Gerätefuß

Gerätefußhalter

Tellerschraube

Ausführung mit BalgSchaumstoffausführung

Dichtung

Gerätefuß

Filter

Bandring

E��Für die Ausführung mit Balg ist keine flache Unterlegscheibe Nr. 10 oder Gerätefußhalter erforderlich.
EBei Saugnapf als Einzelteil wird kein anderes Teil geliefert.

Diagramm Grundaufbau

• Schaumstoffausführung
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• Ausführung mit Balg
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QKenndaten

QSpezifikationen
Ausführung VPSK VPBT VPBE

Max. Betriebstemperatur 80° 110˚ 180˚
Min. Betriebstemperatur -45° -30° -40°
Wetterbeständigkeit g r p
Ozonbeständigkeit g r p
Säurebeständigkeit r r g
Alkali-Beständigkeit p g p
Ölbestän-
digkeit

(Benzin, Leichtöl) n p r
(Benzol, Toluen) r r r

Oberflächenwiderstand - - 104~106Ω/quadr.

Teilenummer D d L1

Form L Stück-
preis

B L2 Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)Ausführung Werkstoff Teller Nr. 1 ~ 30 Stk.

MVSL
(Schaum-
stoff)

S

10 6 10 9.5 59.6 36.5 46.5

7.0~12.6
15 6 15 9.5 59.6 36.5 47
20 6 20 15.5 65.6 42.5 48.5
25 6 25 15.5 65.6 42.5 50
30 6 30 15.5 65.6 42.5 50

Teilenummer D d L1

Form L Stückpreis

B L2 Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)

1 ~ 30 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVBLN MVBLE

MVBL
(Bälge)

N
E

10 6 10 16 66.1 43 48 4.0~7.1
20 6 20 19 69.1 46 51.5

7.0~12.630 6 30 23 73.1 50 55
40 6 40 30 80.1 57 63.5

Teilenummer d L1

Form S Stück-
preis

B L2 Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)Ausführung Werkstoff Teller Nr. 1 ~ 30 Stk.

MVSS
(Schaum-
stoff)

S

10 10 9.5 53.5 41.8 54

7.9~15.0
15 15 9.5 53.5 41.8 54.5
20 20 15.5 59.5 47.8 56
25 25 15.5 59.5 47.8 57.5
30 30 15.5 59.5 47.8 57.5

Teilenummer d L1

Form S Stückpreis

B L2 Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)

1 ~ 30 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVBSN MVBSE

MVBS
(Bälge)

N
E

10 10 16 59 47.3 56

7.9~15.0
20 20 19 63 51.3 58.5
30 30 23 67 55.3 62
40 40 30 74 62.3 70.5

Teilenummer D d L1

Form K Stückpreis
B L2 M Ge-

wicht gAusführung Werkstoff Teller Nr. 1 ~ 30 Stk.

MVSK
(Schaum-
stoff)

S

10 6 10 9.5 37.2 15.1 M14x1.0 31.5
15 6 15 9.5 37.2 15.1 M14x1.0 32
20 6 20 15.5 43.2 21.1 M14x1.0 33.5
25 6 25 15.5 43.2 21.1 M14x1.0 35
30 6 30 15.5 43.2 21.1 M14x1.0 35

Teilenummer D d L1

Form K Stückpreis

B L2 M Ge-
wicht g

1 ~ 30 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVBKN MVBKE

MVBK
(Bälge)

N
E

10 6 10 16 42.1 20 M12x1.0 21.5
20 6 20 19 46.7 24.6 M14x1.0 36.5
30 6 30 23 50.7 28.6 M14x1.0 40
40 6 40 30 57.7 35.6 M14x1.0 48.5

EBei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer D d L1

Form T Stückpreis
B L2 Ge-

wicht g
Feder Max. 

Last (N)Ausführung Werkstoff Teller Nr. 1 ~ 30 Stk.

MVST
(Schaum-
stoff)

S

10 6 10 9.5 61.6 27.5 35

7.0~12.6
15 6 15 9.5 61.6 27.5 35.5
20 6 20 15.5 67.6 33.5 37
25 6 25 15.5 67.6 33.5 38.5
30 6 30 15.5 67.6 33.5 38.5

Teilenummer D d L1

Form T Stückpreis

B L2 Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)

1 ~ 30 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVBTN MVBTE

MVBT
(Bälge)

N
E

10 6 10 16 68.1 34 36 4.0~7.1
20 6 20 19 71.1 37 39.5

7.0~12.630 6 30 23 75.1 41 43.5
40 6 40 30 82.1 48 52

EBei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer D d L1

Form R Stückpreis
B L2

Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)Ausführung Werkstoff Teller Nr. 1~20 Stk.

MVSR
(Schaum-
stoff)

S

10 6 10 9.5 67.6 33.5 37.5 3.3~10.0
15 6 15 9.5 67.6 33.5 38 3.3~10.0
20 6 20 15.5 73.6 39.5 39.5 3.3~10.0
25 6 25 15.5 73.6 39.5 41 3.3~10.0
30 6 30 15.5 73.6 39.5 41 3.3~10.0

Teilenummer D d L1

Form R Stückpreis

B L2
Ge-

wicht g
Feder Max. 

Last (N)
1~20 Stk.

Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVBRN MVBRE

MVBR
(Bälge)

N
E

10 6 10 16 72.6 38.5 37 2.0~5.2
20 6 20 19 77.1 43 42 3.3~10.0
30 6 30 23 81.1 47 45.5 3.3~10.0
40 6 40 30 88.1 54 54.5 3.3~10.0

EBei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.
Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.


