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90°-Luftdüse
Standard/kompakt

Ausführung MWerkstoff Max. Betriebsdruck Bruchdrehmoment Wärmebeständigkeitstemperatur

AFTRW ABS Kunst-
stoff 0.7MPa 7N • m 70°C

QEigenschaften:
Geeignet für begrenzte Einbauräume. Einfach zu montieren, 
da der Luftprojektionswinkel senkrecht zum Gewinde ist.

E��Zur Verhinderung von Schäden:
     • Übermäßiges Festziehen der Schraube vermeiden.   
     • Nicht auf die Schrauben schlagen.

Teile-nummer

AFTRW30

Q��Standard

Teile-nummer

AFTR15

Q��Kompakt Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung Max. Betriebsdruck Wärmebeständigkeitstemperatur

AFTR ABS Kunststoff - 0.7MPa 70°C
AFTRA EN AC-46100 Äquivalent Chemisch vernickelt 0.7MPa 200°C

QEigenschaften
Luftdüsen sind kompakter als die Standardausführung.  
(Breite: ca. 60%, Gesamtlänge: ca. 45% kompakter)
EUm Schäden zu verhindern

• Schrauben nicht zu fest anziehen.
• Nicht auf die Schrauben schlagen.
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LUFTDÜSE AFTRW30

Verteilerblock
BMRACP (S.1236)

Miniaturfördersystem

AFTR

CVSN (siehe Internet)

AFTR

Stahlrohr
SGGC (S.1265)

(Reinigung der Oberfläche)Blasen Sie den Sensorempfänger mit Luft ab, um Staubansammlungen zu vermeiden.

Schnellkupplung
MSCNL (S.1391)

Verteiler
BMAN (S.1226)

AFTRW

Barcode-Leser, 
Sensor-Empfänger usw.

Rollenleiste
CRONF (    -S.1175)1

(Trocken)

90°-Luftdüse
Breite / vertikale Sprührichtung

Q��Breite Ausführung

Teile-nummer Öffnung Luftdurchfluss-Rate 
NL/Min. (bei 0.3MPa)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~39 40~99 100~200

AFTRSW 60 32-Ø1 290 20
E��Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer

AFTRSW60
AFTRV20

Ausführung MWerkstoff Max. Betriebsdruck Wärmebeständigkeitstemperatur

AFTRSW ABS Kunststoff 0.7MPa 70°C
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LUFTDÜSE AFTRSW60

QEigenschaften:
Anschlussbreite ca. zweimal durchblasen, soweit die Breite 
der Standardausführung (AFTRW) es für Reduzierstücke 
zulässt. Die Staudrucköffnung ist durch Gitter geschützt.
E��Zur Verhinderung von Schäden:

• Schrauben nicht zu fest anziehen.
• Nicht auf die Schrauben schlagen.

Ausführung MWerkstoff Max. Betriebsdruck Wärmebeständigkeitstemperatur

AFTRV ABS Kunststoff 0.7MPa 70°C

Q��Ausführung mit vertikaler Sprührichtung

Teile-nummer Öffnung Luftdurchfluss-Rate 
NL/Min. (bei 0.3MPa)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~39 40~99 100~200

AFTRV 20 33-Ø1 290 25
EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

QEigenschaften
Mit dem Verbindungsmechanismus kann die Sprüh-
breite an das Werkstück angepasst werden.

*�Düsen mit Befestigungsschrauben mit O-
Ringen (JIS nominale Nummer P14) verbinden.

38
.4

24
.6

14.3
25

(5)

8.3

93.6

25

(100)

5.9

7.
7

2-Rc1/4

8-Ø3.5
(Auch auf der anderen Seite)

5.5

11.5
LUFTDÜSE  AFTRV20

SGPA8A
S.1265

MSWTK2
S.1292

MSWTK2
S.1292

NPA14
S.1423

SGPA8A
S.1265

* �Bei Verwendung einer einfachen 
Düse eine Seite verschließen.

E��Bei Verbindungen Düsenhalter verwenden.

AFTRSW

(Als Trennung dünne, mit Maschinenöl beschichtete Bleche)
• Vermeidet eine doppelte Förderung des Werkstücks.

AFTRSW

(Reinigung der Werkstück-Außenseite)
• Geeignet für die Oberflächenreinigung von zylindrischen Werkstücken. • �Einfache Handhabung von Leitungen.

AFTRW
S.1459

AFTRV

(Leitungsreduzierung) (Trocknen im Luftstrahl-Raum)

AFTRV

•  �Effektiv bei Luftstrahl in beengten Räumen, da 
Düsen und Leitungen in dieselbe Richtung zeigen.
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E��Die Werte im Diagramm dienen als Vergleich und sind ohne Gewähr.

QDarstellung der Luftdurchflussdaten
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QDarstellung der Geräuschdaten
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QDarstellung der Geschwindigkeitsdaten
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QDarstellung der Luftkollisionskraftdaten

E��Die Werte im Diagramm dienen als Vergleich und sind ohne Gewähr.
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QDarstellung der Luftkollisionskraftdaten
(Sprühabstand 50mm)
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Teile-nummer
Öffnung

Luftdurchfluss-Rate N 
l/Min.

(bei 0.3MPa)

Ge-
wicht

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~39 40~99 100~200

AFTRW 30 16-Ø1 210 15

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
Öffnung

Luftdurch-
fluss-Rate 

NL/Min.
(bei 0.3MPa)

Ge-
wicht

(g)

AFTR AFTRA
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~39 40~99 100~200 1~4 Stk. 5~9 10~19 20~30

AFTR
15

8-Ø0.6x1.5 210 4 - - - -

AFTRA 4-Ø0.8x1.8 190 10 - - - -

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.


