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Miniatur-DüsenrohreMiniatur-Düsenrohre

Teile-nummer d
L

b
Ausführung mit festem Maß L    

Stückpreis
Ausführung mit konfigurierbarem Maß 

L    StückpreisL vorgefertigt L 1mm-SchritteAusführung Nenngröße ABNZH, ABNML ABNZS ABNZHL, ABNMLL ABNZSL

Länge vorgefertigt
ABNZH
ABNML
ABNZS
(L konfigurierbar)
ABNZHL
ABNMLL
ABNZSL

5

1.0 
100
150 

(150 gilt nur für ABNZH.)
20 ~ 99 

(20 ~ 149 nur für ABNZHL)

0.5 
1.5 0.8 
2.0 1.0 - -
2.5 1.5 - -
3.0 2.0 - -

1
4.0 100

200 30~199
3.0 - -

5.0 4.0 - -
6.0 5.0 - -

QMit Gewinde   QHöheneinstellung mit Gewinde, Gewindebohrung   QKlemmbefestigung

EDie Leitung mit d=1.0~3.0 kann mit der Hand gebogen werden (nicht mög-
lich bei d=4.0 oder mehr). Achten Sie darauf, dass die Leitung nur gemäß den 
groben Vorgaben für den Mindest-Biegeradius gebogen wird; Außen-Øx3.
WDie Leitung kann mit einem Industrieschneider geschnitten werden, dabei 

rollen.
EDas Gehäuse ist möglicherweise durch die Wärme der Flamme entfärbt.
EWenn die Widerhakenkupplung zusammen mit einem Rohr verwendet wird, ver-

wenden Sie die Nummer, die dem Außen-Ø des Rohres entspricht, siehe S.1385.

EDie geglühte Leitung mit d=1.0 ~ 3.0 kann mit der Hand gebogen werden (nicht möglich bei d=4.0 oder 
mehr). Achten Sie darauf, dass die Leitung nur gemäß den groben Vorgaben für den Mindest-Biegeradius 
gebogen wird; Außen-Øx3.
Glühleitung für gerade Ausführung erhältlich.
WDie Leitung kann mit einem Industrieschneider geschnitten werden, dabei rollen.
EDas Gehäuse ist möglicherweise durch die Wärme der Flamme entfärbt.

Optionen

Spitzenbeschnitt 45°

Opt.-Nr. CC45

Spez.

Beschnitt der Düsenspitze bei 45°. 
Geeignet für breiten Luftstrom.

Bestellnr.  CC45

E��Gilt nur für ABNX mit Kreuzmu-
ster-Rändelung.

Teile-nummer - d - L - (CC)

ABNX5 - d1.0 - L50 - CC45

 45°

Mit Außengewinde mit Gewinde Kreuzmuster-Rändelung Anschlussblock MWerk-
stoff HHärte

Geglüht Ungeglüht Geglüht Ungeglüht Geglüht Geglüht
L vorgefertigt ABNZ ABNZN ABNZM ABNZMN ABNK ABTA Grundkorpus, Rohr

EN 1.4301 Äquivalent
Geglüht HV200 oder weniger

Ungeglüht HV250~380Maß L konfigurierbar ABNZL ABNZNL ABNZML ABNZMNL ABNX ABTAL

• Mit Außengewinde (Wenn Nenngröße = 3, 5 oder 6) (Wenn Nennwert =0.5 oder 1)

• Mit Kreuzmuster-Rändelung (Wenn Nenngröße = 5)

• Anschlussblock
(Wenn Nennwert =1)

• Mit Bohrung für Außengewinde (Wenn Nenngröße = 3, 5 oder 6)

(Wenn Nennwert =1)

Gelötet

1515
7.5

15 25

5L ±1

7.5

d
 (A

uß
en

-Ø
)

b 
(In

ne
n-

Ø)

2-Ø4.5 Durchgang

Ø8 Senkbohrung, Tiefe 4.5

4-C1

M5 Tiefe 6

T

H

L1

25

6.
3

25

25

25

6.
3

25 25D1 D

25

L±1
d b

(A
uß

en
-Ø

)

(In
ne

n-
Ø)

GelötetRohr Nennwert

Scheibe aus Fluor-Kunststoff (t0.5)

H T

D1

L±1.5

Gelötet Nennwert

L1

H1

(H
2)

H1

(H
2)

4

55

12

Ø
5

b2d (A
uß

en
-Ø

)

L ±1

b1
 

10

Scheibe aus Fluor-Kunststoff (t0.5)Kreuzmuster-Rändelung

Gelötet

b2
15

Gelötet

Kreuzmuster-Rändelung

14
5 6

9
L ±1.5

Ø
8

Rohr

(In
ne

n-
Ø) Nennwert

Rohr

Nennwert

6
L ±1

15

6.3

(H
2)

H1

25

d b
Nennwert(In

ne
n-

Ø)

(A
uß

en
-Ø

)
Gelötet

Rohr

L±1.5

15 Nennwert

23 H1Ø8

(H
2)

Gelötet

mit Gewinde und Gewindebohrung Höheneinstellung, mit Gewinde, mit Gewindebohrung Klemmbefestigung Doppelstift, mit Gewinde Widerhakenkupplung Schlauchnippel MWerkstoff HHärte
L vorgefertigt ABNZH ABNML ABNZS ABNKH ABNZT ABNZP Grundkorpus, Rohr

EN 1.4301 Äquivalent max. HV200
Maß L konfigurierbar ABNZHL ABNMLL ABNZSL ABNXH ABNZTL ABNZPL

• Gewinde, mit Gewindebohrung   ABNZH (L vorgefertigt)  ABNZHL (L konfigurierbar)

• Mit Klemmbefestigung   ABNZS (L vorgefertigt)  ABNZSL (L konfigurierbar)

• Mit Widerhakenkupplung   ABNZT (L vorgefertigt)  ABNZTL (L konfigurierbar)

• Höheneinstellung, mit Gewinde, mit Gewindebohrung   ABNML (L vorgefertigt)  ABNMLL (L konfigurierbar)

• Doppelstift mit Gewinde   ABNKH (L vorgefertigt)  ABNXH (L konfigurierbar)

• Mit Schlauchnippel   ABNZP (L vorgefertigt)  ABNZPL (L konfigurierbar)

(Wenn Nennwert =5) (Wenn Nennwert =1)

* Gewindeteil ist lang.
Siehe Beispiel
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ABNML

Position eingestellt mit Mutter

(Mit Außengewinde)

(Mit Kreuzmuster-Rändelung)

(Gewindebohrung)

(Anschlussblock)

(mit Gewinde, mit Gewindebohrung)
(Höheneinstellung, mit Gewinde, mit Gewindebohrung)

(Klemmbefestigung) (Doppelstift, mit Gewinde) (Widerhakenkupplung) (Schlauchnippel)

QMit Gewinde, Gewindebohrung
Teile-nummer

d
L

b
Gewinde-

größe
R / Rc (PT)

D1 L1 T H H1 (H2) D
Ausführung mit festem Maß L Stückpreis Ausführung mit konfigurierbarem Maß L Stückpreis

Ausführung Nenn-
größe

L vorge-
fertigt

L 1mm-
Schritte

Mit Außengewinde mit Gewinde Mit Außengewinde mit Gewinde
ABNZ ABNZN ABNZM ABNZMN ABNZL ABNZNL ABNZML ABNZMNL

Länge vorgefer-
tigt
ABNZ
ABNZN
ABNZM
ABNZMN

(L konfigurier-
bar)
ABNZL
ABNZNL
ABNZML
ABNZMNL

3
1.0

100
150

(150 gilt nur für 
Ausführungen mit 

*.)

20~99
(Nur mit * markierte 

Ausführungen
20~149)

0.5
M3

4

9.5

4 2.5 7 8.0 7

- - - -
1.5 0.8 - - - -
2.0 1.0 - - - -

5

1.0 0.5

M5 7
1.5 0.8
2.0 1.0
2.5 1.5
3.0 2.0

6

1.0 0.5

M6 5 9 5 3 8 9.2 9

- - - -
1.5 0.8 - - - -
2.0 1.0 - - - -
2.5 1.5 - - - -
3.0 2.0 - - - -

0.5

1.0

25~99

0.5

1/16 7

8

8 4 10 11.5

-

- - - - - -
1.5 0.8 - - - - - -
2.0 1.0 - - - - - -
2.5 1.5 - - - - - -
3.0 2.0 - - - - - -

1
4.0

100
200 30~199

3.0
1/8 8 9 6 12 13.8

- - - -
5.0 4.0 - - - -
6.0 5.0 - - - -

Teile-nummer
d

L
b1 b2

Gewin-
degröße
R (PT)

Stückpreis
Ausfüh-

rung
Nenn-
größe

L vorge-
fertigt

L 1mm-
Schritte

L vorgefertigt Maß L konfigurierbar 
ABNK ABNX

Länge 
vorgefertigt
ABNK

(Maß L konfigu-
rierbar)
ABNX

5

1.0

100 20~99

0.5 2.0

M5
1.5 1.0 2.0
2.0 1.0 2.0
2.5 1.5 2.3
3.0 2.0 2.8

1
4.0 3.0 3.0

1/85.0 4.0 4.0
6.0 5.0 5.0

QMit Kreuzmuster-Rändelung

Teile-nummer
d

L
b

Stückpreis
Ausfüh-

rung
Nenngrö-

ße
L vorge-

fertigt
L 1mm-
Schritte

L vorgefertigt Maß L konfigurierbar 
ABTA ABTAL

Länge 
vorgefertigt
ABTA
(L konfigurierbar)
ABTAL

5

1.0

100 20~99

0.5
1.5 0.8
2.0 1.0
2.5 1.5
3.0 2.0

QAnschlussblockausführung

Teile-nummer - d - L

ABNZ5
ABNZNL5
ABNZL5

-
-
-

1.5
2.0
1.0

-
-
-

100
65
149

Teile-nummer Düsen-
anzahl d

L T
R (PT) b1 b2

Stückpreis

Ausführung Nenn-
größe

L vorgefer-
tigt

L 1mm-
Schritte

L vorgefertigt Maß L konfigurierbar 

ABNKH ABNXH
Länge vorgefertigt
ABNKH
(L konfigurierbar)
ABNXH

1 2
1.0

100 20~99 1/8

0.5 1.0

1.5 1.0 1.5

2.0 1.0 2.0

QDoppelstift, mit Gewinde

Teile-nummer d
L

b B E H
Stückpreis

L vorgefertigt L 1mm-Schrit-
te

L vorgefertigt Maß L konfigurierbar 

Ausführung Nr. ABNZT ABNZTL
Länge vorgefertigt
ABNZT
(L konfigurierbar)
ABNZTL

4 1.0

100 20~99

0.5 6.9 3.4 71.5 0.8

6 2.0 1 7 4.8 72.5 1.5

QWiderhakenkupplung

Teile-nummer d
L

b B E H
Stückpreis

L vorgefertigt L 1mm-Schrit-
te

L vorgefertigt Maß L konfigurierbar 

Ausführung Nr. ABNZP ABNZPL
Länge vorgefertigt
ABNZP
(L konfigurierbar)
ABNZPL

4 1.7
100 20~99

0.9 8.5 6.5 7

6 2.5 1.5 9.5 8.5 8

QSchlauchnippel

Teile-nummer - Düsenanzahl - d - L

ABNZH5
ABNZSL1
ABNKH1

 

- 2

-
-
-

1.5
5.0
1.0

-
-
-

100
172
100


