
-14712 -14722

Teile-nummer - H (Anzahl an
Reihen mit Bohrungen) - P - N - S - Q

PNZC8
PNMS10

-
-

10
1

- P10 -
-

N1.5
N1.0

-
-

S15
S20

-
-

Q15
Q20

QRohrdüsen

Teile-nummer - L - N

DKNZFN8
DKNZP8

-
-

300
200 - N1.0

QKupferrohre für Luftdüsen
Teile-nummer - L

PLNZC6 - 150

QDüsen mit Montageplatte

Teile-nummer
L 1mm-Schritte t

Stückpreis
Ausführung D L50~150 L151~300

PLNZS 3 100~300 0.5

PLNZC
4

50~300
0.5

6 1.0 

EWenn H=1, muss P (Steigung) nicht angegeben werden.

Teile-nummer H Anzahl der Rei-
hen mit Bohrungen

P 1mm-
Schritte

N (Bohrungs-
Ø) Auswahl

S, Q 1mm-
Schritte

PNZC   Stückpreis PNZS   Stückpreis
Ausführung D H1~9 H10~20 H1~9 H10~20

PNZC
PNZS

6
1~20 5~30 1.0 1.5 2.0 15~508

10

QGerade

EWenn H=1, muss P (Steigung) nicht angegeben werden.

Teile-nummer H Anzahl der 
Reihen mit 
Bohrungen

P 1mm-
Schritte

N (Bohrungs-
Ø) Auswahl

S, Q 1mm-
Schritte

R/
Rc(PT) B L1 L2 L3 D1 d (C) PNMC, PNRC   Stückpreis PNMS, PNRS   Stückpreis

Ausführung D H1~9 H10~20 H1~9 H10~20
(Mit Außengewinde)
PNMC
PNMS

(Gewindebohrung)
PNRC
PNRS

6
1~20 5~30 1.0 1.5 2.0 15~50

1/8 12 6 9 14 10 4 13.8
8 1/4 16 12 14 6 18.4
10 19 8 20 16 6.5 21.9

QMit Gewinde, Gewindebohrung

QS, Q konfigurierbar
Teile-nummer H 

Anz. Bohrungen
P 

5mm-Schritte
N (Bohrungs-Ø) S 

1mm-Schritte
Q 

1mm-Schritte
R (PT)

Rc (PT) D d Maße Kappe beidseitig mit Gewinde
Ausführung Nr. 0.5mm-Schritte FSGP#FSUT# (A) (B)
FSGPPN
FSUTPN
FSUTPW
FSGPFW
FSUTFW

1

2~94 5~30 1.5~3.0

15~200 15~200 1/8 10.5 - 5.7 18 14
2

20~200 20~200
1/4 13.8 9.2 7.8 22 15

3 3/8 17.3 12.7 10.9 27 18
4 25~200 25~200 1/2 21.7 16.1 16.1 31 20

Nr.
SGPPN, SGPPF   Stückpreis SUTPN, SUTPF   Stückpreis SGPPW   Stückpreis SUTPW   Stückpreis

H2~25 H26~50 H51~75 H76~94 H2~25 H26~50 H51~75 H76~94 H2~25 H26~50 H51~75 H76~94 H2~25 H26~50 H51~75 H76~94

1 - - - - - - - -
2
3
4

QS, Q vorgefertigt
Teile-nummer H 

Anz. Bohrungen
P 

5mm-Schritte
N (Bohrungs-Ø) R (PT)

Rc (PT) S, Q D d Maße Kappe beidseitig mit Gewinde
Ausführung Nr. 0.5mm-Schritte SGPP#SUTP# (A) (B)

SGPPN
SUTPN
SGPPW
SUTPW
SGPPF
SUTPF

1

2~94 5~30 1.5~3.0

1/8 15 10.5 - 5.7 18 14
2 1/4

20
13.8 9.2 7.8 22 15

3 3/8 17.3 12.7 10.9 27 18
4 1/2 25 21.7 16.1 16.1 31 20

Nr.
FSGPPN, FSGPFW   Stückpreis FSUTPN, FSUTFW   Stückpreis FSUTPW   Stückpreis

H2~25 H26~50 H51~75 H76~94 H2~25 H26~50 H51~75 H76~94 H2~25 H26~50 H51~75 H76~94

1 - - - -
2
3
4

Teile-nummer - H (Anzahl
von Bohrungen) - P - N - S - Q

SUTPN3
FSUTPW2

-
-

30
40

-
-

 P10
P5

-
-

N1.5
N2.0 - S50 - Q80

Miniatur-Düsenrohre
 Rohrdüsen / Kupferrohre für Luftdüsen / Düsen mit Montageplatte 

Ein Rohr mit Innen-Ø2.5 einführen 
(Bsp.: PUT4 auf ( S.1385)) in PLNZS 
direkt.

PLNZS

QKupferrohre für Luft
    Gebläse

Ausführung
MWerkstoffMit Außengewinde mit Gewinde

gerade Kegelform gerade Grundkörper Rohrsäule Kegelform
DKNZ DKNZP DKNZF EN CW614N 

Äquivalent
EN CW024A Äquivalent EN CW614N 

ÄquivalentDKNZN DKNZNP DKNZFN Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquivalent)

<mit Gewindebohrung>

EDas Gehäuse ist möglicherweise durch die Wärme der Flamme angelaufen.
EGeglühte Kupferrohre sind leicht gebogen.

Mit Außengewinde mit Gewinde
R (PT)

Rc (PT)

8 15

L ±1.5

L ±1.5

D11
D

L1

L3

L2

d

B

(C
)

Gelötet
Kupferrohr GelötetKupferrohr

Gelötet

N

L

2

1
D

D1

Teile-nummer L 
Auswahl R/Rc (PT) B L1 L2 L3 D1 d (C)

DKNZ, DKNZF   Stückpreis DKNZN, DKNZFN   Stückpreis
Ausführung D L100 L200 L300 L500 L100 L200 L300 L500
DKNZ
DKNZN
DKNZF
DKNZFN

6
100 200 300 500

1/8 12
6

9
14

10 4 13.8
8

1/4
16

12
14 6 18.4

10 19 8 20 16 6.5 21.9

QGerade

Teile-nummer L 
1mm-Schritte

Gewindebohrungs-Ø 
bei Auswahl N R/Rc (PT) B L1 L2 L3 D1 d (C)

DKNZP   Stückpreis DKNZNP   Stückpreis
Ausführung D L50~250 L251~500 L50~250 L251~500

DKNZP
DKNZNP

6
50~500 1.0 1.5 2.0

1/8 12
6

9
14

10 4 13.8
8

1/4
16

12
14 6 18.4

10 19 8 20 16 6.5 21.9

QKegelförmig

Q��Düsen mit Montageplatte - 1 
Bohrung, 2 Bohrungen

Ausführung Anz. 
Bohrungen

MWerkstoff
Rohrsäule Grundkörper Platte

PLNZS 1-Bohrung EN 1.4301 Äquivalent
PLNZC 2 Bohrungen EN CW024A Äquiva-

lent
EN CW614N Äquiva-

lent
EN 1.4301 Äquiva-

lent

QRohrdüsen Ausführung MWerk-
stoffgerade Mit Außengewinde mit Gewinde

PNZC PNMC PNRC Kupferrohr (EN CW024A Äquivalent)

PNZS PNMS PNRS EN 1.4301 Äquivalent

EDas Gehäuse ist möglicherweise durch die Wärme der Flamme angelaufen.

EDie Zeichnung oben zeigt vier Bohrungsreihen.
w��Für Ausführungen mit Gewinde oder Gewindebohrung wird die Verwendung eines 

Düsenhalters (S.1475) empfohlen, um den gewünschten Sprühwinkel zu erreichen.

L=(H-1)xP+S+Q+2≤300

12

Q P P P S

N

Gelötet

Kappe

D

R (PT)
N

Kupferrohr

Kappe

Gelötet

N
Kupferrohr Gelötet

Gelötet

Kappe

Gelötet

Q

2

PP P S L2L3 B

d

L1

2

1 D1

D

L=(H-1)xP+S+Q+L2+L3+2≤300

(C
)

D 11
D

Q PP P S 8 15

L=(H-1)xP+S+Q+25≤300

RC (PT)

B

d

(C
)

gerade

mit Gewinde

Mit Außengewinde

EDas Gehäuse ist möglicherweise durch die Wärme der Flamme angelaufen.

2 Bohrungen: PLNZC

Ø4.5 Durchgangsbohrung

(7.
5) 7

.2

t

D

15
7.5 7.5

C0.5 C0.5

(35)

Gelötet

3

L±1.5

L ±1.5

6

D

t 5

10

20

23

Ø8

2

Gelötet Gelötet

M5

2-Ø5.5

1 Bohrung: PLNZS

Stahlrohrdüsen
Beidseitig mit Gewinde / Gewindebohrung, eine Seite mit Außengewinde, eine mit Bohrung

Stahlrohrdüse

Luftfilter

Kompressor

SGPPN

25

(B
)

(A)

S P P Q
N

D d

Rc (PT) R(PT)

L±1=(H-1)xP+S+Q≤70025 25

25

(B
)

(A)

Rc (PT)S P P Q
N

D d

Rc (PT)

25 25L±1=(H-1)xP+S+Q≤700

25

(B
)

(A)

QZubehör: Kappe 

* Enden mit Außengewinde werden vor dem Versand mit Dichtungsband umwickelt.
EDie Oberfläche der Gewinde sind nicht behandelt. * Beim Anziehen der Schrauben können Spuren auf der Oberfläche verbleiben.
E��Übermäßiges Anziehen kann den Innengewindeteil verformen. Für Luftdichte mit Dichtungsband abdichten, mit der Hand anziehen und anschlie-

ßend ca. eine Umdrehung festziehen.

QAußengewinde beidseitig
Ausführung

MWerkstoff
SOberflächenbehand-

lung
AZubehör

S, Q festes Maß S, Q konfigurierbar
SGPPN FSGPPN EN 1.0035 Äquivalent verzinkt Kappe (EN-JM 1010 Äquivalent, feuerverzinkt) 1 Stk.
SUTPN FSUTPN EN 1.4301 Äquivalent - Kappe (EN 1.4301 Äquivalent) 1 Stk.

QEine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Gewindebohrung

Ausführung
MWerkstoff

SOberflächenbehand-

lung
AZubehör

S, Q festes Maß S, Q konfigurierbar
SGPPW - EN 1.0035 Äquivalent verzinkt Konische Verschlussschraube (EN 1.7220 Äquivalent, brüniert) 1 Stk.

SUTPW FSUTPW EN 1.4301 Äquivalent - Konische Verschlussschraube (EN 1.4567 Äquivalent) 1 Stk.

QBeidseitig mit Gewindebohrung

Ausführung
MWerkstoff

SOberflächenbehand-

lung
AZubehör

S, Q festes Maß S, Q konfigurierbar
SGPPF FSGPFW EN 1.0035 Äquivalent verzinkt Konische Verschlussschraube (EN 1.7220 Äquivalent, brüniert) 1 Stk.

SUTPF FSUTFW EN 1.4301 Äquivalent - Konische Verschlussschraube (EN 1.4567 Äquivalent) 1 Stk.

2525

R (PT) QPPS

d

L±1=(H-1)xP+S+Q≤700

D

N
R (PT) 25

(B
)

(A)


