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Drosselventile

QDrosselventile
 Kniestück

Teile-nummer - Nenngröße

SEJC4 - M5

QDiagramm Grundaufbau (Kniestück: SEJC)
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Gewindedichtung

Nr. Artikel-bez. MWerkstoff
1 Rollen Messing, chemisch vernickelt
2 Sicherungsmutter Aluminium-
3 Metallgehäuse Messing, chemisch vernickelt
4 O-Ring Nitrilkautschuk
5 Kunststoffgehäuse Polybutylenterephthalat
6 O-Ring Nitrilkautschuk
7 Flexible Hülse Nitrilkautschuk
8 Arretierung rostfreier Stahl
9 Auslösering PMMA/Polymethylmethacrylat
0 Führungsring Messing, chemisch vernickelt

QDurchflusseigenschaften
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QDrosselventile
 Verschraubungen

SEJC

R

D

C

E

P1

A

L 2

B L 1 P2

H
Y

X

X

Auslösering
Ausführung Mini

D: 4~6

Auslösering

Auslösering

StandardausführungA

L2B L 1

Metrisches Gewinde

Teile-nummer - Nenngröße

ASPSL4 - 1

Drehzahlregler
Rostfreier Stahl/Temperaturbeständig/Rein

QEdelstahl

QHitzebeständig 

QRein 

QGrundaufbau 1
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Rohrende

Temperaturbeständige Gewindedichtung
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Nr. Artikel-bez. MWerkstoff
1 Knopf Messing (chemisch vernickelt)
2 Sicherungsmutter Messing (chemisch vernickelt)
3 Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
4 Flexible Hülse H-NBR
5 Auslösering Messing (chemisch vernickelt)
6 Leitung -
7 Abdeckung Messing (chemisch vernickelt)

Nr. Artikel-bez. MWerkstoff
8 Führungsring Messing (chemisch vernickelt)
9 Arretierung rostfreier Stahl
0 Membran H-NBR
Q O-Ring H-NBR
W Metallgehäuse Messing (chemisch vernickelt)
E Rollen Messing (chemisch vernickelt)

QGrundaufbau
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Nr. Artikel-bez. MWerkstoff
1 Arretierung rostfreier Stahl
2 Auslösering Polypropylen
3 Leitung -
4 Führungsring EN 1.4301 Äquiv.
5 Flexible Hülse EPDM
6 O-Ring EPDM
7 Metallgehäuse EN 1.4301 Äquiv.
8 Kunststoffgehäuse Polypropylen
9 Membran EPDM
0 Sicherungsmutter EN 1.4301 Äquiv.
Q Rollen EN 1.4301 Äquiv.
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Nr. Artikel-bez. MWerkstoff
1 Griff EN 1.4401 Äquiv.
2 Spindeln EN 1.4401 Äquiv.

3 Sicherungsmutter EN 1.4401 Äquiv.

4 Welle EN 1.4401 Äquiv.

5 O-Ring Fluor
6 Rotierendes Teil EN 1.4401 Äquiv.

7 E-Ring rostfreier Stahl
8 V-Dichtung HNBR

Nr. Artikel-bez. MWerkstoff
9 Anschlag EN 1.4401 Äquiv.
0 Dichtung Fluor
Q Spannfutterhalter EN 1.4401 Äquiv.

W Spannfutter EN 1.4319 Äquiv.

E Druckring A EN 1.4401 Äquiv.

R Außenring EN 1.4401 Äquiv.
T Druckring B EN 1.4401 Äquiv.

QMerkmale:
   •  Hervorragende Korrosionsbe-

ständigkeit.

Zulässige Flüssigkeit Luft
Betriebstemperaturbereich -10 ~ 60°C

Max. Betriebsdruck 1.0MPa
Betriebsvakuum -0.1MPa

Spezifikationen

QMerkmale:
   •  Durchflussregelventil für die Verwen-

dung bei hohen Temperaturen und in 
spritzender Umgebung geeignet.

Zulässige Flüssigkeit Luft
Betriebstemperaturbereich 0 ~ 100°C
Betriebstemperaturbereich 0~1.0MPa

Betriebsdruck Rückschlagventil 0.05MPa

Spezifikationen

QMerkmale:
   •  Verwendeter Werkstoff PP (Polypropylen). Für reine Umgebung 

geeignet.
   •  Der Korpus ist halbtransparent, so dass das Fluid von außen 

erkennbar ist.
QSicherheitshinweise
   •  Kein Öl zulässig.
   •  Achten Sie darauf, dass die Leitung in das Leitungsende des 

Korpuses eingeführt ist.

Zulässige Flüssigkeit Luft
Betriebstemperaturbereich 0 ~ 80°C
Betriebstemperaturbereich 0~0.9MPa

Betriebsdruck Rückschlagventil 0.05MPa

Spezifikationen

Teile-nummer Nenn-
größe A C1 C2 E

Schlüsselflä-

chen H
Gewinde-
größe M

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

ASPSL

4
M5 21 32.1 36.7 12 10 M5x0.8 25.9
1 23 37.9 43.4 14 13 R1/8 41.0

6
M5 22.5 32.1 36.7 12 10 M5x0.8 24.9
1 24.5 37.9 43.4 14 13 R1/8 40.5
2 26 47.1 53.3 17 16 R1/4 73.0

8
1 26 37.9 434 14 13 R1/8 39.2
2 27.5 47.1 53.3 17 16 R1/4 71.8
3 29.5 55.1 61.6 22 19 R3/8 133.0

10
2 30 47.1 53.3 17 16 R1/4 70.7
3 32 55.1 61.6 22 19 R3/8 134.0

12 3 33.5 55.1 61.6 22 19 R3/8 129.8
EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teile-nummer Nenn-
größe A C1 C2 E

Schlüsselflä-

chen H
Gewinde-
größe M

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~20

KSPSL

4 M5 22.6 30 32.7 12.5 11 M5x0.8 25.6
1 24.8 38.1 44.4 12.5 14 R1/8 43.1

6
M5 24.1 30 32.7 12.5 11 M5x0.8 26
1 26.1 38.1 44.4 12.5 14 R1/8 43.4
2 27.6 46.9 53.3 14.5 17 R1/4 68.9

8
1 26.9 38.1 44.4 14.5 14 R1/8 45.8
2 28.4 46.9 53.3 14.5 17 R1/4 69.1
3 30.1 51.2 58.4 14.5 21 R3/8 106.5

10 2 31.2 46.9 53.3 18.6 17 R1/4 82.4
3 33.0 51.2 58.4 21.5 21 R3/8 127.7

12 3 36.1 51.2 58.4 21.6 21 R3/8 134
EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teile-nummer Nenn-
größe A C1 C2 E Schlüsselflä-

chen H
Gewinde-
größe M

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~20

PJSPS

4
M5 20.0 27 29.7 9.9 8 M5x0.8 7
1 21.5 34.4 40.5 10 12 R1/8 18

6
M5 24.1 27 29.7

12.4
8 M5x0.8 8

1 23.6 34.4 40.5 12 R1/8 19
2 25.6 41.4 47.6 16 R1/4 38

8
1 26.9 34.4 40.5

14.4
12 R1/8 22

2 28.4 41.4 47.6 16 R1/4 41
3 28.9 46.5 53.5 21 R3/8 69

10 2 31.1 41.4 47.6 17.6 16 R1/4 44
3 31.4 46.5 53.5 21 R3/8 71

12 3 37.1 46.5 53.5 21 21 R3/8 106
EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

SEJR
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Q��Merkmale:  Die Luft kann von rechts oder links gesteuert werden, 
gleichgültig ob der Durchfluss frei oder kontrolliert ist.

Merkmale/Spezifikationen

Zulässige Flüssigkeit Luft
Betriebstemperaturbereich 0 ~ 60°C * Betriebsdruck entspricht 

Umgebungstemperatur (20°C).Betriebstemperaturbereich 0~0.9MPa

EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teile-nummer Nenn-
größe R A B L1 L2 P1 P2 C E Gegenüberl. 

Seite H X Y Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen
Rabatt

Ausführung D max. Min max. Min 1 ~ 9 Stk. 10~30

SEJC

4 M5 M5x0.8 2.9 29.7 27 26.8 24.1 6.7 8 9.8 11 15.4 8 7.8 9.8 7.9
1 R1/8 8 41.3 35.2 37.3 31.2 10.7 14.4 17.7 10 18

6
M5 M5x0.8 2.9 29.7 27 26.8 24.1 7.58

10.5
9.8

11.6
17.5 8

9.8 11.8
8.6

1 R1/8 8 41.3 35.2 37.3 31.2 10.7 14.4 18.3 10 19
2 R1/4 11.1 48.7 41.9 42.7 35.9 11.9 18.4 20.2 14 37

8 1 R1/8 8 41.3 35.2 37.3 31.2 11.9 14.4 14.4 18.1 26.9 10 13.8 - 22
2 R1/4 11.1 48.7 41.9 42.7 35.9 13.2 18.4 28.4 14 40

10 2 R1/4 11.1 48.7 41.9 42.7 35.9 14.8 17.6 18.4 20.2 30.9 14 16.8 - 44

EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teile-nummer B1 B2 φP Ｔ C φd F1 F2
Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D Max Min 1 ~ 9 Stk. 10~30

SEJR

4 20.5 18.1 21 10 10.5 14.9 3.2 12.7 4.8 8.8
6 25.4 21.6 24.4 12.5 13.1 17 3.2 14.8 6.2 14
8 30.6 25.1 28 14.8 15.4 18.1 3.2 18.2 7.2 27

10 35.4 28.9 31.8 18.2 19.7 20.2 4.2 22.2 8.7 48


