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Regler/Schnellablassventil
Kniestück/Verschraubungen/Kniestück mit Anzeige/Verschraubungen mit Anzeige
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QMerkmale:
• �Wie bei einem Begrenzungsmechanismus wird der Druck 
verringert und entweicht aus der Montageseite, wenn der 
Primärdruck an der Montageschraube eingestellt ist.

Drucklos

Nicht drucklos
Teile-nummer D2

B1 B2 B3 B4 B5 L1 L2 L3 P C1 C2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
Ge-

wicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D1 max. Min 1 ~ 9 Stk. 10~20

RGUJ

4 4 63.3 58.8 38.6 21.9 21.9 15.1 25.4 19.2 9.1 15 11 11 30 15 4.3 4.2 17 9 20.6 10.3 9 36

6 4
63.3 58.8 38.6 22.3

21.9
15.1 25.4 19.2 9.1 15 11.6

11
30 15 4.3 4.2 17 9 20.6 10.3 9 376 22.3 11.6

8 6 67.5 63.2 47.6 28.5 28.6 19.2 29.5 21.3 9 19.2 19.6 17 39.6 19.8 4 4 21.5 12.1 23.4 11.7 13 61
8 28.5 19.6 62

Teile-nummer
Nenn-
größe R A

B L1

L2 P1 P2 P3 C E
Gegenüberl. 
Seite H

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Rohraußen-Ø (mm)
 D max. Min max. Min 1 ~ 

9 Stk. 10~20

RGC

4 M5 M5x0.8 2.9 48.7 44.6 45.8 41.7 7.6 8 10 9.8 11 15.4 10 16
1 R1/8 7.8 60 56 56 52 10.5 10 14 14.4 14.9 21.4 14 36

6
M5 M5x0.8 2.9 48.7 44.6 45.8 41.7 8.4 10.5 10 9.8 11.6 17.5 10 16
1 R1/8 7.8 60 56 56 52 10.7

12.4
14 14.4

17
23.5 14 36

2 R1/4 11.3 64.8 60.8 58.8 54.8 12.2 17 18.4 25.5 17 59

8 1 R1/8 7.8 60 56 56 52 11.7 14.4 14 14.4 18.1 26.9 14 38
2 R1/4 11.3 64.8 60.8 58.8 54.8 13.2 17 18.4 28.4 17 60

Q �Diagramm Grundaufbau (Kniestück: RGC)M

Stellschraube (Messing, chemisch vernickelt)
Federpresse
(Messing, chemisch vernickelt)

Kolben (Messing, chemisch vernickelt)
V-Manschette (Nitrilkautschuk)

Rohrende

Arretierung (Edelstahl)
Auslösering (Polyacetal)

Leitung

Führungsring
(Messing, chemisch vernickelt)

Flexible Hülse (Nitrilkautschuk)

Sicherungsmutter (Aluminium)

Metallgehäuse (Messing, chemisch vernickelt)

Stellfeder (Klavierdraht)

Ventilgehäuse (Edelstahl)

Kunststoffgehäuse (Polybutylenterephthalat)

O-Ring (Nitrilkautschuk)

Ventilkörper-Feder (Edelstahl)
Gewindedichtung
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Q �Verschraubungen mit Anzeige

QDiagramm GrundaufbauM

EINlass (Primärseite)>

Korpus (Polybutylenterephthalat)

Ventilkörper-Feder (Edelstahl)

 O-Ring (Nitrilkautschuk)

Kolben (Messing, chemisch vernickelt)
V-Dichtung (Nitrilkautschuk)

Stellfeder (Klavierdraht)

>AUSlass
(Sekundärseite (Regelseite))

Auslösering (Polyacetal)

Führungsring
(Messing, chemisch vernickelt)

Elastische Hülse (Nitrilkautschuk)

Arretierung (Edelstahl)

Kappe (Messing, chemisch vernickelt)

Sicherungsmutter (Aluminium)

Stellschraube (Messing, chemisch vernickelt)

Leitung

Ventilgehäuse (Edelstahl)

Leitung

Manometer

QMerkmale:
• Dies ist ein kompakter Regler mit Manometer.
• Die Richtung des Manometers kann mit Hilfe des sechseckigen Korpusteils (H-Teil) geändert werden.

QSicherheitshinweise
• �Verwenden Sie den Regler nicht so, dass der Druck den voreingestellten Wert durch große Sekun-
därdruckschwankungen überschreitet. Es kann zu Schäden oder Fehlfunktionen der Anlage führen. 
In diesen Fällen separate Sicherheitsausrüstung verwenden.

• �Druck in Aufwärtseinstellung drehen (im Uhrzeigersinn). Abwärtseinstellung (gegen den Uhrzeiger-
sinn) bietet keine exakte Regelung.

• �Nach Einstellung des Drucks auf den gewünschten Wert sicherstellen, dass die Einstellung mit der 
Sicherungsmutter fixiert wird.

Regler mit Manometer
Graphiksymbol

Teile-nummer D1 D2
B1 B2 B3 B4 B5 L1 L2 L3 P1 P2 C1 C2 J

Gegenüber-
liegende 

Seite
H

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. max. Min 1 ~ 9 Stk. 10~30

RGUN

4 4 4 63.4 58.9 49.5 21.8 32.9 15.1 46.6 25.4 19 15 15 11 11 1 14 30 15 4.2 4.2 17 9.1 20.2 10.1 10.1 9 47
6-4 6 4 63.4 58.9 49.5 22.2 32.9 15.1 46.6 25.4 19 15 15 11.6 11 1 14 30 15 4.2 4.2 17 9.1 20.2 10.1 10.1 9 476 6 6 33.3 11.6
8-6 8 6 67.4 63.2 59.7 28.5 40.7 19.2 48.5 29.4 21.3 19 15.2 18.1 17 0 14 39.7 19.8 3.9 4.1 21.3 12.2 23.2 9.1 11.6 13 748 8 8 40.6 18.1

EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Q �Schnellablassventil - Standard (Mit Abluftdrossel) Q �Schnellablassventil - Gerade Q �Schnellablassventil - Verschraubungen(Mit Abluftdrossel)

M Werkstoff: Korpus: Aluminum
   Nadel: Messing (chemisch vernickelt)
   Element: Polyvinylformal
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M Werkstoff: Polybutylenterephthalat
   Nadel: Messing (chemisch vernickelt)
   Element: Polyvinylformal

EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Q �Schnellablassventil - Standard
Teile-nummer

R (PT) Nenn-
größe A B L1 L2 P C

E1
E2 E3

Gegenüber-
liegende 

Seite
H

Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Rohraußen-Ø (mm
D max. Min EIN>AUS AUS>AUSSEN 1 ~ 9 Stk. 10~20

EQXCE

4 1 (R1/8) 1 8 25.5 21.5 14 15 10.9 66.7 61.8 54.3 23.8 15 4 8 23

6 1 (R1/8) 1 8 25.5 21.5 14 15
11.7

67 62.1 54.6 24.1 15 6 8 23
2 29 25 16 18 77.4 71.6 63.1 28.1 18 9 15 35

2 (R1/4) 1 11 31 37

8 1 (R1/8) 1 8 29 25 16 18 18.2 82.7 76.9 68.4 33.4 18 12 15 39
2 (R1/4) 1 11 31 41

QSchnellablassventil Verschraubungen (mit Abluftdrossel)
Teile-nummer

B L1 L2 L3

L4

P1 P2 P3 P4 C1 C2 E

Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)
Ge-

wicht 
(g)

Stückpreis Mengen
Rabatt

Ausfüh-
rung

Rohraußen-
Ø (mm)

D
max. Min EIN>AUS AUS>AUSSEN 1 ~ 

9 Stk. 10~20

EQEJ 4 27.3 34.6 11.2 18.5 19.5 14.5 9.8 9 8.4 9 11 8.6 11 1.8 1.7 7.2
6 29 37 12 20 19 14 11.8 11 10.4 11 12 10 13 4 2.8 9.2

Q �Merkmale: �Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Antriebszylinder, da die 
Luft schnell abgelassen wird. Bei Ausführung mit Drossel kann 
die Geschwindigkeit des Antriebszylinders eingestellt werden.

• �Bei Ausführungen mit Drossel kann der Abluftwiderstand aufgrund Verschmutzung der 
Elemente steigen und zu einer Beeinträchtigung der Systemleistung insgesamt führen. 
Benutzen Sie in diesen Fällen das Teil nicht mehr und tauschen Sie das Ventil aus.

• Nicht geeignet als Wechselventil

Q VORSICHTSMASSNAHMEN

Grafiksymbol

Merkmale/Spezifikationen

Zulässiges Medium Luft
Betriebstemperaturbereich 0.1~0.7MPa

Druckwiderstand 1.35MPa
Betriebstemperaturbereich 5 ~ 60°C (kein Frost)

Min. Betriebsdruck 0.05MPa

Teile-nummer

RGUN4

Teile-nummer - R(PT) - Nenngröße

EQXCE4 - 1 - 1

*�Angezeigte Positionsunterschiede wenn 
sich der angezeigte Druck plötzlich von 
0 auf max. 0.8MPa geändert hat.

Zulässiges Medium Luft
Betriebstemperaturbereich 0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich 0~0.9MPa
Festgelegter Druckbereich 0.1~0.8MPa

(Angegebener Druckbereich) 0~0.8MPa
Anzeigegenauigkeit ±5% (Maßstab*)

Spezifikationen

Q �Schnellablassventil - Gerade
Teile-nummer

B L P1 P2 P3 C

Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)
Ge-

wicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Aus-
füh-
rung

Rohraußen-Ø
(mm)

D
EIN>AUS AUS>AUSSEN 1 ~ 9 Stk. 10~20

EQUS 4 34.6 11 8.4 10 9 11 1.8 1.8 3.3
6 37 12 10.4 12 11 11.6 4 4 4.9

EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teile-nummer
Nenn-
größe R A

B1

B2 B3 B4 B5 B6

L1

L2 L3 C E P

Gegen-
überlie-
gende 
Seite
H1

Gegen-
überlie-
gende 
Seite
H2

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Rohraußen-Ø (mm)
D max. Min max. Min 1 ~ 

9 Stk. 10~20

RGCM

4 M5 M5x0.8 3 60.6 56.6 24.8 27.4 5.8 13.7 15.1 57.6 53.6 42.8 11.8 11 4.7 11
14

8 28
1 R1/8 7.8 81.8 77.4 32 36.2 7.8 15.8 15 77.8 73.4 51.6 18.6 15.9 7.3 15.2 12 55

6
M5 M5x0.8 3 60.6 56.6 24.8 27.8 5.8 13.7 15.1 57.6 53.6 42.8 11.8 11.6 4.7 11

14
8 28

1 R1/8 7.8 81.8 77.4 32 36.8 7.8 15.8 15 77.8 73.4 51.6 18.6
17

7.3 15.2 12 56
2 R1/4 11.3 90 85.7 35.1 39.9 9.9 17.7 19.1 84 79.7 57.3 22.8 8.7 19.1 16 16 84

8 1 R1/8 7.8 81.8 77.4 32 36.7 7.8 15.8 15 77.8 73.4 51.6 18.6 18.1 7.3 15.2 14 12 56
2 R1/4 11.3 90 85.7 35.1 39.8 9.9 17.7 19.1 84 79.7 57.3 22.8 8.7 19.1 12 16 85

RGCM

MPa

B4 B5

B2

B6

B3

L1B1

A

H2

P Ø14.9

D

C L3

L2

R

H1

E

A

Ansicht in Pfeilrichtung A

A

B1 L 1

Metrisches Gewinde

QKniestück mit Anzeige

EQEJ

P4

P1

E
L4

C1

L1

B

P3

C2 2-
D

P2

S

EIN
EXH

AU
S

L3

L2


