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 Kupplungssets T-Spalt
Kupplungsstangen

Teile-nummer - L - M - F - B

TCMJ10
TCMSAF20

-
-

80
200

-
-

M6
M16 - F45 - B35

Zentrierstift
Kupplungsstange Kolbenstangenkupplung T-Schlitz

Buchse Zylinder

Zentrierstift

Buchse Palette

Kolbenstangenkupplung T-Schlitze

Zylinder

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflächenbe-
handlung HHärte

Gewinde Gewinde, F konfigurierbar mit Gewinde

TCMJ TCMJF TCJ EN 1.1191 Äquiv. hartverchromt
Schichtdicke: mindestens 3µm 750HV~

TCMSA TCMSAF TCJSA EN 1.2510 Äquiv. - 53~58HRC

TCMJS TCMJSF TCJS EN 1.4301 
Äquiv. - -

D

Stückpreis
Gewinde Gewinde, F konfigurierbar mit Gewinde

TCMJ TCMSA TCMJS TCMJF TCMSAF TCMJSF TCJ TCJSA TCJS
Min. L ~ 100 L101 ~ Max. Min. L ~ 100 L101 ~ Max. Min. L ~ 100 L101 ~ Max. Min. L ~ 100 L101 ~ Max. Min. L ~ 100 L101 ~ Max. Min. L ~ 100 L101 ~ Max. Min. L ~ 100 L101 ~ Max. Min. L ~ 100 L101 ~ Max. Min. L ~ 100 L101 ~ Max.

8 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
12
16
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Teile-nummer - L - M - F - B - (PMC)

TCMJS16 - 55 - M10 - PMC

Optionen Opt.-Nr. Spez.

PMC

PMC (Feingewinde)

PMC (Feingewinde)

PMC (Feingewinde)

Änderung des Gewindes in ein Feingewinde.
E� Option ist nur verfügbar bei M10, 14, 16 

und 20.
E� M20 nur für Ausführung mit Gewinde

M Steigung
10 1.25
14

1.516
20

Bestellnr. PMC
PMC (Feingewinde)

PMC (Feingewinde)

PMC (Feingewinde)

QGewindedetails
M

(Regel-
gewin-

de)

F (g)

Standard Standard

3 5.6
24 6.8

5 8.5
2.5

6 9.7
8 12.6

310 15
12 17.4
14 20.8

416 23.2
20 28

Teile-nummer L
1mm-Schritte

M
(Regelgewinde)

* Auswahl nur für F Konfigu-
rierbar in 1mm-Schritten h D1 D2 T W l1

Ausführung D F B
Gewinde
TCMJ
TCMSA
TCMJS
Gewinde, F konfigurierbar
TCMJF
TCMSAF
TCMJSF
mit Gewinde
TCJ
TCJSA
TCJS

8 10~100 3 4 5 6*

4≤F≤Mx5

Für M≤6
B≤F-2

(Wenn M=8 oder 
10)

B≤F-3

(Für M≥12)
B≤F-5

EB≥Steigungx3

4
4 7

4
7 5

10 10~100 4 5 6 8* 5 8 8 6

12 15~150 5 6 8 10*

5
6 10

5
10 7

16 15~150 6 8 10 12* 8 12 13 8

20 20~200 8 10 12 14 16*

6
11 16

6
18 10

25 25~200 10 12 14 16 20* 14 20 22 12

E* die gekennzeichneten Maße sind nur für Gewinde anwendbar.

 Kupplungssets T-Spalt
T-Spalt Haltermontage

Teile-nummer

FJMH8-1.25
FJH10-1.25

Ausführung
MWerk-

stoff HHärte SOberflächenbe-
handlungMit Führung Durchgangs-bohrung

Mit Gewinde mit Gewinde Mit Gewinde mit Gewinde

   FJMH     FJH FJMW FJW EN 1.1191 Äquiv. - Schwarz brüniert

   FJMHSA     FJHSA - - EN 1.2510 Äquiv. 53~58HRC -

   FJMHS     FJHS FJMWS - EN 1.4301 Äquiv. - -

M-Stei-
gung

Stückpreis
Mit Führung Durchgangs-bohrung

Mit Gewinde mit Gewinde Mit Gewinde mit Gewinde
FJMH FJMHSA FJMHS FJH FJHSA FJHS FJMW FJMWS FJW

4-0.7
5-0.8
6-1.0
8-1.25

10-1.25 - - - - -
10-1.5 - - - -
14-1.5 - - - - -
16-2.0 - - - -

Option Gewindegröße

Opt.-Nr. MC

Spez.

Ändert die Gewindegröße um eine Nummer größer.    EGilt nur für Ausführung 
mit Führung
(Bsp.)
Für FJMH6-1.0 

Für FJH6-1.0

Maß nach Option
Vor Änderung 

der 
M-Steigung

Nach Än-
derung der 
M-Steigung

D L1 L2 l F (g)
D-Kupp-

lungsstan-
ge

4-0.7 5-0.8 15 24 8 8 7 2 8
5-0.8 6-1.0 18 29 9 10 10 2.5 10
6-1.0 8-1.25 20 32 10 12 12 2.5 12

8-1.25
mit Gewinde 10-1.25 22 38 11 15 - - 16
Mit Gewinde 10-1.5 - - - 14 3

10-1.25 14-1.5 28 44 13 21 - - 2010-1.5 16-2.0 - - - 20 3
XNicht verfügbar für 14-1.5 oder 16-2.0.

Teile-nummer - (MC)

FJMH8-1.25 - MC

9

5 5
29

17

10

M6x1.0 M8x1.25

17

10

5 5
32

12

2.5 M6x1.0

5 5
25

15 10
2.5

5 5
27

15 12

M8x1.25

Mit Führung, Gewinde Durchgang, Gewinde

Durchgang, mit GewindeMit Führung, mit Gewinde
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Teile-nummer D P W Ra
(P/2)

Rb
(W/2) B L L1 L2 T h l F (g)

D-Kupp-
lungsstan-

geAusführung M-Steigung

Mit Führung, Gewinde

FJMH
FJMHSA
FJMHS
Mit Führung, mit Gewinde

FJH
FJHSA
FJHS

Durchgang, Gewinde

FJMW

FJMWS
Durchgang, mit Gewinde

FJW

4-0.7 15 5 8 2.5 4 13
12

21 7
4 4

6 6
2

8
5-0.8 18 6 9 3 4.5 15 24 8 8 7 10
6-1.0 20 7 11 3.5 5.5 17

15
29 9

5 5
10 10

2.5
12

8-1.25 22 9 13 4.5 6.5 19 32 10 12 12 16
10-1.25

28 12 17 6 8.5 25
- 38 11

6 6

15 - -
20

10-1.5 18 - - - 14 3
14-1.5

33 15 21 7.5 10.5 30
- 44 13 21 - -

25
16-2.0 20 - - - 20 3


