Kupplungssets Flanschmontage

[mit Gewinde] Standardausfiihrung

[l Merkmale: Die Verbindung kann sicher durch einen Flansch befestigt werden.

[RokS10)

Ausfiihrung [JHarte o
Satz Nur Verbinder Nur Flansch [MWerkstoff Flansch Verbin- g handlung
Standard | Zweiteilig |Schiiisselflichen | L vorgefertigt |MaBL Standard | Zweiteilig |Schliisselflichen dungsstiick
FJA FJB FJC FJCN FJCNL FJA-H FJB-H FJC-H _|EN1.1191Aquiv.| 40HRC~ _|pZMsmitassé5Hic] Schwarz briiniert
FJAS FJBS FJCS FJCNS FJCNSL FJAS-H FJBS-H FJCS-H | EN1.4037 Aquiv.| 45HRC~ | Idionsgehitt -
Il Montageflansche B Zylinderanschlussstiick
Standard-ausfiihrung zweiteilige Ausfiihrung Schliisselfldchen é5/( %3/)
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1 *1 2.0 nur fiir M30 und M36. -F
(®EN 1.4037 Aquiv. Die gehértete Ausfiihrung kann durch das Hérten entféarbt sein. (%) Siehe zulassige Fehlstellung auf der rechten Seite.
lSatz
Teile-nummer Montageflansche Zylinderanschlussstiick Stiickpreis
Ausfiihrung | M A D1 D2 t | F |IPCD.| d [di |Hi| E | G |MxSteigng| ¢ LI DIH|T Li [SR]| FJA | FJB | FJC | FJAS | FJBS | FJCS
2 {4218 |13] 5 |10] 30 |45] 8 | 5 | 24 | 30 [[205 151217 5 [ 10| 6 | 40
4 X0.7
Standard 5 0.8 0
FJA | —5—{48 (20 | 15| 6 | 12| 34 | 6 |95 55|28 |34 oo 20 | 14 | 19| 6 | 12 | 8 |50
FJAS 5 512417 37 30 [ 37 | &xi.25 | 14 16 [ 23 1
10 [sa 28 21| 8 |07 | " |8 32 a0 [oxi2s[ 15| 2 [20 [ 27| & [47]'0| %0
Zweiteilig [ 12 X
FJB 2|70 36|27 | 10 |20 | 52 | 10| 14| 8 | 42 | 52 [ 35| 25|34 |10 22|12
- 100
FJBS 1290 | 46|35 (12|24 | 68 |12 |175| 10 | 54 | 68 |Tox a5 |32 | 43| 12| 27 | 15
Schilissel- |20 1406 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 66 | 80 2245 180} 55 | 49 | 52 | 15 | 32 | 18
fidchen | 22 14| 20 | 12 milg | 2 200
FJC |22 1116 66 | 53 | 16 | 32 | 86 78 | 86 20530 160 | 49 | 62 | 16 [ 41 |23
FICS 5 38)(1' ig 5
X1.:
S5 134 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 5z co——m— 65 | 54 | 69 | 18 |2 24 | 250 - - -
lINur Verbinder (Siehe GroBentabelle fiir detaillierte GroBen.) INur Flansch (Siehe GroBentabelle fiir detaillierte GroBen.)
Teile-nummer L Stiickpreis Teile-nummer Stiickpreis
Ausfiihrung M __|Vorgefertigt | Konfiqurierbar (fmm-Schritte) | FJCN | FJCNS | FJCNL [FJCNSL Ausfiihrung M _| FJA-H | FUB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H
3 3
4 1o ) _ 4
5 20 Standard > |
L vorgefertigt 6 FJA-H
8 -
FJCN o 30-60 FJAS-H | &
FJCNS | 12 | 35 40~80 Zweiteilig 12
14 FJB- 14
MaB L konfigurier- |16 16
bar ] ® 50~100 FJBS-H g
FJCNL 20 - 20
55 o
FJCNSL 22 Schliisselflachen 55
24 FJC-H 24
26 60 60-100 FJCS-H 26
30 30
36 % 36 - - -

* Nur Verbinder L konfigurierbar
:

FJCNL10 - 50
* Andere als die gezeigten

Teile-nummer

FJA10

[emmmer] - awo)
FJA10 - AWC

|exl Example

Verkleinerung der Bordscheibe

@ ‘
Option /(d \! l .
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Opt.-Nr. AWC
Anschnitt auf vier Segen des Flansches.
Bestellnr, | AWC @nur Standardausfiihrung
—wm | Kk (Nichtfir M36 verfiighar)
3,4 32
56 36
8 40
Spez. R _ -
12,14 54
16,18 68

20,22 80
24,26 86
30

- Standardausfiinrung

Grundplatte
(BPFA)

Kobensangerkupping

(FIA)

- zweiteilige Ausfiihrung
Einfaches Montieren und Entfernen.

Grundplatte
(BPFA)

Kobensangeriupping

(FJB)

-Schiissefidchen
Filr den Einsatz bei begrenztem Platzangebot.

Grundplatte
(BPFC)

Kobensangeriupping

(FJC)

Kupplungssets Flanschmontage

[mit Gewinde] platzsparende Ausfiihrung

BMerkmale: Kompaktausfiihrung mit kleinem Durchmesser der Befestigungsschraube. Kupplungsstiicke fiir Luftzylinder.
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Ausfiihrung [Harte i
Satz Nur Verbinder Nur Flansch [@Werkstoff Flansch Verbindungs- Bo:::é?::;“be'
Standard | Zweiteilig |Schliisselfldchen | L vorgefertigt | Standard | Zweiteilig |Schliisselflichen stiick
FJUA FJUB FJUC FJUN FJUA-H FJUB-H FJUC-H EN 1.1191 Aquiv. 40HRC~ \Abschnm aus 45HRC| Schwarz briiniert
FJUAS - FJUCS FJUNS | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN1.4037 Aquiv. 45HRC~ | Indukfionsgenrtet -

Il Montageflansche
Standard-ausfiihrung

2weiteilige Ausfiihrung

Schlisselflachen

I Zylinderanschlussstiick
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"1 *1 2.0 nur fiir M30 und M36. -
(®)EN 1.4037 Aquiv. Die gehértete Ausfiihrung kann durch das Hérten entfarbt sein.
W Satz
Teile-nummer Montageflansche Zylinderanschlussstiick Stiickpreis
Ausfiihrung | M A | D1 D2 t F [PCD.| d | di | Hi | E [MxSteigung L D H T | W | Li [SR|FJUA | FJUB | FJUC [FJUAS FJUCS
Stendard —o—| 34 | 17 | 13 2 22 (208 L1011 4p | 16 106 |50
FJUA 5 | W 48| 8| & 8x1.25] 14 | 23 3
FJUAS g %0 | 28 | 17 30 25 [HoiseT s o5 16 | 2 13| 8 | 60
12 12x1.25| 18 | 29
Zweiteilig [ 14| 52 | 32 | 24 | 55 | 12 40 6 [ 95|55 34 1251, 21 | 33 22 130 |55] 19 | 10 .
FJUB 16 16x1. 24 | 37
18 62 | 39 | 31 8 16 48 7 1" 6 4 18x1. o7 T 41 28 | 36 8 21 12
Schiiisselflg- |20 20x1. 0 | 46
chen 25 74 | 46 | 36 | 10 | 20 58 48 5T 3 50 32| 42 | 10 | 26 | 15 -
FJUC [ 24 10|14 | 8 24x1. 6 | 55
FJUCS [26 80 | 52 | 42 | 12 | 24 64 54 2601 39 [ 60 38 | 48 | 12 | 32 | 16
30 190 | 62 | 52 | 16 | 32 74 64 | 30x1. 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250
HNur Verbinder HlNur Flansch
(Siehe GroBentabelle fiir detaillierte GroBen.) (Siehe GroBentabelle fiir detaillierte GroBen.) WZulassige Fehlausrichtung (mm)
Teile-nummer Stiickpreis Teile-nummer Stickpreis M 7]
Ausfiihrung M FJUN |FJUNS Ausfiihrung FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H WT
5 5 ——— 1 = i
6 | Floam, s 12,14 | 1 =
8 g 8 16, 18 1.5 >
10 FJUAS-H o
12 12 20~26 2 =
Zweiteilg [ 14| 304,36 | 250 i
FJUN |14 B | ead A
FJUNS 16 UB-H 16 * Der Wertin () ist fiir die
18 FJUBS-H | 18 platzsparende Ausfiihrung.
20 20
22 Schliisselflachen | 22
24 FJUC- 24
26 N 26
30 FJUCS-H 0
) . Vergleich zwischen Standardausfiihrung und Platz sparender Ausfilhrung (wenn M=18 Ausfiihrung mit Gewinde)
Ordering | Teile-nummer )
Eample  FyyA10
FJUB-H12
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