Kupplungssets - Flanschmontage

Quadratflansch/Quadratflansch - Diinn

Merkmale:Quadratflansch macht es kompakt. Eine serielle Anordnung verkiirzt die Gesamtiange.
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Il Quadratflansch
Teile-nummer Zylinderanschlussstiick Montageflansche
Ausfiihrung | M [MxSteigung] L D | D2 | H T w A G B | Gi | W1 | D1 t F d di | H1 C
6 6x1.0 10 [ 12 | 11 | 16 4 13 1 38 | 26 | 16 14 |13 | 4 8 [45] 8 4 2
Satz 8 8x1.25 | 12 | 14 | 13 | 20 5 16 | 43 | 30 | 20 - 17 | 15| 5 10 | 55 95| 5
10 | 10x1.25 | 16 | 18 | 15 | 24 | 7 20 | 50 | 35 | 24 21 119 | 7 14
EngM 14 14x1.5 18 | 24 | 20 | 32 8 26 | 60 | 45 | 32 | 16 | 27 | 25 | 8 16 ! i e 3
FJCFS 18 18x1.5 20 | 30 | 26 | 38 9 33 | 75 | 55 | 38 | 20 |[345|315| 9 18 | 10 | 14 | 8
22 22x1.5 24 | 35 | 30 | 48 | 11 | 40 [ 90 | 65 | 48 | 25 | 42 | 37 | 11 | 22 12 11751 10 4
26 26x1.5 28 | 40 | 32 | 54 | 13 | 45 [ 100 | 75 | 54 | 30 | 47 | 42 | 13 | 26 ’
[l Quadratflansch - Diinn
Teile-nummer Zylinderanschlussstiick Montageflansche
Ausfilhrung | M [MxSteigung| L D | D2 | H T | W]| A G B | Gt | Wi| D1 t F d di | H1 | C
Satz 10 | 10x1.25 8 18 | 15 | 24 | 35| 20 | 50 | 35 | 24 - 21 |19 |35 | 7 11 4
FJCFT 14 14x1.5 9 24 | 20 | 32 4 26 | 60 | 45 | 32 | 16 | 27 | 25 4 8 3
18 18x1.5 10 | 30 | 26 | 38 | 45 | 33 | 75 | 55 | 38 | 20 [345|315| 45| 9 10 | 14 | 5
Ordering Stﬁc'(preis ex Example
Example  FycF10 M Quadratflansch Quadratflansch - Dinn
FJCF | FJCFM | FJCFS | FJCFT
6 -
8 -
10
14
18
22 -
26 -
HGrundplatten Ausfihrung [ GlHate |9 Teile-nummer | G|/BlGgi| K|cC Stiickpreis
TBPEJ | EBNTIOT | 5g_saune | SCIWarz brinier Ausfiihrung| Nr. 1 BPFJ |BPFJM|BPFJS
BPFJM Aquiv. - Chemisch venickelt 6 |38|26 |16 4.5 2
BPFJS  |EN 1.4301 Aquiv) - -
BPFJ 8 [43]30]20 15
10 [50 | 35 | 24
Nr.6~10 Nr.14~22) %/(63 ggllzjgl 14 160 145132 |16 ! $
(Nre=10r - Wea-z2) ) 18 | 75 | 55 | 38 | 20 | 10
— 22 190 | 65|48 |25 |12 | 4
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Kupplungssets - Flanschmontage

Gleiter

Merkmale:Montageabstand ist konfigurierbar.

Schrau- Bauteile Montageflansche Zylinderanschlussstiick

ben Satz i i [MWerkstoff| Eloberf [Harte | MWerkstotf| Boberfichentehandung |~ ()Harte
it Gewinde FJY - EN 1.1191 .- EN1.1191 - Phoscinitt, 4 ~ 50 HRC
WiGewinte| FJMY FJMYN FJY-H Aquiy, | Schwarz briniert | 40~45HRC ey, ™ | Schwarz briert | g ettt e
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lMontageflansch und Zylinderanschluss-Sets/Montageflansch

. Zylinderanschlussstiick Montageflansche
AL mit Gewinde | Mit Gewinde
Ausfithrung M | MxSteigung | L | MxSteigung | L1 | F e e e e el s el el e
Satz o 6 | 6x1.0 | 14| 6x1.0 | 11 |13 |20 | 14 |18 | 4 | 12|22 | 12 4 18
Anschluss, mit Gewinde 146 | 3 45| 8 |45
FJY 8 | 8125 [ 17 | 8x1.25 |14 | 15|23 |16 |20 | 5 | 14| 25 | 14 5| 11 2
Anschluss, Gewinde 10 [ 10x1.25 | 21 | 10x1.5 | 16 | 18 | 30 |21 (27 | 6 [ 1934 |20 |19 | 8 | 4 | 6 |13 |55|95| 5
FIMY 14 ] 14x15 | 25 - - =
38 |27 |34 |7 |24(42 26229 |5 |7 |15|65|11 |65
2yl Hlussstiick 16 - - | 16x2.0 | 19 | 30
Anschluss, Gewinde
; 18] 18x1.5 | 28 - - - 3
FJMYN 4532 |40 | 8 |30 |48 |30 |25 10| 5 | 8 |15
o 20 - - | 20x2.5 | 20 | 32 10 |14 | 8
FJY-H 22| 22x1.5 | 33 | 22x25 | 23 | 35|56 | 40 | 50 | 10 | 36 | 60 | 38 | 28 | 11| 7 | 10 | 18
£ Ordering |Teile-nummer
Example FJY18
Bx Example Montage (bei einer zuldssigen Fehlistellung von 0.5 mm)
Stiickpreis
M Satz Zylinderan- | Montageflansch FJY18 FJMY20
schlussstiick | (Set von 2 Stk.)
FJY FJMY FJMYN FJY-H
6
8
10
14 - -
16 -
18 - -
20 o
22
HEMerkmale:

1. Die zuléssige seitliche Fehlistellung kann durch Einstellen des Montageabstands

nach Bedarf angepasst werden.

2. Gleitende Ausfiihrung ist auch geeignet, falls regelméBige Wartung erforderlich ist.




