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Schiebestück, großer Durchmesser

QMit Innengewinde

QMerkmale: Die Werkstück Kontaktfläche wird durch ein größeres D Maß (Außen-Ø) vergrößert.  

Teile-nummer

PSHDH20
RSHDMS16

QMit Außengewinde

Schonköpfe mit kleinem Ø

QMit Innengewinde

QEigenschaften: Schiebestücke für die platzsparende Ausführung mit kleinem Ø (Außen-Ø). Kleiner Ø verringert die Last auf die Zylinderstange.

EPolyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Eigenschaften.     EPolyurethankautschuk wird mittels Fusionskleben auf den Metallkern aufgebracht.

Teile-nummer
L M×Steigung SR1 R2 l l1 l2 W

Stückpreis

Ausführung D PSHEH
RSHEH

PSHES
RSHES

flach
PSHEH
PSHES

Rund
RSHEH
RSHES

6 10 M3x0.5 6
1

3.5

5 4

5
8 12 M4x0.7 8 5 7

10 15 M5x0.8 10 6.5 8
12 16 M6x1.0 12

2
7 10

16 20 M8x1.25 16 10 6 5 14

Teile-nummer
PSHEH16

RSHEMS12

QMit Außengewinde
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EPolyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Eigenschaften.     EPolyurethankautschuk wird mittels Fusionskleben auf den Metallkern aufgebracht.

Teile-nummer
L M×Steigung SR1 R2 m l1 l2 f W

Stückpreis

Ausführung D PSHEMH
RSHEMH

PSHEMS
RSHEMS

flach
PSHEMH
PSHEMS

Rund
RSHEMH
RSHEMS

8 12 M5x0.8 8
1

6
5 4

1.3 7
10 15 M6x1.0 10 7 1.5 8
12 16 M8x1.25 12

2
10 2 10

16 20 M10x1.5 16 12 6 5 2 14

E��Eigenschaften zu Polyurethankautschuk siehe S.389.Ausführung Schonköpfe Metalleinsatz
flach Rund HHärte MWerkstoff MWerkstoff

PSHEH RSHEH Shore A90 Etherpolyurethan EN 1.4301 
Äquiv.PSHES RSHES Shore A70 Ester-polyurethan

E��Eigenschaften zu Polyurethankautschuk siehe S.389.Ausführung Schonköpfe Metalleinsatz
flach Rund HHärte MWerkstoff MWerkstoff

PSHEMH RSHEMH Shore A90 Etherpolyurethan EN 1.4301 
Äquiv.PSHEMS RSHEMS Shore A70 Ester-polyurethan
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�flach

• Polyurethankautschuk

• MC-Nylon

Rund

E��Konusgewindetiefe für Ersatzkunststoff ist l.
E��Die Positionen der Schlüsselflächen auf Kunst-

stoff und Kernstange dürfen nicht gleich sein.

EPolyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Eigenschaften.    EFür die Ausführung mit MC-Nylon wird ein Kunststoffersatz (MCRDKK) mitgeliefert. Bitte besuchen Sie unsere Website.

Teile-nummer L M×Steigung M1xTei-
lung l SR1 R2 l1 l2 W

Stückpreis
PSHDH
RSHDH

PSHDS
RSHDS

PSHDMC
RSHDMCAusführung D

Satz
flach
PSHDH
PSHDS
PSHDMC

Rund
RSHDH
RSHDS
RSHDMC

10 15 M3x0.5 M5x0.8 4.5 10 1 5 4 8
12 16 M4x0.7 M6x1.0 7 12 2 10
16 20 M5x0.8 M8x1.25 16 6 5 14
20 25 M6x1.0 M10x1.5 8 20

3
8 6 17

25 30 M8x1.25 M12x1.75 10 25 10 8 22
30 35 M10x1.5 M16x2.0 14 30 27 -
36 45 M12x1.75 16 36 3.5 12 10 32 -
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• Polyurethankautschuk

• MC-Nylon

�flach Rund

Spezifikationen

EBei der Auswahl des gleichen Gewindedurchmessers wird die Werkstück Kontaktfläche durch einen größeren Durchmesser vergrößert und durch einen kleineren Durchmesser verkleinert.

M5x0.8 M5x0.8 M5x0.8

Ø1
2

Ø1
0

Ø8

Schonköpfe mit kleinem Ø

PSHEMH8
Standard Schiebestücke aus Polyurethankautschuk

USLH10
Schiebestück, großer Durchmesser

PSHDMH12

E��Konusgewindetiefe für Ersatzkunststoff 
ist l.

E��* l2 (Kunststoff mit Schlüsselflächen) 
für D8 ist der gesamte L-Teil vonl1. 
(Einzelheiten siehe S.1557

E��Die Positionen der Schlüsselflächen auf 
Kunststoff und Metallkern dürfen nicht 
gleich sein.

EPolyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Eigenschaften.     EFür die Ausführung mit MC-Nylon wird ein Kunststoffersatz mitgeliefert. Bitte besuchen Sie unsere Website.

Teile-nummer L
MxTeilung 
(Regelge-

winde)

Werkstoff: Kunststoff
SR1 R2 m l1 l2 f W

Stückpreis
MxTeilung 

(Regelgewin-
de)

l F (g) PSHDMH
RSHDMH

PSHDMS
RSHDMS

PSHDMMC
RSHDMMCAusführung D

flach
PSHDMH
PSHDMS
PSHDMMC

Rund
RSHDMH
RSHDMS
RSHDMMC

8 12 M3x0.5 M3x0.5 3 5 1.5 8 1 6
5 4 1 7

10 15 M4x0.7 M5x0.8 4.5 6 10 7 8
12 16 M5x0.8 M6x1.0 7 7 2 12 2 10 1.5 10
16 20 M6x1.0 M8x1.25 10 16 12 6 5 2 14
20 25 M8x1.25 M10x1.5 8 12 2.5 20

3
14 8 6 17

25 30 M10x1.5 M12x1.75 10 14 25 18 10 8 3 22 -
30 35 M16x2.0 M16x2.0 14 18 3.5 30 20 3.5 27 -

Standard-Schonköpfe
( D S.1553) 

Schiebestück, gro-
ßer Durchmesser Vergrößerung

D Buchsen-
teilfläche D Buchsen-

teilfläche D Buchsen-
teilfläche

16 201 20 314 4 56%
20 314 25 491 5 56%
25 491 30 707 5 44%
30 707 36 1,017 6 44%

QVergleich der Buchsenteilflächen

Standard-Schonköpfe
( D S.1553) 

Schiebestück, gro-
ßer Durchmesser Vergrößerung

D Buchsen-
teilfläche D Buchsen-

teilfläche D Buchsen-
teilfläche

6 28 8 50 2 78%
8 50 10 79 2 56%
10 79 12 113 2 44%
12 113 16 201 4 78%

Formel: (D/2)2x3.14

E��Eigenschaften zu Polyurethankautschuk siehe S.389.
E��Eigenschaften zu MC-Nylon siehe S.953.

Ausführung Schonköpfe Metalleinsatz
flach Rund HHärte MWerkstoff MWerkstoff

PSHDH RSHDH Shore A90 Etherpolyurethan
EN 1.4301 

Äquiv.PSHDS RSHDS Shore A70 Ester-polyurethan
PSHDMC RSHDMC - MC-Nylon

E��Eigenschaften zu Polyurethankautschuk siehe S.389.
E��Eigenschaften zu MC-Nylon siehe S.953.

Ausführung Schonköpfe Metalleinsatz
flach Rund HHärte MWerkstoff MWerkstoff

PSHDMH RSHDMH Shore A90 Etherpolyurethan
EN 1.4301 

Äquiv.PSHDMS RSHDMS Shore A70 Ester-polyurethan

PSHDMMC RSHDMMC - MC-Nylon


