
-15752 -15762

Gelenklagergrundplatten, dick
U-Form

Gelenklagergrundplatten, dick
T-Form

Teilenummer - T - W - H

HKNNB10
HGNNM20

-
-

T22
T38 - W25

-
-

H35
H48

Teilenummer - T - W - H - (WDC)

HKNNB10 - T22 - H35 - WDC

Option Opt.-Nr. Spez.

T1

T

WDC

Änderung der Anzahl der Bohrungen 
d von 2 auf 4.
Die Bohrungen werden an Position T1 
gefertigt.

Bestellnr.   WDC

XNicht verfügbar bei D4.
X��Nicht verfügbar für wartungsfreie 

Ausführung.

T T1

16 8
19 10
22 12
25 14
30 15
38 20

Ausführung
MWerk-

stoff
SOberflächenbe-

handlungStandard Mit wartungsfreien Buchsen

W vorgefertigt W und H konfigurierbar W frei wählbar
HKNNB HGNNB HKNMB

S45CÄquiv.
Brüniert

- HGNNM HKNMM Chemisch vernickelt

Teilenummer T
Auswahl

W
H 

1mm-Schritte A F S d C
Stückpreis

Standard Mit wartungsfreien Buchsen W vorgefertigt W und H konfigurierbar Mit wartungsfreien Buchsen
Ausführung DH7 Standard 1mm-Schritte W frei wählbar HKNNB HGNNB HGNNM HKNMB HKNMM

Standard
W vorgefertigt
HKNNB

W und H 
konfigurierbar
HGNNB
HGNNM

Mit wartungsfreien 
Buchsen

W frei wählbar
HKNMB
HKNMM

4 12
8

3~8 5 6 8 16~25 25 17

5 4.5

3

5
16

5~12
5 6 8

18~30

32 23

4
19 20~30 5

6
16

10

6 8 10 12
18~30 4

19 20~30 5

8
19

8~16 8 10 12 16
26~35

38

27

10 5.5

5
22 28~35 6

10
19

10~18
10 12 16 18

26~35

28

5
22 28~35 6

12
22

12

12 16 18
28~40 6

25 29~40 7

13
22

12~24

-

28~40

50 37

6

- -

25 29~40 7

14
25 35~45

15

6.5

7
30 38~45 8

15
25

16

35~45 7
30 38~45 8

16
25 35~45 7
30 38~45 8

20
30

20 20~35
40~55

65 49 9
8

38 44~55 11
25 38 30 11

QEigenschaften: 1 Der Bohrungs-Ø auf einer Seite ist je nach Last frei wählbar.
	 2Bei neuen Artikeln können Maße H und W in 1mm-Schritten gewählt werden.

QListe der Ø (DH7), Dicke (T) und Dicke auf einer Seite

DH7

Scharnierlager-
böcke Standard 
(S.1577~S.1585)

Scharnierlagerböcke, dick 

T Dicke auf einer Seite
 (T-DH7)/2 T Dicke auf einer Seite

 (T-DH7)/2 T Dicke auf einer Seite
 (T-DH7)/2

4 9 2.5 12 4 - -
5

12
3.5

16
5.5

19
7

6 3 5 6.5
8

16
4

19
5.5

22
7

10 3 4.5 6
12

19
3.5

22
5

25
6.5

13 3 4.5 6
14

22
4

25
5.5

30
8

15 3.5 5 7.5
16 3 4.5 7
20 25 2.5 30 5 38 9
25 30 2.5 38 6.5 - -

QEigenschaften: Bei neuen Artikeln können Maße H und W in 1mm-Schritten gewählt werden.QEigenschaften: U-Form, hochfest und breiter als Standard.

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflächenbe-
handlungStandard A kompakt Mit wartungsfreien Buchsen

W vorgefertigt W und H konfigurierbar W und H konfigurierbar W frei wählbar
HKNJB HGNJB HGNAJB HKNJMB

EN 1.1191 Äquiv.
Brüniert

HKNJM HGNJM - - Chemisch vernickelt
- - HGNAJS - EN 1.4301 Äquiv. -

E��Vergleich zwischen Standardausführung und kompakte Ausführung A siehe folgende Tabelle.

Teilenummer - T - W - H
HKNJB6

HGNJM20
-
-

T19
T38 - W25

-
-

H27
H48

Teilenummer - T - W - H - (WDC)

HKNJB6 - T19 - H27 - WDC

Option Opt.-Nr. Spez.

T1

T

WDC

Änderung der Anzahl der Bohrungen d von 2 auf 4.
Die Bohrungen werden an Position T1 gefertigt.

Bestellnr.   WDC

XNicht verfügbar bei D4.
X��Nicht verfügbar für wartungsfreie Ausführung.

T T1

16 8
19 10
22 12
25 14
30 15
38 20

Teilenummer T
Auswahl

W
H 

1mm-Schritte

Standard  
Mit wartungsfreien Buchsen A kompakt K S d CStandard A kompakt Mit wartungsfreien Buchsen

Ausführung DH7 Standard 1mm-Schritte 1mm-Schritte Auswahl A F E A F E

Standard
W vorgefertigt
HKNJB
HKNJM
W und H konfigurierbar
HGNJB
HGNJM

Eine kompakte Ausführung
W und H konfigurierbar
HGNAJB
HGNAJS

Mit wartungsfreien Buchsen
W frei wählbar
HKNJMB

4 12
8

4~12 4~8 6 8 9 17~25 38 29 20 32 25 16 10

5 4.5

3

5
16

5~15 4~12 6 8 9 10
19~30

50 41
25

38 30 22 12
(10)

4
19 21~30 5

6
16

10

6~18 5~12 6 8 9 10 12
19~30

32
4

19 21~30 5

8
19

8~24 6~18 8 9 10 12 15 20
25~35

65 52 38 50 40 30

14 10 5.5

5
22 27~35 6

10
19

10~30

8~25

15 20 24 30
25~35

75

62

50 65 55 42

5
22 27~35 6

12
22

12

15 20 24 30
27~40 6

25 28~40 7

13
22

-

27~40 6
25 28~40 7

14
25

12~25

29~45

63 15

15

6.5

7
30 32~45 8

15
25

16

29~45 7
30 32~45 8

16
25 29~45 7
30 32~45 8

20
30

20 20~35 15~25
35~50

100 82 65 75 60 45 18 9
8

38 39~50 11
25 38 30 39~50 11

* Maße in ( ) gelten für die kompakte Ausführung A.	 EDer Preis von HGNAJB ist der Preis x0.95 oben.

D T

Stückpreis
Standard A kompakt Mit wartungs-

freien Buchsen

W vorgefertigt W und H konfigurierbar W und H konfigurierbar W frei wählbar

HKNJB HKNJM HGNJB HGNJM HGNAJB HGNAJS HKNJMB
4 12

5 16
19

6 16
19

8 19
22

10 19
22

12 22
25

13 22

-

25

14 25
30

15 25
30

16 25
30

20 30
38

25 38

25 6.3 1.6

6.3

2-d

2-C2 M

D 1.6

W
S

B

F
A

T

H

6.3

6.3

-0.05
-0.15

2-C2

D 1.6

T

H

6.3

2-C2
D

T

H

6.3

Ausführung H7 wartungsfreiH7 mit Gewinde

Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Innendurchm. nach Einpressen(       )

Ø0.02

A

A

S

6.3

1.6

6.3

6.3

W

DH7

+0.15
+0.05

B 
(H

+
T/

2)

2-d

A
F

E

K

T

H

2-C

(Mit wartungsfreien Buchsen)

(              )

6.3
T

H

2-C

D
Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Innendurchm. nach Einpressen

T

H

2-C

6.3

25 6.3 1.6

(              )D
Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Innendurchm. nach Einpressen

25 6.3 1.6

6.3

2-d

2-C2 M

D 1.6

W

S

B

F
A

T

H

6.3

6.3

-0.05
-0.15

2-C2

D 1.6

T

H

6.3

2-C2
D

T

H

6.3

Ausführung H7 wartungsfreiH7 mit Gewinde

Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Innendurchm. nach Einpressen(       )

S

6.3

1.6

6.3

6.3

W -0.05
-0.15

B 
(H

+
T/

2)

2-d

A

F T

H

2-C

DH7

(Mit wartungsfreien Buchsen)

(              )

6.3
T

H

2-C

D
Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Innendurchm. nach Einpressen

T

H

2-C

6.3

25 6.3 1.6

(              )D
Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Innendurchm. nach Einpressen

Für Ausführung U-Form (2 Stk.)

D W

Wartungsfreie Gleitlagerbuch-
se

d 
(Innen-

Ø)
L

 (Gesamtlänge)

4
6, 8 4 5

9 4 4

5
6 5 8

8~10 5 6

6
6 6 12

8~10 6 10
12 6 8

8
8~12 8 12
15 8 10
20 8 8

10
15 10 15

20, 24 10 12
30 10 8

12
15 12 15

20, 24 12 12
30 12 8

Für Ausführung T-Form (1 Stk.)

D W

Wartungsfreie Gleitlagerbuch-
se

d 
(Innen-

Ø)
L 

(Gesamtlänge)

4
5 4 4
6 4 5
8 4 6

5
5 5 4
6 5 5
8 5 6

6

6 6 5
8 6 6
10 6 8
12 6 10

8

8 8 6
10 8 8
12 8 10
16 8 15

10
10 10 8
12 10 10

16, 18 10 15

12
12 12 10

16, 18 12 15


