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Gelenkarme
Mit integriertem Lager

Gelenkarme
Wartungsfreie Buchsen mit Presspassung

Teilenummer - E - d2 - L

LNBB12
LNBWS10

- 16
- 5

-
-

150
150

Teilenummer - D2 - L

LNMS10 - 6 - 70

QEigenschaften: Gelenkarme mit integrierten wartungsfreien Buchsen zur Vermeidung von Abnutzung durch Drehbewegungen.QEigenschaften: Integriertes Lager zur Unterstützung von Drehbewegungen.

D1

Stückpreis
LNMS LNMWB LNMWM LNMWS

Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L
3
4
5
6
8
10
12
13
14 - - - - - -
15
16
18
20
25

d1

Stückpreis
LNBB LNBM LNBWB LNBWM LNBWS

Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L Min. L ~ 100 L101 ~ Max. L
5
6
8
10
12
15
20
25

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbe-

handlung
AZubehör

Einzellager Doppellager Gelenkarme Lager Sicherungsring Befestigungsschraube

LNBB LNBWB EN 1.1191 
Äquiv. Stahl

Brüniert Federstahl
EN 1.4301 

Äquiv.LNBM LNBWM Chemisch vernickelt EN 1.4301 
Äquiv.- LNBWS EN 1.4301 Äquiv. Rostfreier Stahl -

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbe-

handlung
AZubehör

Eine Buchse Doppelte Buchse Gelenkarme Buchse

- LNMWB EN 1.1191 
Äquiv.

Wartungsfreie 

Gleitlagerbuch-

se

Brüniert Innensechskant-
Stellschraube (EN 

1.4301 Äquiv.)
- LNMWM Chemisch vernickelt

LNMS LNMWS EN 1.4301 Äquiv. -

*Ausführung mit zwei Lagern ohne Stellschraube.
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Lagerpräzision: JIS B 1514 Klasse 0  Einzelheiten siehe S.Q1 -2239

• Toleranz Maß T

T	 10~16	 19

	 -0.3~0	 -0.33~0

Ausführung mit einem Lager

Mit Doppellager

QAusführung mit einem Lager

Teilenummer EH7

Auswahl
L 

1mm-Schritte
W T l F C Befestigungsschraube 

M
Lager-

Nr.
D1H7 dh B

Ausführung d1 Toleranz

LNBB
LNBM

5 3 4 5 6 8 20~150
20

10 L+22 10
5

Falls EH7

  3 ~ 6, M3
  8 ~ 16, M4
18 ~ 25, M6

605ZZ 14 + 0.018
0

10 5
6 3 4 5 6 8 10 25~150

12
L+25 12 606ZZ 17 13 6

8
3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 30~150

29 L+32 14 608ZZ 22
+ 0.021

0

18 7
10 34

16
L+36 17

8
6000ZZ 26 22 8

12 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 18 35~200 36 L+40 18 6001ZZ 28 24 8
15 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 18 20 40~200 40 L+44 20 6002ZZ 32

+ 0.025
0

28 9
20 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 18 20 25 45~300 50

19
L+56 26

10
6004ZZ 42 36 12

25 55~300 56 L+63 29 6005ZZ 47 41 12

LNBB

• �Sichert die Welle auf der Stellschraubenseite und 
unterstützt Drehbewegungen auf der Lagerseite.

*Ausführung mit zwei Lagern ohne Stellschraube.

* Der Ø der wartungsfreien Buchse mit Presspassung ist mit Toleranz H7 gefertigt.

L

25 1.6

1.6

L

F L ±0.02

W

A

A

Schnittansicht A-A

T
     0

-0.3

Wartungsfreie Gleitlagerbuchse

D2D1H7M

4-C

1.6

F L ±0.02

W

A

A
T

0   
-0.3

Wartungsfreie Gleitlagerbuchse

D2D1

4-C

1.6

Eine Buchse

Zwei Buchsen

Teilenummer D2
Auswahl

L 
1mm-Schritte

T W l F C Befestigungsschraube 
MAusführung D1

Eine Buchse

LNMS

3 3 4 10~150

5
13 L+10 5

3
M3

4 3 4 10~150
5 3 4 5 10~150

16
L+12

6
6 3 4 5 6 10~150 L+14
8 4 5 6 8 10~150

6
22

L+17 8

M4

10 5 6 8 15~200 L+19 9

5
12 6 8 15~200

25
L+21

10
13 6 8 10 12 13 20~200

9

L+22
14 8 10 12 13 15 20~200 30

L+25 1215 8 10 12 13 15 20~200
32

16 8 10 12 13 15 20~200

8
18 10 12 13 15 16 18 35~200

12
38

L+28 14
M620 10 12 13 15 16 18 20 35~300 L+32 15

25 12 13 15 16 18 20 25 35~300 50 L+38 18

Zwei Buchsen

LNMWB
LNMWM
LNMWS

3 3 10~150

5
13 L+10 5

3

-

4 3 4 10~150
5 3 4 5 10~150

16 L+12 6
6 3 4 5 6 10~150
8 4 5 6 8 15~150 6

22
L+16 8

10 5 6 8 10 15~150
9

L+18 9

5
12 6 8 10 12 20~200

25 L+20 10
13 6 8 10 12 13 20~200
15 8 10 12 13 15 20~200

12

32 L+24 12
16 8 10 12 13 15 16 20~200

8
18 10 12 13 15 16 18 35~200

38
L+28 14

20 10 12 13 15 16 18 20 35~300 L+30 15
25 12 13 15 16 18 20 25 35~300 50 L+36 18

QWartungsfreie Buchse
Eine Buchse Wartungsfreie Gleitlagerbuchse

D1 D2
d 

(Innen-Ø)
L 

(Gesamtlänge)

3, 4, 5, 6

3 3 4
4 4 4
5 5 4
6 6 4

8, 10, 12

4 4 5
5 5 5
6 6 5
8 8 5

13, 14, 15, 16

6 6 8
8 8 8

10 10 8
12 12 8
13 13 8
15 15 8

18, 20, 25

10 10 10
12 12 10
13 13 10
15 15 10
16 16 10
18 18 10
20 20 10
25 25 10

Zwei Buchsen Wartungsfreie Buchse (2 Stk.)

D1 D2
d 

(Innen-Ø)
L 

(Gesamtlänge)

3, 4, 5 6

3 3 4
4 4 4
5 5 4
6 6 4

8

4 4 5
5 5 5
6 6 5
8 8 5

10, 12, 13, 15

5 5 8
6 6 8
8 8 8

10 10 8
12 12 8
13 13 8
15 15 10

16, 18 20, 25

8 8 10
10 10 10
12 12 10
13 13 10
15 15 10
16 16 10
18 18 10
20 20 10
25 25 10

Qd1/d2 Maße
d1 
d2

D1H7 dh B Lager-Nr.

5 14 10 5 605ZZ
6 17 13 6 606ZZ
8 22 18 7 608ZZ
10 26 22 8 6000ZZ
12 28 24 8 6001ZZ
15 32 28 9 6002ZZ
20 42 36 12 6004ZZ
25 47 41 12 6005ZZ

QAusführung mit zwei Lagern

Teilenummer d2

Auswahl
L 

1mm-Schritte
W T l F C

Ausführung d1

LNBWB
LNBWM
LNBWS

5 5 20~150
20

10 L+20 10
56 5 6 25~150

12
L+24 12

8 5 6 8 30~150 29 L+28 14
10 5 6 8 10 30~150 34

16
L+34 17

812 5 6 8 10 12 35~200 36 L+36 18
15 5 6 8 10 12 15 40~200 40 L+40 20
20 5 6 8 10 12 15 20 45~300 50

19
L+52 26

10
25 5 6 8 10 12 15 20 25 55~300 56 L+58 29


