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QMerkmale:�Temperatursensor-Wärmewiderstand Wärmebeständigkeit der Muffe 180°C (allgemein 80°C).
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Q��Schutz der Anschlussleitung
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Temperatursensoren
L-Profil/mit Schutz der Anschlussdrähte/wärmebeständig

QL-Form

Teile-nummer Gesamtlänge L 
des Schutzmantels

L1
1mm-Schritte R Stückpreis

Ausführung D L100 L150 L200 L300

MSNDL
1.6 100

150
200
300

20~270 5
2.3 40~260 7
3.2 50~250 9

EL-L1≥30

Teile-nummer - L - L1

MSNDL2.3 - 150 - 70

QMerkmale: Für enge Einbauräume
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Temperatursensoren
Mantel- und Drahtlänge konfigurierbar

QK Thermoelement, J Thermoelement

Teile-nummer L
10mm-
Schritte

F Anschlusslei-
tungslänge

0.1m-Schritte

Anschluss-
klemmeAusführung D

(K Thermoelement)
MSFK

J Thermoelement
MSFJ

1.0 50~200

0.3~5.0
N
M
Y

1.6 50~500

3.2 50~1000

4.8 50~1500

QTemperaturmesswiderstand (Pt100Ω)

Teile-nummer L
10mm-
Schritte

F Anschlusslei-
tungslänge

0.1m-Schritte

Anschluss-
klemmeAusführung D

(Temperaturmesswiderstand)
MSFP

1.6

50~500 0.3~5.0
N
M
Y

3.2

4.8

Teile-nummer - L - F - Anschluss-
klemme

MSFK1.6 - 170 - F2.5 - M

D L
MSFK • MSFJ Preis Sensorgehäuse Aufpreis für Verteileranschluss (Grundkörper+)

F0.3~1.0 F1.1~2.0 F2.1~3.0 F3.1~4.0 F4.1~5.0 N M Y

1.0 50~100
110~200

1.6

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500

3.2

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500
510~750
760~1000

4.8

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500
510~750
760~1000

1010~1250
1260~1500

D L MSFP  Preis Sensorgehäuse Aufpreis für Verteileranschluss (Grundkörper+)

F0.3~1.0 F1.1~2.0 F2.1~3.0 F3.1~4.0 F4.1~5.0 N M Y

1.6

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500

3.2

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500

4.8

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500

MSFK (K Thermoelement)
MSFJ (J Thermoelement)

MSFP (Temperaturmesswiderstand (Pt100Ω)

Auswahl Anschlüsse

N (kein Crimpterminal)

M (mit rundem Crimpterminal)

Y (mit Crimpgabel)

Auswahl Anschlüsse

N (kein Crimpterminal)

M (mit rundem Crimpterminal)

Y (mit Crimpgabel)

D
±

0.
05
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Schrumpfschlauch

M4 CrimpgabelFlexible Leitung Ø6

AnschlussleitungHülse Ø8Schutzmantel

MSNDFC
(K Thermoelement)

QMerkmale:� Flexible Leitung deckt Anschlussleitungen ab und schützt sie vor Schäden.

EBeachten Sie die Sicherheitshinweise in der Übersicht zu Temperaturfühlern auf S.1653.

L1
 ±

2

D ±0.05

E(Gesamtlänge Schutzmantel LL1)≥30 45 2000
60

Hülse Ø8 Anschlussleitung

Schrumpfschlauch

M4 Crimpgabel

Rot (+)

Weiß (-)

Schutzmantel

R

MSNDL  (K Thermoelement)

EGesamtlänge des Schutzmantels L-L1 wird biegegeformt und ist +5.

EBeachten Sie die Sicherheitshinweise in der Übersicht zu Gummi-Heizmatten auf S.1653.

Ausführung des Thermoelements K Thermoelement
Präzision JIS Klasse 2
Temperaturmesspunkt Isoliert, neutral

Temperatur-
messbereich

Ø1.6 0 ~ 650°C
Ø2.3 0 ~ 700°C
Ø3.2 0 ~ 750°C

MWerk-
stoff

Schutzmantel EN 1.4401 Äquivalent
Hülse EN 1.4301 Äquivalent

Wärmebeständigkeit der Muffe 80°C
Anschlussleitung 

(Betriebstemperaturbereich)
Glasfaserbeschichtung

(0 ~ 150°C)

MSNDL

Ausführung des Thermoelements K Thermoelement
Präzision JIS Klasse 2
Temperaturmesspunkt Isoliert, neutral

Temperaturmessbereich 0 ~ 750°C

MWerk-
stoff

Schutzmantel EN 1.4401 Äquivalent
Hülse EN 1.4301 Äquivalent

Flexible 
Leitung rostfreier Stahl

Wärmebeständigkeit der Muffe 80°C
Anschlussleitung

(Betriebstemperaturbereich)
Glasfaserbeschichtung

(0 ~ 150°C)

MSNDFC

Ausführung des Thermoelements K Thermoelement
Präzision JIS Klasse 2
Temperaturmesspunkt Isoliert, neutral

Temperatur-
messbereich

Ø1.0, 1.6 0 ~ 650°C
Ø2.3 0 ~ 650°C
Ø3.2 0 ~ 750°C

MWerk-
stoff

Schutzmantel EN 1.4401 Äquivalent
Hülse EN 1.4301 Äquivalent

Wärmebeständigkeit der Muffe 180°C
Anschlussleitung

(Betriebstemperaturbereich)
Teflonbeschichtung

(0~200°C)

MSNDHG

MSFK MSFJ
Ausführung des Thermoelements K Thermoelement J Thermoelement

Präzision JIS Klasse 2
Temperaturmesspunkt Isoliert, neutral

Temperatur-
messbereich

Ø1.0, 1.6 0 ~ 650°C 0~450°C
Ø3.2 0 ~ 750°C 0 ~ 650°C
Ø4.8 0 ~ 800°C 0 ~ 750°C

MWerk-
stoff

Schutzmantel EN 1.4401 Äquivalent
Hülse EN 1.4301 Äquivalent

Wärmebeständigkeit der Muffe 80°C
Anschlussleitung

(Betriebstemperaturbereich)
Glasfaserbeschichtung

(0 ~ 150°C)

Geräteausführung Pt100Ω
Präzision JIS Klasse B

Leitungsausführung 3-fach-Leitung
Temperaturmessbereich 0 ~ 300°C
MWerk-

stoff
Schutzhülsen EN 1.4401 Äquivalent
Hülse EN 1.4301 Äquivalent

Wärmebeständigkeit der Muffe 80°C
Anschlussleitung

(Betriebstemperaturbereich)
Vinylbeschichtung

(-20 ~ 70°C)

MSFK, MSFJ

MSFP

E��Der obere Temperaturgrenzwert für die Messung ist am Messpunkt (Spitze des Schutzmantels). Beim Messen 
muss die Muffentemperatur bei maximal dem Wert der Wärmebeständigkeit (80˚C) gehalten werden. Das 
Kabel kann aufgrund der Wärmeausdehnung der Muffe brechen. Insbesondere wenn die Temperatur des 
erwärmten Objekts 100˚C überschreitet, wird ein langer Schutzmantel der Länge L empfohlen, um den 
maximalen Abstand zwischen der Muffe und dem erwärmten Objekt zu erreichen. Alternativ können 
Temperatursensoren in der temperaturbeständigen Ausführung (P.1656) eingesetzt werden.

E��Der obere Temperaturgrenzwert für die Messung ist am Messpunkt (Spitze des Schutzmantels). Beim Messen muss die 
Muffentemperatur bei maximal dem Wert der Wärmebeständigkeit (80˚C) gehalten werden. Das Kabel kann aufgrund der 
Wärmeausdehnung der Muffe brechen. Insbesondere wenn die Temperatur des erwärmten Objekts 100˚C überschreitet, 
wird ein langer Schutzmantel der Länge L empfohlen, um den maximalen Abstand zwischen der Muffe und dem erwärmten 
Objekt zu erreichen. Alternativ können Temperatursensoren in der temperaturbeständigen Ausführung eingesetzt werden.


