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Bearbeitete Kunststoffplatten

Teile-nummer
- A - B - X - Y - F - G - V - Q - S - W - Bohrung wählbar1

Code Nenn-Ø - Bohrung wählbar2
Code Nenn-Ø

- A140 - B80 - X15 - Y10 - F110 - G60 - V70 - S40 - Z6 - DA24

Ausführung Fertigung von Bohrungen T
KJLHP 10 V

Ausführung Beständigkeit Farbe Raumbetriebstemperatur Toleranz Maße A und B Toleranz Maß T

KJLHP Standard Weiß/grau Umgebungstemp. ~220°C
+1.0

0

±0.05

KJLHH Wärme-beständig Grau Umgebungstemp. ~500°C ±0.05

KJLHL Hohe Temperaturbeständigkeit weiß Umgebungstemp. ~400°C ±0.05

EWerte zu Werkstoffen und Eigenschaften siehe DS.1675 
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Bohrungsaus-
führung Durchgangsbohrung Senkbohrung Durchgangsbohrung

Opt.-Nr. N, NA Z, ZF D, DA

Geo-
metrie

Bohrungen 
Spezifikationen

Maße
Nenn-Ø

3 4 5 6 8 10
d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

Schrauben-
nenn-Ø 4 5 6 8

d 4.5 5.5 6.5 9
d1 8 9.5 11 14
h 5 6 7 9
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Bohrungsauswahl

Auswahl der Bohrungsart
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Fertigung von Bohrungen

Anhand der folgenden Informationen auswählen.
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EA≥B

Teile-nummer
A 

1mm-
Schritte

B 
1mm-

Schritte
X Y F G V Q S W

Bohrung wählbar1Nenn-Ø Bohrung wählbar2Nenn-Ø

Ausfüh-
rung

Auswahl 
der Boh-
rungsart

T aus-
wählen

N aus-
wählen Auswahl Z

D
0.5mm-
Schritte

NA aus-
wählen Auswahl ZF

DA
0.5mm-
Schritte

KJLHP
KJLHH
KJLHL
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5 - -

10 4 5 6 4 5 6

15 4 5 6 8 4 5 6 8

QAufpreis für Bohrungen
Ausführung mit Bohrungen S B J K V H C

Aufpreis

EPreis für Ausführung mit Bohrungen entspricht Grundpreis plus Aufpreis für Bohrungen.

QPreis für Grundkörper

Ausfüh-
rung

A
Stückpreis Stückz. 1 ~ 20

20~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300
B 

T

20 20 51 20 51 101 20 51 101 151 20 51 101 151 20 51 101 151~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

50 50 100 50 100 150 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
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KJLHP 10 V

Teile-nummer
- A - B - X - Y - F - G - V - Q - S - W - Bohrung wählbar1

Code Nenn-Ø - Bohrung wählbar2
Code Nenn-Ø

- A140 - B80 - X15 - Y10 - F110 - G60 - V70 - S40 - Z6 - DAC42

Ausführung Bohrung
Bohrungen T

Optionen Opt.-Nr. Spez.

DC

DAC

Ändert den Durchmesser von Bohrung D.
DC, DAC=1mm-Schritte
Bestellnr.

Maß D(DA) als DC(DAC) angeben.
(Bsp.) D=40CDC40
E31≤DC≤80
  31≤DAC≤80

D

DC
(DAC)

d Bohrungs-Ø

Ausführung Toleranz Maße A 
und B Toleranz Maß T

KJLHP

+1.0
0 ±0.05KJLHH

KJLHL

QToleranz Bearbeitungsmaß

b
b

QBearbeitungsgrenze

Durchgangsbohrungs-
Ø (Senkbohrungs-Ø)

b (Mindest-
wert)

3~10 2.5


