
-17172 -17182

Platten mit konfigurierbarem Maß A - Duralumin
EN AW-2017 Äquiv. (AL-Cu-Aluminiumlegierung) 4-Oberfläche gefräst (gerollt)

ALDS
ALD
ALDT

3.26.3 1.6

3.2B

TA

1.6 3.2

1.6
Bezugsfläche

(1mm-Schritte)

3.26.3 1.6

3.2B

TA

1.6 3.2

1.6
Bezugsfläche

(1mm-Schritte)

MWerkstoff: �EN AW-2017-T351 Äquiv.  
(Einschließlich T3 für T=5, 6)

Teilenummer - A - B - T

ALD - 300 - 100 - 15

QPräzisionsstandards
• Ebenheit max. 2 pro 1000mm

• Toleranz Maß T 	 5	 6	 8	 10	 12, 15	 20	 25	 30, 35	 40	
	±0.35	 ±0.45	 ±0.5	 ±0.6	 ±0.7	 ±0.8	 ±0.9	 ±1.0	 ±1.1	

• Toleranz Maß A, B 	 25~100	 101~250	 251~1000	 1001~	
	 ±0.2	 ±0.25	 ±0.4	 ±1.0	

• Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche max. 0.015 pro 100mm

• Fasung am Umfang max. C0.3

Teilenummer - A - B - T -(BC, CCA•••usw.)

ALD - 315 - 200 - 20 -  BC176

Optionen Opt.-Nr. Spez.
Breite (Maß B)

BC

Schnitt Maß B.
BC=1mm-Schritte

Bestellnr.  
BC195
E��ALD        26≤BC≤B-1 

ALDT    126≤BC≤B-1
E��Nur für ALD und ALDT verfügbar.

Eckausschnitt
CCA
CCB
CCC
CCD

Beliebiger Eckausschnitt.
1≤ Eckausschnitt ≤10
1mm-Schritte

Bestellnr.  

(Bsp.) Wenn die Ecken �A und D mit C5 ausgeschnitten 
werden,

       CCCA5-CCD5

A

B
C B

CCDCCA

CCB CCC

Bezugsfläche
25

25

25

25

Kupferplatten, kalt verfestigt/Kupferplatten, sauerstofffrei
4-Oberfläche gefräst (gerollt)

EA≥B * Ober- und Unterseite sind ungeschliffen und können Kratzer aufweisen.

6.3 1.6
○

B

TA

1.6

1.6 ○ ○

(1mm-Schritte)

Bezugsfläche

Teilenummer - A - B - T

CTA - 200 - 150 - 10

Teilenummer A: 1mm-Schritte T
B 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40

ALD
(Konfigurierbare 

Größe)

100~200
100

- -
201~300 - -
301~500 - -
101~250

125
- -

251~500 - -
126~300

150
- -

301~500
151~300

160
- -

301~500
161~500 200 - -
201~500 250 - -
251~500 300

ALDT
(Konfigurierbare 

Größe)

501~800 125
501~800 150
501~800 160
501~800 200
501~800 250
501~800 300
350~1200 350
400~1200 400
450~1200 450
500~1200 500
600~1200 600
800~1200 800

Teilenummer A: 1mm-Schritte B: 1mm-Schritte Stückpreis
T5, 6 T8, 10 T12, 15 T20 T25 T30

ALDS
(Konfigurierbare Größe)

25~50 25~50

51~75
25~50
51~75

76~100
25~50
51~75

76~100

QKupferplatten, sauerstofffrei
Teile-

nummer
A: 1mm-
Schritte

T

B
5 6 8 10 12 15 18 20 25 30

CJA
(Konfigurierbare 

Größe)

25~50

25
51~75
76~100
101~200
201~250

40~50

40
51~75
76~100
101~200
201~300

60~75

60
76~100
101~200
201~300
80~100

80101~200
201~300
100~200

100
201~300
125~200

125
201~300
150~200

150
201~300
200~300 200
250~300 250

QKupfer kaltverfestigt
Teile-

nummer
A: 1mm-
Schritte

T

B
5 6 8 10 12 15 18 20 25 30

CTA
(Konfigurierbare 

Größe)

25~50

25
51~75
76~100
101~200
201~250

40~50

40
51~75
76~100
101~200
201~300

60~75

60
76~100
101~200
201~300
80~100

80101~200
201~300
100~200

100
201~300
125~200

125
201~300
150~200

150
201~300
200~300 200
250~300 250

QPräzisionsstandards � (max. Wert)

Ebenheit (pro 1.000mm) 2mm

Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche 0.015 pro 100mm

Fasung am Umfang max. C0.3
Maße

Toleranz

A, B
max. 100mm 101mm oder mehr

±0.2 ±0.3

T
T5 T6, 8 T10, 12 T15~20 T25 T30

±0.18 ±0.23 ±0.28 ±0.35 ±0.55 ±0.66

Teilenummer - A - B - T -(BC, CCA•••usw.)

CTA - 300 - 200 - 12 -  BC195

Optionen Opt.-Nr. Spez.

BC

Breite (Maß B)
Schnitt Maß B.
BC=1mm-Schritte

Bestellnr.  
BC195
E15≤BC≤249

A

BC
B

Optionen Opt.-Nr. Spez.

CCA
CCB
CCC
CCD

Beliebiger Eckausschnitt.

1≤ Eckausschnitt ≤10: 1mm-Schritte

Bestellnr.  
(Bsp.)� Wenn die Ecken A und D mit C5 ausgeschnitten werden,

       C CCA5-CCD5

CCDCCA

CCB CCC

Bezugsfläche
25

25

25

25

Teilenummer M Werkstoff

CTA Kupfer kaltverfestigt
JIS  H3100    EN CW004A Äquiv.

CJA Sauerstofffreies Kupfer
JIS  H3100    EN CW008A Äquiv.

(Bsp.) Für ALD-300-100-15

Maß A x Fläche Stückpreis = Preis (Bsp.) Für CTA-200-150-10

Maß A x Fläche Stückpreis = Preis


