lEigenschaften von EN AW-5052

Konfigurierbare Platten - Aluminium, hohe Prazision A Hohe Prézsion

Ein Werkstoff mit hoch praziser Dicke

EN AW-5052 Aquiv. (A2-Mg-Aluminiumlegierung, prizise gewalzte Artikel) g durertr Bearbeilungsurchbe- T

(Bsp.) Fiir L-PHLNP-1000.5-700-10

PHLN (StandardgroBe) 63/( 16/ 3 VaB A Fice Sickored = Prei
L-PHLN (o) (W %) [ WaBA_] x famesioged = | s
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(0.5mm-Schritte)
[l GroBe GroBe L-PHLN[ ] (4-Seitenfrasen)
Teilenummer| A B T 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50
E o s << 250 ~ 350
350.5~_ 700
700.5~ 1000
10005~ 1450|  20~30
16 i~
Bezugsﬂéchej 1450.5~ 1500
m mWerkstoff'ENAWVSDSZ—HHZAA]IIIV 15005~ 1550
i 1550.5~ 1600
250.5~_ 350
Teilenummer 0.5mm-Schritte T 350.5~ 700
700.5~ 1000
Ausfiihrung Toleranz Maf A, & ‘ & Auswahl 1000.5~ 1450
A>B 30,5~50
1450.5~ 1500 ’
1500.5~ 1550
Standard PHLN P 25~500 10~300 5,6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 1550.5~ 2150
Q 21505~ 2500
N 500.5~_ 950
_ 5 5 950.5~ 1250
GroB L-PHLN M 250~2500 20~1000 4,5,6,8,10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 12505~ 1500| 50,5100
1500.5~ 2150
Toleranz MaB A, B [l Prazisionsstandards 2150.5- 2500
Toleranz M T 456 81012 15 20 25,30,35,40, 45,50 5005~ 900
MaBe A, B P Q N M 004 005 =008 =0.10 +0.15 9005~ 1400} 44 5150
- Ebenheit max. 0.4 pro 1000mm ;:00'5~ ;150
max. 250mm | +0.1~+0.3 0~+0.2 =0.1 -0.2~0 - Rechtwinkligkeit der Bezugsfliche max. 0.015 pro 100mm sgg'g“ ggg
- Fasung am Umfang max. C0.3 e
250.5mm oder mehr (+0.1~+0.6 | 0~+0.5 +0.25 -0.5~0 8505~ 1350] 150,5~200
1350.5~ 2500
500.5~_ 800
| . ‘ - ) usw.) ¢ 0rder|ng [ Teilenummer | 1288.:: ;ggg 20057250
{ Alterations PHLNP - 500 - 125 - 10 - CCD20 Example [Ausfihrung] -M 500.5~ 750
§ PHLN - 255 - 220 - 15 7505~ 1300 | 250,5~300
5 1300.5~ 2500
Optionen Opt.-Nr. Spez. 3005~ 700
Eckausschnitt Beliebiger Eckausschnitt. 700.5~ 1250 | 300,5~350
1< Eckausschnitt <50: 1mm-Schritte 1250.5~ 2500
CCA CCD A B 350.5~ 650
CCA| Cs22 L-PHLNL ] 6555~ 7200 350,5~400
CcCB ~imm-Schiitte _ 1200.5~ 2500
(Bsp.) Wenn die Ecken ~5 4005~ 600
oge | CCC | b mitcs =10 6005~ 1100 | 400,5~450
25 ccD itten werden 230 1100.5~ 2500
Bezugsfliche -+ CCA5-CCD5 ~40 4505~ 550
=50 550.5~ 1100 | 450,5~500
— 1100.5~ 2500
. . " 500.5~ 1050
[l StandardgréBe PHLN [] (4-Seitenfrasen) 1050.5~ 1550 | 500,5~550
Teilenummer] A B T[] 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 1550.5~ 2500
25 ~ 50 - - - - 550.5~ 1000
50.5~ 75 - - - - 1000.5~ 1550 | 550,5~600
755~ 100| 10-19:5 5 5 = 5 1550.5~ 2500
100.5~ 250 - - - - 600.5~_ 900
25 ~ 50 9005~ 1700 | 600,5~650
50.5~ 75 1700.5~ 2500
75.5~ 100| 20~50 650.5~ 900
100.5~ 250 900.5~ 1100
50.5~ 75 11005~ 2150 890-5~700
75.5~ 100 21505~ 2500
100.5~ 200] 99575 700.5~ 850
200.5~ 500 850.5~ 1100
PHLN[] [ 75.5- 100 1100.5~ 1700 /00+5~750
100.5~ 200 1700.5~ 2500
200.5~ 300| '25~100 750.5~ 1050
300.5~ 500 1050.5~ 1700 | 750,5~800
100.5~ 250 1700.5~ 2500
250.5~ 500| 190-5~125 800.5~ 1200
125.5~ 300 1200.5~ 1950 | 800,5~850
300.5~ 500| 1255~150 1950.5~ 2500
150.5~ 300 850.5~ 1650
300.5~ 500| 150:5~160 16505~ 2500| 500,5~900
160.5~ 500 | 160,5~200 900.5~ 1650
200.5~ 500 200,5~250 1650.5- 2500| 200,5~950
250.5~ 500 | 250,5~300 950.5~ 1650
16505~ 2500 ] 00:5~1000




