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Metallblöcke - lang
Garantierte Rechtwinkligkeit aller Winkel 0.1mm-Schritte
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6-Oberfläche gefräst

6-Oberfläche gefräst

Teilenummer - A - B - L

SSFBL - 20.0 - 20.5 - 400.0
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Aluminiumblöcke
Garantierte Rechtwinkligkeit aller Winkel 0.1mm-Schritte

Teilenummer - A - B - T

ALNB - 147.0 - 87.0 - 56.0

6-Oberfläche gefräst

0.1mm Schritte L: 0.1mm-Schritte

A
L

B
200.1~300.0 300.1~400.0 400.1~500.0 500.1~600.0 600.1~700.0 700.1~800.0 800.1~900.0 900.1~1000.0

SSFBL SCFBL SSFBL SCFBL SSFBL SCFBL SSFBL SCFBL SSFBL SCFBL SSFBL SCFBL SSFBL SCFBL SSFBL SCFBL

	 20.0~	 30.0

20.0~30.0

	 30.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0
	 50.1~	 60.0
	 60.1~	 70.0
	 70.1~	 80.0
	 80.1~	 90.0
	 90.1~	100.0
	 20.1~	 30.0

30.1~40.0

	 30.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0
	 50.1~	 60.0
	 60.1~	 70.0
	 70.1~	 80.0
	 80.1~	 90.0
	 90.1~	100.0
	 20.1~	 30.0

40.1~50.0

	 30.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0
	 50.1~	 60.0
	 60.1~	 70.0
	 70.1~	 80.0
	 80.1~	 90.0
	 90.1~	100.0
	 20.1~	 30.0

50.1~60.0

	 30.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0
	 50.1~	 60.0
	 60.1~	 70.0
	 70.1~	 80.0
	 80.1~	 90.0
	 90.1~	100.0

QPräzisionsstandards � (max. Wert)

Artikel Standard-wert

Dicke Parallelität 0.02 pro 100mm

Ebenheit 0.05 pro 100mm

Rechtwinkligkeit (alle Ebenen) 0.02 pro 100mm

Fasung am Umfang max. C0,5

Teilenummer MWerkstoff

SSFBL EN 1.0038 Äquiv.

SCFBL EN 1.1206 Äquiv.

0.1mm Schritte T: 0.1mm-Schritte

A T
B

ALNB (EN AW-5052 Äquiv.)  Stückpreis ALDB (EN AW-2017 Äquiv.)  Unit Price ALPB (EN AW-7075 Äquiv.)  Unit Price

30.1~45.0 45.1~60.0 60.1~85.0 85.1~100.0 30.1~45.0 45.1~60.0 60.1~85.0 85.1~95.0 30.1~45.0 45.1~60.0 60.1~85.0 85.1~100.0

  25.0~  55.0   25.0~  55.0

  55.1~  85.0
  25.0~  55.0

  55.1~  85.0

  85.1~115.0

  25.0~  55.0

  55.1~  85.0

  85.1~115.0

115.1~145.0

  25.0~  55.0

  55.1~  85.0

  85.1~115.0

115.1~145.0

145.1~175.0

  25.0~  55.0

  55.1~  85.0

  85.1~115.0

115.1~145.0

145.1~175.0

175.1~200.0

  25.0~  55.0

  55.1~  85.0

  85.1~115.0

115.1~145.0

145.1~175.0

175.1~200.0

Teilenummer
0.1mm Schritte

A B T

ALNB (EN AW-5052 Äquiv.)

25.0~200.0 25.0~200.0

30.1~100.0

ALDB (EN AW-2017 Äquiv.) 30,1~  95,0

ALPB (EN AW-7075 Äquiv.) 30.1~100.0

QPräzisionsstandards
Artikel Standard-wert

Rechtwinkligkeit (alle Ebenen) max. 0.02 pro 100mm

Parallelität für Ober- und Unterseite max. 0.02 pro 100mm

Ebenheit für Ober- und Unterseite max. 0.04 pro 100mm

Fasung am Umfang max. C0.3

Teilenummer MWerkstoff

ALNB EN AW-5052-H112 Äquiv.

ALDB EN AW-2017-T351 Äquiv.

ALPB EN AW-7075-T651 Äquiv.


