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* Die o.a. Toleranz wird für den Einbau mit Welle und die Montage des Gehäuses empfohlen.
* Wenn Linearkugellager im Transfer als einfache Führung verwendet werden, wird die 
Kombination mit einer gehärteten g6-Welle empfohlen.

* Für den Transfer oder zu anderen Zwecken wird die Kombination von C-VALUE Linearkugellagern 
und C-VALUE Wellen empfohlen, bei denen es nicht wichtig ist, dass zwischen Linearkugellager 
und Linearkugellager Spiel ist, oder dass Gleiteigenschaften vorhanden sind.

- C-VALUE einfach -

Linearkugellager - Standard

dr

L

D D
1

BW W

Ausführung
Außenzylinder Kugel Kugelkäfig Umgebungs-be-

triebstemp. AZubehörMMaterial hHärte MMaterial MMaterial

C-LMU EN 1.3505 
Äquivalent 58HRC~ EN 1.3505 

Äquivalent Kunststoff -20~80°C
DichtungMWerk-

stoff Nitrilkaut-
schuk

Teilenummer D L B
W D1 Radialver-

satz (Max.)
Kugel-rei-

hen Masse(g)
Ausführung dr Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz
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+0.006
-0.015

29 19.4

1.3

18 31

12 21 30
20.4

20 41

13 23 32 22 46

16 28 37 23.3
1.6

27 73

20
+0.003
-0.013

32
+0.006
-0.018

42 27.3 30.5

0.030

5 98

25 40 59

+0.2
-0.5

37.3

0
-0.5

1.85
38

6

236

30 45 64 40.8 43 262

35
+0.003
-0.015

52
+0.006
-0.021

70 45.3
2.1

49

0.040

425

40 60 80 56.3 57 654

50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700

    EOhne Dichtung bei dr=3 und 4. Die Ausführung ohne Dichtung führt durch den Gleitwiderstand (0.4 ~ 1.2N) gleichmäßige Bewegungen aus. Um das Eindringen von Staub auf der Gleitfläche zu vermeiden, müssen separate Staubschutzmaßnahmen getroffen werden. 
EDistanzstücke und Halteplatten für Linearkugellager können auf S.238 ausgewählt werden. 
ESicherheitshinweise finden Sie auf S. 221.

QEigenschaften: Die am häufigsten verwendete Spezifikation von Linearkugellagern.

Teilenummer

C-LMU6

QEinfach

QTragzahl

dr
Tragzahl

C (dynamisch) N Co (statisch) N
3 69 105
4 88 127
5 167 206
6 206 265
8 265 380
10 372 549
12 412 598
13 510 784
16 775 1180
20 882 1370
25 980 1570
30 1570 2740
35 1670 3140
40 2160 4020
50 3820 7940

kgf=Nx0.101972

QEmpfohlene Toleranz des Wellen Ø und des Gehäuse Ø.

dr
Wellen-Ø Gehäusedurchm.

g6 Toleranz Toleranz
3 -0.002

-0.008 7
+0.021 
+0.0064

-0.004 
-0.012

8
5 10
6 12 +0.024 

+0.0068 -0.005 
-0.014

15
10 19

+0.027 
+0.006

12
-0.006 
-0.017

21
13 23
16 28
20

-0.007 
-0.020

32
+0.031 
+0.00625 40

30 45
35

-0.009 
-0.025

52
+0.036 
+0.00640 60

50 80

<C-VALUE Bauteile> 
Anw.-Bsp. eines Förderertransfer mit einem Luftzylinder.

Übergabezylinder

Hubzylinder

Pneumatischer Greifer

Fracht

Bandförderer

C-VALUE Bauteile
Linearkugellager


