Wartungsfreie Gleitlager

Kupferlegierung, mit Flansch, Standard

:Punkte beim Vergleich dmicher Poduide | Beriicksichtigen Sie bei Verwendung fiir Hochprazisionspositionierung, hohes Lastgewicht und Hochfrequenzbewegung die vorhandene Produktserie.
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normale (hohe Last)
e7: Normale Anwendung (geringe Last)

(Fiir die Befestigung der Buchsen wird ein Einpressen empfohlen.

f8: Prazisionsanwendung
g6: Prézisionsanwendung (periodischer Betrieb)

(D Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung

Feststoffschmiermittel-Einlagerung

Wartungsfreie Gleitlager

C-VALUE - Kupferlegierung, mit Flansch, Standard

Teilenummer 0 Gehause-0 (empfohlene Abmessung)
- Dm6 dickeM)| H | ;4 |Ref.-| Toleranz
(Ausfiihrung) dF7 S YT
5 +0.032 10 12 9 +0.028 14 9 +0.015
6 +0.020 10 12 15 10 +0.019 , LB, e 0
8 +0.040 10 12 15 20 12 0034 20 12 oois
+0.025 +0. +0.
10 10 12 15 20 25 30 14 10,023 22 14 0
12 10 12 15 20 25 30 18 25 18
13 10 12 15 20 25 30 19 26 19
+0.050
15 fotoas 10 12 15 20 25 30 21 - 3 | 28| 3 |2 oo
+U.| +U.|
MPFz 16 12 15 20 25 30 35 40 22 10,028 29 22 0
18 15 20 25 30 35 40 24 32 24
20 15 20 25 30 35 40 30 40 30
+0.061 o
25 10040 15 20 25 30 35 40 50 35 45 35
30 20 25 30 35 40 50 40 +0.050 50 40 40,025
+0.034 2 g 0
35 20 25 30 35 40 50 45 - 60 45
+0.075 e | o0 |
40 10,050 20 25 30 35 40 50 50 65 50
50 30 35 40 50 60 | 60 glioioen) 75 60 SHEED
Ordering Teilenummer‘ - ‘ L ‘
Example MPFZ20 - 30
Teil Stiickpreis
(Ausfithrung) | d | L10 | L12 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L50 | L60 ex Example
6 o o o o o o o
8 _ ~ _ ~ _ ~ Wartungsfreie Gleitlagerbuchse O-\
Kupferlegierung, mit Flansch
10 - - - -
12 - - - -
13 - - - - =]
15 - = - c %;
MPFZ 16 - - -
18 - - - - 4
20 - - - -
25 - - - Welle / Gehause
30 - - - -
e O
o - - - O
50 - - - - -

‘ . g e bei fiir Positioni ittlerer Prazision, bei mittl is ger icht i is geringer i ie vorh ~VALUE-Artikelserie.
‘ Punkte beim Vergle|ch Shriicher Produkte | Sie bei iir mittlerer Prazision, bei mittlerem bis geringem Lastgewicht und mittlerer bis geringer Frequenzbewegung die vorhandene C-VALUE-Artikelserie.
WMer it Flansch, i eher
Emit Flansch, Standard C-MPFZ (Standard)
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(®E normale (mittlere Last) ~ f8: Anwendung fiir mittlere Prézision [T Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung
7: Normale Anwendung (geringe Last)  g6: Anwendung fiir mittlere Prazision Betrieh) Einlagerung
(PFiir die Befestigung der Buchsen wird ein Einpressen empfohlen.
Teilenummer 404 Gehause-0 (empfohlene Abmessung)
" +0.
(Ausfiihrung) dF7 5 225 deke® | H | y02 lI:\‘/Ieafii- Toleranz (H7)
10 | 78888 15 20 14 +0.040 2 | 2 “ +0.018
12 15 20 18 +0.019 25 18 w
13 | L0055 15 20 19 s L2 19
15 | #0027 15 20 25 30 21 +0.047 28 21 +0.021
16 15 20 25 30 22 +0.024 29 22 o
C-MPFz 20 20 25 30 35 30 40 30
+0.065
25 10,035 20 25 30 35 40 35 45 35
30 20 25 30 40 50 40 +0.056 s 50 40 +0.025
35 30 40 50 45 +0.030 60 45 0
+0.080
40 10,047 30 40 50 50 65 50
50 40 60 60 BeoTood) 75 60 CHEED
) .
Ordering ‘ Teilenummer L ‘
Example C-MPFZ20 30
Teilenummer Stiickpreis
" Example
(Ausfiihrung) | d L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L50 | L60
0 N I A o
12 - - - - - -
13 ~ ~ - ~ - ~ Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Kupferlegierung, mit Flansch
15 - - - -
16 - - - -
C-MPFZ 20 - - - - =)
25 | - - - %—
30 | - - -
35 - - - - - ] 4
40 | - - - - -
50 - - - - - - Welle / Gehéuse
O/




