
-2491 -2501

Teilenummer B
vorge-
fertigt

D1 B1 t
M

(Regel-
gewinde)

d R W X Y Z

€ Stückpreis

mit Klemmring 2-teilige Ausführung

Ausführung D SCDJ PSCDJ SSCDJ SCSPDJ PSCSPDJ SSCSPDJ

(Mit Klemmring)

SCDJ
PSCDJ
SSCDJ

*  Markierte Größen gelten nur 
für Ausführung mit Klemmring.
(2-teilige Ausführung)

SCSPDJ
PSCSPDJ
SSCSPDJ

8

10

25
8

2
M3 3.4 3

1.5

8
5

7~9
10

30
9 8~10

12 10 9~10
16 12 35

10

M5 5.5 4.5

12 6 11~12
20 13 40

3

14
7

13
25

15

45
12

17 16
30 50 20

6
18~20

*40 60 2 25 23
*50 21 80 18 M8 9 7 3 32 15 28

Wellenringe -Nutlose Buchse-

-Standardausführung (mit Zentrierfunktion)/Schnellverschluss (Mutter)-

Wellenringe Standardausführung mit PU - Kompakt-

-Mit Klemmring/2-teilig-

QMerkmale : Standardausführung mit PU: Vermindert Geräusche durch Metallkontakt. 
  Kompaktausführung mit PU: Um bis zu 44% schmaler (Maß B) und 25% geringerer Außen-Ø (Maß D1) als Standardausführung mit PU.

Q Standardausführung mit  

PU-Klemmring

Q Standardausführung mit  

PU-Klemmring

Q Standardausführung mit 

PU, 2-teilig

Q Kompaktausführung mit 

PU, 2-teilig

Teilenummer - B

SCSPD8
SCDJ8

SCSPDJ10
-
-

10
10

Bestell- 

beispiel

D S.87Arbeits- 
tageLiefer- 

zeit
SCD

D

Größenunterschiede Kompakt Standardausführung

B  
(Dicke)

D1 
(Außen-Ø)

B  
(Dicke)

D1 
(Außen-Ø)

B  
(Dicke)

D1 
(Außen-Ø)

8 -8 -5 10 25 18 30
10 -8 -5 10 30 18 35
12 -8 -10 10 30 18 40
16 -6 -5 12 35 18 40
20 -7 -5 13 40 20 45
25 -5 -5 15 45 20 50
30 -5 -5 15 50 20 55
40 -8 -10 15 60 23 70
50 -6 -5 21 80 27 85

EKompaktheitstabelle

6.3
6

.3

2-d2-M

t
B

X
X

2xR
Y

W
B1

2-R

C0.5

+
0.

05
+

0.
01

D D 1
±

0.
1

6.3

C0.5

25 6.3geschlitzt 2-teilig

6
.3

6.3R

dM

t
B

Z
X

2xR
Y

W
B1 C0.5

+
0.

05
+

0.
01

D D 1
±

0.
1

C0.5

Teilenummer

SCML16
SCQL30

Bestell- 
beispiel

D S.87Arbeits-
tageLiefer- 

zeit

QMengenrabatt (EAbgerundet auf einen Cent.) S.87
Stückz. 1~9 10~14
Rabatt € Stückpreis 5%

Lieferzeit Standardausführung Preis anfragen

E Bei noch größeren Bestell-
mengen bitte gesondert 
anfragen.

Preis

 CAD-Daten

QMerkmale : Erhöhte Standardnennwerte für die Axiallast.

5%

QMengenrabatt (EAbgerundet auf einen Cent.) S.87
- Andere als SSCSPDJ

Stückz. 1~29 30~39 40~49 50~99
Rabatt € Stückpreis 5% 10% 15%

Lieferzeit Standardausführung Preis anfragen

EBei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

Stückz. 1~29 30~39 40~49 50~99
Rabatt € Stückpreis 5% 10% 15%

Lieferzeit Standard Preis anfragen

- SSCSPDJ

EBei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

Preis

2
Arbeits- 

tage

Teilenummer
B D1 B1 t

M
(Regelgewinde)

d R W X Y Z
€ Stückpreis

Ausführung D SCD PSCD SSCD SCSPD PSCSPD SSCSPD

(Mit Klemmring)

SCD
PSCD
SSCD

*  markierte Maße gelten nur 
für geschlitzte Ausführung. 

(2-teilig)

SCSPD
PSCSPD
SSCSPD

*3
10 15 8

2
M3 3.4 3

1.0
4.5 3

3~5
*4 3.5~6
*5

12 20 10 M4 4.5 3.75 6 4
6~7

6 6~6.5
8

18

30

15

3

M6 7 6
1.5

9 5 7~10
10

35
10

6
8~12.5

12
11

9~12.5
13 10~12.5
15

40 13
8

11~13
16 11~13
20

20

45

5

15 13~15
25 50 18

10
16~18

30 55 20 15~20
*35 60

2.0
23 12 17.5~21

*40 23 70 18 M8 9 7 26 13 20~23
*50 27 85 22 M10 11 9 32 16 25~28

Dämpfer
MWerkstoff: Polyurethan
HHärte: Schlitz   :  Shore A70: Nr.3~6 (Ester)

            :  Shore A90: Nr.8~50 (Ester)
     : Shore A70( Ausführung Ester)

(Zulässige Temp.: 70°C)
EMerkmale PU-Gummi DS.Q2 -359

E Werkstoff und Oberflächenbehandlung werden ohne Vorankündigung gegen die in (   ) ausgetauscht.

Ausführung M
Werkstoff

SOberflächen-
behandlung

A
Zubehörgeschlitzt 2-teilig

SCD SCSPD 1.0038/S235JR
E1.1191/C45E

kathodisch galvanisiert

ESchwärzung
Klemmring: Innensechskantschraube, 1Stk.
2-teilig: Innensechskantschraube, 2Stk.

PSCD PSCSPD Chemisch vernickelt Klemmring: Innensechskantschraube, 1 Stk. (JIS SUS)
2-teilig: Innensechskantschraube, 2 Stk. (JIS SUS)SSCD SSCSPD 1.4301/X5CrNi18-10 -

Dämpfer
MWerkstoff: Ester-PU
HHärte: Shore A70
(Zulässige Temp.: 70°C) 
EMerkmale PU-Gummi DS.Q2 -359

ESiehe nachfolgende Kompaktheitstabelle.

Ausführung M
Werkstoff

SOberflächen-
behandlung

A
Zubehörgeschlitzt 2-teilig

SCDJ SCSPDJ
1.1191/C45E

Schwarz brüniert Klemmring: Innensechskantschraube, 1 Stk.
2-teilig: Innensechskantschraube, 2 Stk.

PSCDJ PSCSPDJ Chemisch vernickelt Klemmring: Innensechskantschraube, 1 Stk. (JIS SUS)
2-teilig: Innensechskantschraube, 2 Stk. (JIS SUS)SSCDJ SSCSPDJ 1.4301/X5CrNi18-10 -

Q  Standard- 

ausführung
     (Mit Zentrierfunktion)

Q Mit Schnellverschluss (Mutter)

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

SCML 1.1191/C45E
Schwarz brüniert

PSCML Chemisch vernickelt

SSCML 1.4301/X5CrNi18-10 -

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

SCQL 1.1191/C45E
Mangan-phosphatiert

PSCQL Chemisch vernickelt

 CAD-Daten

*D3  ~D13:C0.5
 D15~D50:C1

25 6.3

6.3

6
.3

R
C*

d
C*

M

t
B

Z
X

2xR
Y

W

B1

+
0.

05
+

0.
01

D D 1
±

0.
1

EToleranz Maß D für SCD von +0.01 bis +0.08.

geschlitzt 2-teilig

6.3

6
.3

R

dM

t
B

X
X

2xR
Y

W

B1

C*

C*

+
0.

05
+

0.
01

D D 1
±

0.
1

E Max. Axiallast aus Anzugsprüfung 
siehe S.236

E Das Gewinde ist mit 
Teflonband (Dichtungsband) 
umwickelt  und muss vor 
Wiederverwendung neu 
umwickelt werden.

D1

D

B2

D2

B1

B
6.

3

6.3

Q Empfohlene Wellentoleranz

Außen-Ø der Welle g6 (h7)
Oberflächenrauigkeit bis: Ra = 1.6a oder besser.

Q Installationshinweise
Verwenden Sie zum Festziehen der Schrauben 
einen Drehmomentschlüssel.

SCML16

* Weitere Einzelheiten siehe S.235

Beispiel

Teilenummer
D1 B1 B2 B

Befestigungsschraube Zulässige Axiallast (kN) Anzugsmoment
(Nm)

Gewicht 
(g)

€ Stückpreis

Ausführung D MxL Stückz. SCML PSCML SSCML SCML PSCML SSCML

SCML
PSCML
SSCML

12 42 17 8 27 M6x25 3 13.3 13.3 4.0 15.7 9.6 262
16 43 16 9 27 M6x25 3 13.3 13.3 4.0 15.7 9.6 259
20 52 16 9 27 M6x25 4 17.8 17.8 5.3 15.7 9.6 372
25 54 16 9 27 M6x25 4 17.8 17.8 5.3 15.7 9.6 371
30 63 16 10.5 28.5 M6x25 5 22.2 22.2 6.7 15.7 9.6 523
35 66 16 10.5 28.5 M6x25 5 22.2 22.2 6.7 15.7 9.6 534

Teilenummer
D1 D2 B1 B2 B

Zulässige Axiallast (kN) Anzugsmoment

(Nm)

Gewicht 

(g)

€ Stückpreis

Ausführung D SCQL PSCQL SCQL PSCQL

SCQL
PSCQL

12 19 21 9 8 20 3.7 2.1 29.4 29
16 24 26 12 10 25.5 5.4 3.1 49 54
20 30 32.5 14.5 13 31.5 8.8 4.9 68.6 105
25 36 40 17 15 36 15.7 8.8 88.2 171
30 41 45 17 17 41 17.7 9.9 127 218
35 46 51 19 19 45 20.6 11.5 167 288

E Die Befestigungsschrauben für SCML und PSCML sind durch die Beschichtung rot gefärbt.

Gewindebohrung zum Ausbau

B1 B2

B

DD 1

6.
3

1.6

* Die Gewindebohrungen für die De-
montage- und Befestigungsschrauben 
haben denselben Durchmesser.

E Max. Axiallast aus Anzugsprüfung 
siehe S.236

6

6
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