
binder

1 Bauform B

Gerätesteckdosen

Magnetventilsteckdosen

Verbindungsleitungen
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Female power connectors

Female solenoid valve connectors

Connecting cables

 
    

 
  
 
     

1)                   

 
   

R
BF

-A
BF

-C
7/

8‘
‘

VL
M

8
M1

2-
A

M
5

M1
2-

US
BF

-B
M1

8
M1

2-
D

M1
2-

B
Ve

rte
ile

r
RD

30
M

25
RD

24
Ba

jo
ne

tt
M

23
M1

6 I
P6

7
M9

 IP
67

PP
 IP

67
M1

6 I
P4

0
M9

 IP
40

M
PP

 IP
67

Ba
jo

ne
tt

SI
 IP

67
TI

SI
 IP

40
Ü

Ba
jo

ne
tt

PP
 IP

67
SI

 IP
67



binder

2Bauform B

225 · 220
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6–10 43-1830-004-03

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Gerätesteckdose Industrie
Female power connector industrial standard

Bestell-Nr.
Ordering-No.

43-1830-000-03

Gerätesteckdose Industrie, 
metrisches Gewinde M16
Female power connector industrial standard, 
metric thread M16

~

1



1

2

11

~

1

11

6–8

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225
Solenoid valve connectors size B series 225

Industrie
Industrial standard

Polzahl
Contacts

Kabeldurchlass (mm)
Cable outlet (mm)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

Polzahl
Contacts

Kabeldurchlass (mm)
Cable outlet (mm)

Bestell-Nummer
Ordering-Number
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6–8

6–8

6–8

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Gerätesteckdose Industrie,
beschaltet
Female power connector industrial standard,
wired

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Gerätesteckdose Industrie, 
beschaltet, LED
Female power connector industrial standard, 
wired, LED
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~2 ~1
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+2
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1

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225
Solenoid valve connectors size B series 225

Industrie
Industrial standard

Polzahl
Contacts

Kabeldurchlass (mm)
Cable outlet (mm)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

6–8 43-1832-110-03

Schaltung
Wiring

 

Strom
Rated current

2 A 

Polzahl
Contacts

Kabeldurchlass (mm)
Cable outlet (mm)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

Schaltung
Wiring

Strom
Rated current

E6 24 V

P30 220 V

P41 24 V

10 A

10 A

2 A

43-1834-135-03

43-1834-130-03

43-1834-141-03
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Gerätesteckdose DIN EN 175301–803
Female power connector DIN EN 175301–803

Polzahl
Contacts

Kabeldurchlass (mm)
Cable outlet (mm)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Gerätesteckdose DIN EN 175301–803, 
metrisches Gewinde M16
Female power connector DIN EN 175301–803, 
metric thread M16

~

1

Polzahl
Contacts

Kabeldurchlass (mm)
Cable outlet (mm)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

6–10 43-1800-004-03

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220
Solenoid valve connectors size B series 220

DIN
DIN 

~

1



1
2

6–8 43-1800-000-03
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220
Solenoid valve connectors size B series 225 · 220

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Adapter Serie 225
Gerätesteckdose Industrie, M12
Adapter series 225
Female power connector industrial standard, M12

Polzahl
Contacts

Bestell-Nummer
Ordering-Number

Bestell-Nr.
Ordering-No.

99-5712-00-03
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Technische Daten
Specifications
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Adapter Serie 220
Gerätesteckdose DIN EN 175301–803, M12
Adapter series 220
Female power connector DIN EN 175301–803, M12

Polzahl
Contacts

Bestell-Nummer
Ordering-Number

99-5718-00-03
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225
Solenoid valve connectors size B series 225

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Magnetventilsteckdose Industrie,
Kabel angespritzt PUR 0,75mm2

Female solenoid valve connector industrial standard,
moulded cable PUR 0,75mm2

Bestell-Nr.
Ordering-No.

21

Ø 
1

 

 
     
  2      
 —


     
   
  
   
   



 
  
 
  )




 2+PE

Industrie
Industrial standard

Magnetventilsteckdose Industrie,
Kabel angespritzt PUR 0,75mm2, beschaltet, LED
Female solenoid valve connector industrial standard,
moulded cable PUR 0,75mm2, wired, LED

21

Ø 
1

 

1

2

1

2

Z1

Polzahl
Contacts

Kabellänge (m)
Cable length (m)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

3

5

30-1313-300-000

30-1313-500-000

Polzahl
Contacts





Kabellänge (m)
Cable length (m)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

3

5

3

5

30-1313-300-510

30-1313-500-510

30-1313-300-520

30-1313-500-520

Spannung
Voltage









Spannung
Voltage





Strom
Rated current





Strom
Rated current
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220
Solenoid valve connectors size B series 220

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803,
Kabel angespritzt PUR 0,75mm2

Female solenoid valve connector DIN EN 175301–803,
moulded cable PUR 0,75mm2

Bestell-Nr.
Ordering-No.

21

Ø 
1
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 2+PE

DIN
DIN

Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803,
Kabel angespritzt PUR 0,75mm2, beschaltet, LED
Female solenoid valve connector DIN EN 175301–803,
moulded cable PUR 0,75mm2, wired, LED

21

Ø 
1

 

1

2

1

2

Z1

Polzahl
Contacts





Kabellänge (m)
Cable length (m)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

3

5

3

5

32-1313-300-510

32-1313-500-510

32-1313-300-520

32-1313-500-520

Spannung
Voltage









Strom
Rated current









Polzahl
Contacts

Kabellänge (m)
Cable length (m)

Bestell-Nummer
Ordering-Number

3

5

32-1313-300-000

32-1313-500-000

Spannung
Voltage





Strom
Rated current
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Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

79-5712-10-03

79-5712-20-03

 

Ø121

M
12

 x
 1Ø1
2

Kabellänge (m)
Cable length (m)

1

2



Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Kabellänge (m)
Cable length (m)



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225
Solenoid valve connectors size B series 225

Industrie
Industrial standard

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gerade, 
PUR 3x0,75mm2

Connecting cable,
Female power connector industrial standard – M12 male 
connector straight, PUR 3x0,75mm2

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gerade, 
PUR 3x0,75mm2,beschaltet, LED
Connecting cable,
Female power connector industrial standard – M12 male 
connector straight, PUR 3x0,75mm2, wired, LED

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gerade, 
PUR 3x0,75mm2,beschaltet, LED, Freilaudfdiode
Connecting cable,
Female power connector industrial standard – M12 male 
connector straight, PUR 3x0,75mm2, wired, LED, recovery 
diode

 

Ø121

M
12

 x
 1Ø1
2

1

2

Z1

 

Ø121

M
12
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 1Ø1
2

1

2

79-5714-10-03

79-5714-20-03

1

2

79-5716-10-03

79-5716-20-03

1

2

Spannung
Voltage







Spannung
Voltage
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Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

79-5713-10-03

79-5713-20-03

21

Ø1
2

Ø1

M12 x 1 

Kabellänge (m)
Cable length (m)

1

2

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225
Solenoid valve connectors size B series 225

Industrie
Industrial standard

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gewinkelt, 
PUR 3x0,75mm2

Connecting cable,
Female power connector industrial standard – M12 male 
connector angled, PUR 3x0,75mm2

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gewinkelt, 
PUR 3x0,75mm2,beschaltet, LED
Connecting cable,
Female power connector industrial standard – M12 male 
connector angled, PUR 3x0,75mm2, wired, LED

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gewinkelt, 
PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED, Freilaudfdiode
Connecting cable,
Female power connector industrial standard – M12 male 
connector angled, PUR 3x0,75mm2, wired, LED, recovery 
diode

21

Ø1
2

Ø1

M12 x 1 

1

2

Z1

21

Ø1
2

Ø1

M12 x 1 

1

2

Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Kabellänge (m)
Cable length (m)



Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Kabellänge (m)
Cable length (m)



79-5715-10-03

79-5715-20-03

1

2

79-5717-10-03

79-5717-20-03

1

2

Spannung
Voltage







Spannung
Voltage
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Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

79-5718-10-03

79-5718-20-03

 

Ø121

M
12

 x
 1Ø1
2

Kabellänge (m)
Cable length (m)

1

2

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220
Solenoid valve connectors size B series 220

DIN
DIN

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 
Stecker gerade, PUR 3x0,75mm2

Connecting cable,
Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male 
connector straight, PUR 3x0,75mm2

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 
Stecker gerade, PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED
Connecting cable,
Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 
male connector straight, PUR 3x0,75mm2, wired, LED

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 Steck-
er gerade, PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED, Freilaudf-
diode
Connecting cable,
Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male 
connector straight, PUR 3x0,75mm2, wired, LED, recovery 
diode

 

Ø121

M
12

 x
 1Ø1
2

1

2

Z1

 

Ø121

M
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 1Ø1
2

1

2

Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Kabellänge (m)
Cable length (m)



Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Kabellänge (m)
Cable length (m)



79-5720-10-03

79-5720-20-03

1

2

79-5722-10-03

79-5722-20-03

1

2

Spannung
Voltage







Spannung
Voltage
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Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

79-5719-10-03

79-5719-20-03

21

Ø1
2

Ø1

M12 x 1 

Kabellänge (m)
Cable length (m)

1

2

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220
Solenoid valve connectors size B series 220

DIN
DIN

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 
Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2

Connecting cable,
Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male 
connector angled, PUR 3x0,75mm2

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 
Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2,beschaltet, LED
Connecting cable,
Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 
male connector angled, PUR 3x0,75mm2, wired, LED

Verbindungsleitung,
Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 
Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED, 
Freilaudfdiode
Connecting cable,
Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male 
connector angled, PUR 3x0,75mm2, wired, LED, recovery 
diode

21

Ø1
2

Ø1

M12 x 1 

1

2

Z1

21

Ø1
2

Ø1

M12 x 1 

1

2

Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Kabellänge (m)
Cable length (m)



Polzahl
Contacts

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Kabellänge (m)
Cable length (m)



79-5721-10-03

79-5721-20-03

1

2

79-5723-10-03

79-5723-20-03

1

2

Spannung
Voltage







Spannung
Voltage
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220
Solenoid valve connectors size B series 225 · 220

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Gerätestecker Industrie Serie 225
Male power connector industrial standard series 225

Polzahl
Contacts

Bestell-Nummer
Ordering-Number

Bestell-Nr.
Ordering-No.

43-1831-000-03

1

12
12

11

2

1

Technische Daten
Specifications
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Gerätestecker DIN EN 175301–803 Serie 220
Male power connector DIN EN 175301–803 series 220

Polzahl
Contacts

Bestell-Nummer
Ordering-Number

43-1801-000-03
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Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220
Solenoid valve connectors size B series 225 · 220

  3

Technische Daten 
Specifications

  —

  
 
      
  
    
        
        
   
   
  —

Polbilder
Contact arrangements

Industrie Serie 225
Industrial standard series 225

DIN EN 175301–803 Serie 220
DIN EN 175301–803 Series 220

Einzelteildarstellung
Component part drawing

Gerätesteckdose
Female power connector

Auf Anfrage: Gerätesteckdose mit Zugentlastung
Upon request: Female power connector with strain relief

11

1

2 2+PE

2

M12

1

2

1
2

2+PE

2

M12

1

2

1)               

  




  
 

 
   

    

   

    



binder

15 Bauform B

   M-B

R
BF

-A
BF

-C
7/

8‘
‘

VL
M

8
M1

2-
A

M
5

M1
2-

US
BF

-B
M1

8
M1

2-
D

M1
2-

B
Ve

rte
ile

r
RD

30
M

25
RD

24
Ba

jo
ne

tt
M

23
M1

6 I
P6

7
M9

 IP
67

PP
 IP

67
M1

6 I
P4

0
M9

 IP
40

M
PP

 IP
67

Ba
jo

ne
tt

SI
 IP

67
TI

SI
 IP

40
Ü

Ba
jo

ne
tt

PP
 IP

67
SI

 IP
67

Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220
Solenoid valve connectors size B series 225 · 220

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Zubehör
Accessories

Flachdichtung Industrie Serie 225
Flat seal industrial standard series 225

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Maßzeichnung
Drawing

Flachdichtung DIN Serie 220
Flat seal DIN series 220

Flachdichtung DIN Serie 220
Flat seal DIN series 220

Flachdichtung Industrie Serie 225
Flat seal industrial standard series 225

16-8093-000

16-8093-001

Bestell-Nr.
Ordering-No.





Material
Material

16-8094-000

16-8094-001

Bestell-Nr.
Ordering-No.





Material
Material

16-8100-000

16-8100-001

Bestell-Nr.
Ordering-No.





Material
Material

16-8101-000

—

Bestell-Nr.
Ordering-No.





Material
Material

1

12

12

1

2

1

1 2

11

1

1 1

Rändelschraube Serie 225/220
Knurled screw series 225/220

Profildichtung Industrie/DIN Serie 225/220
Profiled seal industrial standard/DIN series 225/220

16-8105-000

Bestell-Nr.
Ordering-No.


 

Material
Material

2

1

Ø 1

1

Ø 1

16-8096-131

16-8104-131

Bestell-Nr.
Ordering-No.

NBR beige/beige –40° C  —  +100° C

NBR schwarz/black –20° C  —  +125° C

Silicon rot/red –60° C  —  +250° C

Temperaturbereich Dichtungen
Temperature range of seals
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 B
Solenoid valve connectors size B

Notizen
Notes


