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Snap-in IP67 Steckverbinder mit Farbkodierung

PRODUKTEINFÜHRUNG                           JULI 2012

SI IP67

binder

Als weitere Ausbaustufe der erfolgreichen Serie 620 sind Kabelstecker und -dosen mit farbigem Kontakteinsatz 
und Flanschsteckverbinder ab sofort in den Farben Rot, Blau und Grün erhältlich.
Dadurch wird dem Anwender die Möglichkeit einer farblichen Kodierung geboten und der Spielraum in Bezug 
auf das Design des Endproduktes erweitert.
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Snap-in IP67 Steckverbinder mit Farbkodierung

Kabelstecker Kabelstecker Kabelstecker
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Snap-in IP67 Steckverbinder mit Farbkodierung

Kabeldose Kabeldose Kabeldose

99 9206 050 03

99 9210 050 04

99 9214 050 05
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Snap-in IP67 Steckverbinder mit Farbkodierung

Flanschstecker Flanschstecker Flanschstecker

99 9207 050 03

99 9211 050 04

99 9215 050 05

99 9227 050 08

99 9207 060 03
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Snap-in IP67 Steckverbinder mit Farbkodierung

Flanschdose Flanschdose Flanschdose

99 9208 050 03

99 9212 050 04

99 9216 050 05

99 9228 050 08
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