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SERIE 13

Elektronische StromstoBschalter 10 - 16 A

Typ 13.81 - Elektronischer StromstoBschalter -
1 SchlieBer

Typ 13.91 - Elektronischer Stromstoschalter mit
optionaler Ausschaltverzogerung fiir
die Montage in Unterputzdosen -

1 SchlieBer

* Feste Ausschaltverzogerungszeit (10 Minuten)
wahlbar (Typ 13.91)

* Geeignet fiir 3- oder 4-Leiter-Anschluss,
mit automatischer Erkennung

« Fallt nach dem Abschalten der Versorgungs-
spannung in die Ausgangslage, SchlieBer 6ffnet

¢ Lampenschonendes Schalten im
Spannungsnulldurchgang

« Steuereingange flir 100% Einschaltdauer

* Léngere elektrische und mechanische
Lebensdauer und gerauscharmer als
mechanische Stromstof3schalter

* Cadmiumfreies Kontaktmaterial

* Fur Tragschiene 35 mm (EN 60175) (Typ 13.81)

13.81/91
Schraubklemmen

=

Abmessungen siehe Seite 12
Kontakte

* Elektronischer StromstoRschalter
e Flir 230V AC

¢ 1 SchlieBer

¢ 17.5 mm breit

EVG" = elektronisches
Vorschaltgerdt

KVG®@ = konventionelles,
elektromechanisches
Vorschaltgerat

13.91

* Elektronischer StromstoBschalter

 Optionale Funktionsweise:
Nach Offnen des Tasters
beginnt die fest eingestellte
Ausschaltverzogerungszeit
von 10 min zu laufen

* Montage in Unterputzdosen
oder tiefe Schalterdosen

Anzahl der Kontakte 1 SchlieBer 1 SchlieBer
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 16/30 (120 A-5ms) 10/20 (80 A-5ms)
Nennspannung/max. Schaltspannung VAC 230/— 230/—
Max. Schaltleistung AC1 VA 3700 2300
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 750 450
Zulassige Kontaktbelastung:

Glih- oder Halogenlampen (230V) W 3000 1000
Leuchtstofflampen mit EVG" W 1500 500
Leuchtstofflampen mit KVG@ W 1000 350

Kompaktleuchtstofflampen W
(Energiesparlampen) 600 300
LED (230VAC) W 600 300
NV-Halogenlampen oder LED mit EVG" W 600 300
NV-Halogenlampen oder LED mit KVG? W 1500 500
Min. Schaltlast mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Kontaktmaterial Standard AgSnO, AgSnO,
Versorgung
Lieferbare V AC (50/60 Hz) 230 230
Nennspannungen (Uy) V DC — —
Bemessungsleistung VA (50 Hz)/W 3/1.2 2/1
Arbeitsbereich AC (50 Hz) (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC — —
Allgemeine Daten
Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 100-103 100- 103
Min./Max. Ansteuerdauer 200 ms/ 100% ED 200 ms/ 100% ED
Spannungsfestigkeit offener Kontakt V AC 1000 1000
Versorgung/Kontakt V AC — —
Umgebungstemperatur °C -10...460 -10...450
Schutzart IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)
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Typ 13.01 - Elektronischer StromstoBschalter
oder monostabiles Schaltrelais -
1 Wechsler

Typ 13.61 - Multifunktions-StromstoBschalter,
monostabiles Schaltrelais mit
"Zentral-AUS"-Funktion -

1 SchlieBer (13.61.0.230.0000)
oder "Zentral-EIN + AUS"-Funktion
-1 Wechsler (13.61.0.024.0000)

* Bistabil oder monostabil Giber die Ansteuerung
(B1, B2, B3) wahlbar (Typ 13.01)

* Multifunktions-StromstoBschalter (Typ 13.61)

* Versorgungsspannung (12...24)V AC/DC oder
(110...240)V AC (Typ 13.61)

* Steuereingange fiir 100% Einschaltdauer

* Langere elektrische und mechanische
Lebensdauer und gerauscharmer als
mechanische Stromstof3schalter

¢ Lampenschonendes Schalten im
Spannungsnulldurchgang

¢ Cadmiumfreies Kontaktmaterial

* Fur Tragschiene 35 mm (EN 60715)

13.01/61
Schraubklemmen

Abmessungen siehe Seite 12
Kontakte

13.01

m
€C 6CO

{22 12 14

@umr.
g

* Bistabil/Monostabil wahlbar

¢ Flir (12 oder 24)V AC/DC oder
(110...125) oder (230...240)V AC

e Fur SELV-Anwendungen
geeignet

¢ 35 mm breit

EVG™" = elektronisches
Vorschaltgerat

KVG® = konventionelles,
elektromechanisches
Vorschaltgerat

Elektronische StromstoR8schalter/Monostabile Schaltrelais 16 A

13.61.0.024.0000

e Multifunktion:
- Monostabiles Relais
- Ausschaltverzégerung
einstellbarer Zeitbereich
(30s...20min) mit vorzeitiger
Ausschaltmdoglichkeit
- Uber zusatzliche Set-
und Reset- Taster ist ein
zentrales “EIN- und AUS-
Schalten” realisierbar (siehe
Anschlussbild)
- StromstoRrelais/- schalter
- Dauerlicht
e Fur (12...24)V AC/DC
* 17.5 mm breit

¢ Multifunktion:
- Monostabiles Relais
- Ausschaltverzégerung
einstellbarer Zeitbereich
(30s...20min) mit vorzeitiger
Ausschaltmoglichkeit
- Uber einen zusétzlichen
Reset- Taster ist eine
“Zentral-AUS”- Funktion mit
Tastendruck > 3 s realisierbar
(siehe Anschlussbild)
- Stromstofrelais/- schalter
- Dauerlicht
e Flr (110...240)V AC
¢ 17.5 mm breit

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 1 Wechsler 1 SchlieBer
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 16/30 (120 A-5ms) 16/30 (120 A- 5 ms) 16/30 (120 A- 5 ms)
Nennspannung/max. Schaltspannung VAC 250/400 250/400 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 4000 4000 4000
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 750 750 750
Zulassige Kontaktbelastung:

Glih- oder Halogenlampen (230V) W 2000 2000 3000
Leuchtstofflampen mit EVG" W 1000 1000 1500
Leuchtstofflampen mit KVG® W 750 750 1000

Kompaktleuchtstofflampen
(Energiesparlampen) W 400 400 600
LED (230VAC) W 400 400 600
NV-Halogenlampen oder LED mit EVG™ W 400 400 600
NV-Halogenlampen oder LED mit KVG® W 800 800 1500
Min. Schaltlast mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Kontaktmaterial Standard AgSnO, AgSnO, AgSnO,
Versorgung
Lieferbare V AC (50/60 Hz) 110...125 230...240 — 110...240
Nennspannungen (Uy) V AC/DC (50/60 Hz) 12 24 12...24 —
Bemessungsleistung VA (50 Hz)/W 2.5/2.5 1/0.5 3.2/1
Arbeitsbereich V AC (50 Hz) 90...130 184...253 — 90...264
VAC/DC (50Hz) | 10.8...13.2 20.6...33.6 10.2...26.4 —
Allgemeine Daten
Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 100-10° 100-10° 100-10°
Min./Max. Ansteuerdauer 200 ms/ 100% ED 200 ms/ 100% ED 200 ms/ 100% ED
Spannungsfestigkeit offener Kontakt V AC 1000 1000 1000
Versorgung/Kontakt V AC 4000 2000 2000
Umgebungstemperatur °C -10...+60 -10...+60 -10...+60
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)
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SERIE 13

Elektronische Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais 8 - 12 A

Typ 13.11 - Ruf-Quittier-Relais - 1 Wechsler

Typ 13.12 - Ruf-Quittier-Relais-
1 Wechsler + 1 SchlieBer

Typ 13.31 - Elektromechanisches monostabiles
Relais fiir die Montage in Unterputz-
dosen - 1 SchlieBer

* Ruf-Quittier-Relais mit Ruf- und Quittiereingang
zum Setzen eines “Hilfesignals”in Badezimmern,
Hotels, Garagen usw. (Typ 13.11, 13.12)

* Steuereingang fiir 100% Einschaltdauer (Typ 13.31)

* Cadmiumfreies Kontaktmaterial (13.31)

e Fur Tragschiene 35 mm (EN 60715)

(Typ 13.11,13.12)

13.11/12/31
Schraubklemmen

S

*Wahrend des Ansteuerungsimpulses
Abmessungen siehe Seite 12
Kontakte

¢ Ruf-Quittier-Relais
e Flir (230...240)V AC
¢ 17.5 mm breit

EVG™" = elektronisches
Vorschaltgerat
KVG® = konventionelles,

elektromechanisches

Vorschaltgerat

 Ruf-Quittier-Relais
e Flr (12 oder 24)V AC/DC
* 17.5 mm breit

13.31

¢ Monostabiles Schaltrelais

flr (12 oder 230)V AC oder

24V DC

* Montage in Unterputzdosen

oder tiefe Schalterdosen

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 1 Wechsler + 1 SchlieBBer 1 SchlieBer
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 12/30 8/15 12/20 (80 A -5 ms)
Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400 250/400 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 3000 2000 3000
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 750 400 450
Zuldssige Kontaktbelastung:

Glih- oder Halogenlampen (230V) W 1200 800 800
Leuchtstofflampen mit EVG™ W 500 300 400
Leuchtstofflampen mit KVG® W 400 250 300

Kompaktleuchtstofflampen
(Energiesparlampen) W 300 150 200
LED (230VAC) W 300 150 200
NV-Halogenlampen oder LED mit EVG™" W 300 150 200
NV-Halogenlampen oder LED mit KVG® W 500 300 400
Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (5/5) 300 (5/5) 1000 (10/10)
Kontaktmaterial Standard AgCdO AgCdO AgSnO,
Versorgung
Lieferbare V AC (50/60 Hz) 230...240 12-24 12-230
Nennspannungen (Uy) V DC — 12-24 24
Bemessungsleistung VA (50 Hz)/W 1.7/0.7* 3/2.5% 1/0.4
Arbeitsbereich AC (50 Hz) (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC — (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
Allgemeine Daten
Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 100-10° 100-10° 70-10°
Min./Max. Ansteuerdauer 100ms/10s 100ms/10s 200 ms/ 100% ED
Spannungsfestigkeit offener Kontakt V AC 1000 1000 1000
Versorgung/Kontakt V AC 2000 2000 2000
Umgebungstemperatur °C -10...+60 -10...+60 -10...+60
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)
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13 SERIE 13

Elektronische StromstoBschalter/Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais

Bestellbezeichnung
Beispiel: Serie 13, elektronischer StromstoBschalter, fiir Tragschiene 35 mm (EN 60715), 1 Wechsler 16 A, zum Anschluss an 230V AC.
A B C D
173.0 1.8.23 0.0 0 O0 O
\ I
Serie A: Kontaktmaterial
Typ 0 = Standard
0 = Bistabil/Monostabil wéhlbar, fir Trag- 4 = Standard AgSnO; (nur bei Typ 13.31)
schiene 35 mm (EN 60715), 16 A, B: Kontaktart
35 mm breit 0 = Standard
1 = Ruf-Quittier-Relais, fiir Tragschiene 35 mm 3 = Standard SchlieBer (nur bei Typ 13.31)
(EN 60175), 8 Aoder 12 A, 17.5 mm breit
3 = Schaltrelais fir Doseneinbau, 12 A Alle Ausfiihrungen / Nennspannungen
6 = Multifunktion, fur Tragschiene 35 mm 13.01.0.012.0000 12V AC/DC

(EN60175), 16 A, 17.5 mm breit 13.01.0.024.0000 24V AC/DC
8 = Stromstof3schalter, fuir Tragschiene 35 mm 13.01.8.125.0000 110...125 V AC

(EN60175),16 A, 17.5 mm breit 13.01.8.230.0000 230...240 V AC
9 = StromstoBschalter fir Doseneinbau, 13.11.8.230.0000 230...240V AC

10 A mit festeingesteliter 13.12.0.012.0000 12V AC/DC

Ausschaltverzégerung von 10 min 13.12.0.024.0000 24V AC/DC
Anzahl der Kontakte 13.31.8.012.4300 12V AC
1=1Wechsler (Typ 13.01,13.11) 13.31.9.024.4300 24V DC
2=1Wechsler +1 SchlieBer (Typ 13.12) 13.61.8.230.0000 110...240V AC
Spannungsart 13.61.0.024.0000 12...24V AC/DC
0=AC (50/60 H2)/DC 13.81.8.230.0000 230V AC
8=AC(50/60 H2) 13.91.8.230.0000 230V AC
9=DC
Nennspannungen
012=12V AC/DC (nur 13.01 und 13.12)
012=12V AC (nur 13.31)

024 =24V AC/DC (nur 13.01 und 13.12)

024 =24V DC (nur 13.31)

024 =(12...24)V AC/DC (nur 13.61)

125=(110...125)V AC (nur 13.01)

230 =(230...240)V AC (nur 13.017 und 13.11)

230 =(110...240)V AC (nur 13.61)

230=230V AC (nur 13.31,13.81 und 13.91)

Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften 13.01.8 13.01.0 13.11-13.12 13.31-13.61 13.81-13.91
Spannungsfestigkeit

Zwischen A1-A2 und B1-B2-B3 V AC | 4000 — — — —

Zwischen B1-B2-B3 und Kontakten V AC | 4000 4000 — — —

Zwischen R-S-A2 und Kontakten VAC| — — 2000 — —

Zwischen A1-A2 und Kontakten V AC | 4000 4000 — 2000 —

Zwischen offenen Kontakten VAC| 1000 1000 1000 1000 1000
Weitere Daten 13.01 13.11-13.12 | 13.31 13.61 13.81 13.91
Warmeabgabe an die Umgebung

ohne Kontaktstrom W 2.2 — 04 1 1.2 0.7

bei Dauerstrom W 35 1.5 1.6 1.8 2 1.8
Max. Kabelldnge fur die Tasteranschlisse m 100 100 — 200 200 100
Max. Anzahl beleuchteter Taster (< TmA) — — — 10% 15 12
Anschliisse 13.01 13.11-13.12-13.31-13.61-13.81-13.91
Max. Anschlussquerschnitt eindréhtig mehrdrahtig eindrahtig mehrdrahtig

mm? | 1x6/2x4 1x6/2x25 1x6/2x4 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x12 |1x10/2x14 [ 1x10/2x12 1x12/2x14
@ Drehmoment Nm | 0.8 0.8

* Nur fir den Typ 13.61.8.230.0000. Bei dem Typ 13.61.0.024.0000 diirfen keine beleuchteten Taster verwendet werden!
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SERIE 13

Elektronische StromstoRBschalter/Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais

Funktionen
Typ Funktionen
13.01 eV [ | Monostabil
Beim Betatigen des Schalters an den Anschliissen B2-B3 schlie3t
B2-B3 —— ! I der Ausgangskontakt 11-14 und 6ffnet erst wieder, wenn der
11-14 . ] | Kontakt des Schalters geodffnet wird.
N ] ] Bistabil
Mit jeder Tasterbetatigung an B1-B2 wechselt die
B1-B2 F_ I I Schaltstellung des Ausgangskontaktes 11-14.
114 1 |
3.1 s 2 | ] Ruf-Quittier-Relais
13.12 — Beim Betdtigen des Tasters (S) schlieBt der Kontakt 11-14 sowie
R —'— 1 21-24 (nur bei Typ 13.12) und der Hilferuf wird ausgelost.
11-14 - Beim Betatigen des Tasters (R) wird der Hilferuf quittiert. Die

Kontakte 11-14 und 21-24 (nur bei Typ 13.12) 6ffnen, sofern die

21-24 (nur bei Typ 13.12)
Taste (S) nicht betétigt ist.

13.81 N ] | (RI) StromstoRBrelais-Funktion/StromstoBschalter-Funktion
Mit jeder Tasterbetdtigung wechselt die Schaltstellung des
. I I Ausgangskontaktes 11-14.
S | |
13.91 VI | | (RI) StromstoBrelais-Funktion/Stromstofschalter-Funktion
Mit jeder Tasterbetdtigung wechselt die Schaltstellung des
2 I I Ausgangskontaktes 11-14.
— | |
Ny | | (IT) Ausschaltverzogerung mit vorzeitiger Ausschaltmaéglichkeit
Mit Betdtigen des Tasters schlie8t der Ausgangskontakt
—:D— I und beim Offnen des Tasters beginnt die fest eingestellte
s | Ausschaltverzogerung von 10 min zu laufen. Wahrend der
10 ‘ <10’ 10 min kann durch erneutes Betatigen des Tasters vorzeitig
ausgeschaltet werden.

Anderung der Funktionsweise fiir Typ 13.91

vonRIl — IT
(von StromstoB-Funktion zur Ausschaltverzogerung)

e a) Entfernen der Spannungsversorgung (z.B. Abschalten der Sicherung)
RI—IT 2 [T 1 b) Betitigen und Halten der gedriickten Taste
3"h" ¢) Einschalten der Versorgungsspannung bei betatigtem Taster
—— Nach 3 s blinkt die Lampe 2 mal auf. Die Funktion “IT"ist
eingestellt
N 1] vonIT — RI

(von Ausschaltverzogerung zur StromstoB3-Funktion)
Vorgehensweise (siehe oben)
Nach 3 s blinkt die Lampe 1 mal auf. Die Funktion “RI"ist eingestellt.

IT-RI 2 |

.k
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SERIE 13

13 Elektronische StromstoR8schalter/Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais

Funktionen
Typ Funktionen
13.61.8.230 V| (RM) Monostabil
Beim Betatigen des Tasters (3) schlieBt der Ausgangskontakt 11-14
s I o3 I und offnet erst wieder, wenn der Taster nicht mehr betétigt wird.
oFF _ ¥ [
M4 A [ TT T [
~n ] (IT) Ausschaltverzogerung mit vorzeitiger Ausschaltméglichkeit
Mit Betatigen des Tasters (3) schlief3t der Ausgangskontakt
3 —:D— I I L1 E— 11-14, beim Offnen des Tasters beginnt die einstellbare
OFF _';F'_ ] Al{sschaltvs.erzoge.rung von (T= 3705. ..20min) zu Iafnfen.
Wahrend dieser eingestellten Zeit kann durch Betatigen des
114 A | L1 | OFF-Tasters (>3 s) vorzeitig ausgeschaltet werden.
| T I =T ‘ t<T ‘
\ (R O
~N ] (RI) StromstoBrelais-Funktion/StromstoBschalter-Funktion
Mit jeder Tasterbetatigung (3) wechselt die Schaltstellung des
s I I I I oo Ausgangskontaktes 11-14. Durch Betatigen des OFF-Tasters (>3 s)
o _ T ] kann Zentral ausgeschaltet werden.
M4 A | | I L
o 'E} Dauerlicht-Funktion
3 Il Il Il Bei der Dauerlicht-Funktion bleibt der Ausgangskontakt
T23s. unabhéngig von einer Tasterbetdtigung permanent geschlossen.
ofF 1
114 |
13.61.0.024 N ] (RM) Monostabil
Beim Betatigen des Tasters (3) schliet der Ausgangskontakt 11-14
s F_ I o3 und offnet erst wieder, wenn der Taster nicht mehr betéatigt wird.
ofF 1
T>1s,
on I
n-14 -/ [ TT 1 |
] (IT) Ausschaltverzogerung mit vorzeitiger Ausschaltmaoglichkeit
Mit Betdtigen des Tasters (3) schlief3t der Ausgangskontakt
3 _’;D‘_ I I L1 E— 11-14, beim Offnen des Tasters beginnt die einstellbare
OFF _';F'_ 1 Al{sschaltvc.erzoge‘rung von (T= 3705. ..20min) zu Iafjf‘en.
T>1s. Wahrend dieser eingestellten Zeit kann durch Betatigen des
on P Il OFF-Tasters (>3 s) vorzeitig ausgeschaltet werden. Durch

M-14

T

Betatigen des ON-Tasters (>1 s) kann Zentral eingeschaltet
werden.

N~ ]

(RI) StromstoBrelais-Funktion/Stromstofschalter-Funktion
Mit jeder Tasterbetatigung (3) wechselt die Schaltstellung des

s F_ I I I " Ausgangskontaktes 11-14. Durch Betatigen des OFF-Tasters
orr _F I'—I (>3 s) kann Zentral ausgeschaltet werden. Durch Betatigen des
- Tsls. ON-Tasters (>1 s) kann Zentral eingeschaltet werden.
on F_ [
"4 A | | | | 1
! 'E} Dauerlicht-Funktion
3 _7_ | | | Bei der Dauerlicht-Funktion bleibt der Ausgangskontakt
Tz3s. unabhéngig von einer Tasterbetatigung permanent geschlossen.
ofF V. [
Tz21s.

on F

14 - |
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SERIE 13

Elektronische StromstoRBschalter/Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais

Anschlussbilder (13.01, 13.11, 13.12 und 13.31)

Typ 13.01
Funktion: Bistabil mit jeder Betdtigung des Tasters an B1-B2 andert sich
die Schaltstellung des Ausgangsrelais

Statusanzeige (rote LED): L(+)
Dauerlicht = Ausgang EIN ~
N ()
~ = aAY,
0B ®O® *

Hm A2 12 1 mﬂ

8182 B3 ‘
@e® OO

Typ 13.01
Funktion: Monostabil bei geschlossenem Kontakt an den Anschliissen
B2-B3 ist das Ausgangsrelais geschlossen und umgekehrt

L(+)
jaY;
N()

Statusanzeige (rote LED):
Dauerlicht = Ausgang EIN

~[ 4]
00 @O® L 4
ATA2 12 11 14

um B28B3 H
@®® OO

Vz

i

(5

(7]
Typ 13.11

Funktion des Ruf- und Quittier-Relais: Mit einem Impuls von 100 ms
(max. 10 s) auf dem Eingang “S” wird der Hilferuf gesetzt und mit
einem Impuls von 100 ms (max. 10 s) auf dem Eingang “R” wird der
Hilferuf quittiert

L

m
~
R
M Reset
3
©—

@+

Set

oooo

i

)

Typ 13.12

Funktion des Ruf- und Quittier-Relais: Mit einem Impuls von 100 ms
(max. 10 s) auf dem Eingang “S” wird der Hilferuf gesetzt und mit
einem Impuls von 100 ms (max. 10 s) auf dem Eingang “R” wird der
Hilferuf quittiert

L
N Tl
~
M RReset
S R
S22
Set
oooo

i

l°

Typ 13.31
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SERIE 13

Elektronische StromstoBschalter/Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais

Anschlussbilder (13.61)

Typ 13.61.8.230

3-Leiteranschluss (N wird am Taster geschaltet)*
Statusanzeige (rote LED):

Dauerlicht = Ausgang EIN

Blinkend = Ausgang AUS

Typ 13.61.8.230

4-Leiteranschluss (L wird am Taster geschaltet)
Statusanzeige (rote LED):

Dauerlicht = Ausgang EIN

Blinkend = Ausgang AUS

L . L .
** Uber den Reset- ** Uber den Reset-
° Taster ist eine ° Taster ist eine
N [ “Zentral AUS"- N “Zentral AUS"-
Reset** . . Reset** . .
Funktion mit Funktion mit
El Tastendruck >3 s /Lgl Tastendruck >3 s
realisierbar. realisierbar.
LIN Wl N
(OFF 3
&
(&)
[m} [ e 1
nooo 1 et |
S e
29 &—1
Y
Max. 10 Leuchttaster zu je ® Max. 10 Leuchttaster zu je
TmA TmA
4-Leiteranschluss (L wird am Taster geschaltet)
) 12...24V AC/DC
Statusanzeige (rote LED):
Dauerlicht = Ausgang EIN N ()
Blinkend = Ausgang AUS Reset
Al
@ Set
OFF
®
a
oooo
12 ON
©9 &
X )
Typ 13.61.8.230 - Beispiel fiir die Parallelschaltung von 13.61.8.230 mit “Zentral AUS” - Taster im 4-Leiteranschluss - Betrieb
m “Zentral AUS” - Taster
’L_(N\ WIN I_I_I LIN W N I_I_I ’l_lN) WIN I_I_I
o3 : )/ : % @3 : )/ : o 3 : )/ :
H AN : :___ ,::>‘___- :___ ,t:>‘___:
| L o | i o | X
® @ @
a a o
oooo oooo oooo
° 9 &—1 o9 X—1 2 9 X—1
S A A

&

* Hinweis: Der 3-Leiteranschluss ist in Neu-Installationen nicht mehr erlaubt.
10
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SERIE 13

Elektronische StromstoRBschalter/Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais

Anschlussbilder (13.81 und 13.91)

Typ 13.81 Typ 13.81
3-Leiteranschluss (N wird am Taster geschaltet)* 4-Leiteranschluss (L wird am Taster geschaltet)
Statusanzeige (rote LED): Statusanzeige (rote LED):
Dauerlicht = Ausgang EIN Dauerlicht = Ausgang EIN
Blinkend = Ausgang AUS Blinkend = Ausgang AUS
L L
N : 'a_ N —
N 3
® © ®
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Max. 15 Leuchttaster zu je T mA Max. 15 Leuchttaster zu je 1 mA
Typ 13.91 Typ 13.91
3-Leiteranschluss (N wird am Taster geschaltet)* 4-Leiteranschluss (L wird am Taster geschaltet)
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Max. 12 Leuchttaster zu je T mA Max. 12 Leuchttaster zu je 1 mA

* Hinweis: Der 3-Leiteranschluss ist in Neu-Installationen nicht mehr erlaubt.
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LN SERIE 13

13 Elektronische StromstoBschalter/Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais

Abmessungen

13.01
Schraubklemmen

35 3.4 i 54.6
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13.11
Schraubklemmen
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SERIE 13

Elektronische StromstoRBschalter/Ruf-Quittier-Relais/Monostabile Schaltrelais

Zubehor

BefestigungsfuB fiir Chassismontage fiir Typ 13.01, 35 mm breit 011.01

011.01
Befestigungsfu fiir Chassismontage fir Typ 13.11, 13.12, 13.61 und 13.81, 17.5 mm breit 020.01
020.01
':% ':'T f—_ :T Bezeichnungsschild-Matte (CEMBRE-Thermotransferdrucker), fir Relais 060.48
Ej Eig H E{j 13.11,13.12,13.61 und 13.81, Plastik, 48 Schilder, (6 x 12)mm
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060.48
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