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Bezeichnung Bestell-Nummer Maßzeichnung Maße in mm

1) Verpackung: Blister à 120 Stück
2) Verpackung: Tape & Reel à 130 Stück
Technische Kennwerte und allgemeine Informationen siehe Seite 04.15

Wanddurchführungsset

Kunststoff-Version, schwarz, Cat. 5
Metall-Version Standard, grau, Cat. 5
Metall-Version M, schwarz, Cat. 5
Metall-Version Standard, grau, Cat. 6
Metall-Version M, schwarz, Cat. 6

Anbaugehäuse separat
inkl. Flachdichtung  
zur direkten Geräteintegration 
 
Kunststoff-Version, schwarz

Metall-Version Standard, grau

Power-Modul mit 4 Kontakten
zur direkten Geräteintegration

Schutzkappe für Wanddurchführung
IP 65 / IP 67

Kunststoff-Version, schwarz

Metall-Version Standard, grau

Metall-Version M, schwarz

RJ45 Buchse
zur direkten Geräteintegration

Han® 3 A RJ45 Hybrid

Han® 3 A, Hybrid,  
Komponenten Geräteseite 
Wanddurchführungen

Leiterplattenlayout

Maße gültig für die Kunststoff-Version

Lötversion SMD

90° gewinkelt


