
Datenblatt 8MR2170-1C
mech.anischer Hygrostat 35 bis 95% RF, 5A 250V AC MFR012
01220.0-00

Ausführung
Produkt-Markenname SIVACON
Produkt-Bezeichnung mechanischer Hygrostat
Spannungsart / der Betriebsspannung AC

Schutzart und Schutzklasse
Schutzart IP IP 20

Strom
Strom / Bemessungswert 5 A

Hauptstromkreis
Betriebsspannung / Bemessungswert

● minimal 250 V

● maximal 250 V

Mechanischer Aufbau
Einbaulage vertikal

Approbationen Zertifikate
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_NSG0_XX_00191


Referenzkennzeichen

● gemäß DIN EN 61346-2 K

● gemäß IEC 81346-2:2009 K

allgemeine Produktzulassung

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1C

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2170-1C

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2170-1C

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8MR2170-1C/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8MR2170-1C/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=591
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1C
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2170-1C
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2170-1C
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

