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Produktdatenblatt
Technische Daten

XB4RFA02
Komplettsatz SPS, 22mm Metallausf.
progammierbarer Empfänger, 24-240V AC/DC

Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB4R
Produkt oder Komponententyp Komplettpaket Funkgerät ohne Batterie
Kurzbezeichnung des Geräts XB4R
Kopfmaterial Metall
Packungsinhalt 1 Metall-Drucktaster, 1 Empfänger und 1 Satz Tastenschilder
Übertragungsfrequenz 2405 MHz für Sender

2405 MHz für Empfänger
Level oder Klasse 5M00G7W
Antennentyp Ungerichtet
Geräteaufbau ZBRRA

ZBRT1
ZB4BZ009
ZB4RZA0
ZBA79

Zusatzmerkmale
Betätigungsart Funktaster ohne Batterie Ø 22 mm auf Befestigungsschelle montiert
Empfängertyp Programmierbarer Empfänger (2 Relais)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-240 V AC/DC 50/60 Hz
Status-LED 1 LED grün für Netz Ein

2 LEDs grün für Relais EIN
2 LEDs grün für Betriebsmodus
1 LED grün und gelb für Empfangssignal

Kommunikationsprotokoll Zigbee entspricht IEEE 802.15.4
Max. Leistungsaufnahme in W 1 mW
Anzahl von Kanälen 1
Modulationstechnik O-QPSK
Bandbreite 5 MHz
Antennenverstärkung 0 dBi

Montage
Produktzertifizierungen GOST

C-Tick
UL
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CCC
CSA

Beschriftung CE
Normen CSA C22.2 No 14

EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508

Funkvereinbarung RSS
ARIB T66
FCC
ICASA
ANATEL
SRRC

Nachhaltigkeit
ROHS Konform  - seit  1113  -  Schneider-Electric-Konformitätserklärung

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=180268008&lang=de-de

